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VYMEZENiI RESENEHO UZEMI

Resené Uzemi je vymezeno hranici spravniho Gzemi méstyse VSeruby (ZUJ/kéd obce 554456)
o rozloze 3846 ha. Regené Uzemi zahrnuje celkem 11 katastrélnich Gzemi:

PRINCIP KODOVAN| KATASTRALNICH UZEMI
Pro potfeby kddovani ploch zmén byl stanoven nésledujici abecedné po sobé jdouci seznam podle
pocatecnich pismen ndzvu jednotlivych katastralnich Uzemi s vyjimkou k.U. V8eruby, které zaujimd prvni

misto jakozto tézisté reSeného uzemi:

k.. VSeruby u Kdyné (787345)
k.u. Bridek (613045)

k.u. Hajek u Vserub (636673)
k.u. HyrSov (650421)

k.u. Chalupy (650439)

k.u. Maxov (692336)

k.a. Mysliv u VSerub (787353)
k.4. Plané na Sumavé (650447)
k.u. Pomezi na Sumavé (650455)
k.u. Sruby na Sumavé (650463)
k.u. Studanky u Vserub (787337)

ACTIOTMMOO T >

V FfeSeném Uzemi se nachazi méstys V8eruby a dalSich 8 menSich sidel (Bradek, Hajek, HyrSov,
Chalupy, Maxov, Plané, Pomezi a Studanky) a mensi mnozstvi samot (Kostelisté, Sruby), poutni misto
na vrchu Tanaberk (severovychodné& od Hajku), objekty pfi hrani€énim pfechodu V&eruby/Eschlkam, dva
solitérni zemédélské arealy (u byvalého Mysliva) a aredl benzinové stanice (mezi sidly VSeruby a Hajek).

Trvale zde Zije 795 obyvatel (k 1.1.2023).
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VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi, VEETNE STANOVENI DATA, KNEMUZ JE
VYMEZENO

Zastavéné Uzemi se vymezuje k 18.6.2024. Zastavéna Uzemi jsou tvofena zejména plochami

stabilizovanymi a plochami prestaveb.

B1.

B2.
B2.1.

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO

HODNOT

HLAVNI CiLE ROZVOJE UZEMi (VIZE)

UP stanovuije tyto hlavni cile rozvoje fe$eného Gizemi:

a) stabilizovat strukturu sidel v pfihraniénim regionu, zatizenych dédictvim existence Zelezné
opony;

b) zkvalitnit podminky Zivota obyvatel v sidlech na hlavni ose podél silnice 11/184 (vedouci
V8erubskym prismykem) smérem od mésta Kdyné k hrani€nimu pfechodu, tzn. sidla Bradek,
Hajek, VSeruby a soubor staveb u hrani¢niho pfechodu VSeruby / Eschlkam;

c) uprednostnit intenzifikaci vyuziti zastavénych Gzemi pred ploSnym rozvojem mimo zastavéna
uzemi (ve smyslu recyklace urbanizovaného Gzemi);

d) umoznit rozvoj ploch pro bydleni pfedevsim v sidlech na hlavni ose;

e) feSit dlouhodobé neudrzitelnou dopravni situaci v sidlech lezicich na hlavni ose pfi silnici 11/184;

f) stanovit koncepci rozvoje vyrobnich (zejména zemédélskych) aredld a koncepci udrzitelného
zpUsobu udrzby krajiny;

g) vytvorit podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit v Gzemi v ndvaznosti na plochy dopravni
infrastruktury;

h) vytvofit pfedpoklady pro Sir§i moznosti vyuZiti nevyuzivanych arealt (brownfields);

i)  vytvofit podminky pro konverze / transformace zemédélskych aredld v sidlech na hlavni ose;

j) chranit volnou krajinu VSerubského prismyku a okoli, respektovat pfirodni a kulturni hodnoty
Uzemi;

k) posilit moznosti rekreaéniho vyuzivani Uzemi, podporovat cestovni ruch a turistické vyuziti Gzemi
vymezenim sité cyklotras a stezek pro pési a cyklisty, obsluhujicich atraktivni mista v 4zemi;

I) reagovat relevantnim zpisobem na existenci zaniklych sidel;

m) stabilizovat a rozvijet v sidlech vefejnd prostranstvi a plochy verejné zelené;

n) obnovit prichodnost krajiny s pfednostnim vyuzitim historickych cest a propojit feSené tuzemi
s okolnimi sidly prostfednictvim cest pro pési a cyklisty;

0) umoznit realizaci protieroznich a protipovodfiovych opatfeni;

p) prosazovat opatfeni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny, revitalizacni opatfeni
na vodnich tocich a dal$i zasahy podporujici retenci vod v Gzemi.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi
KULTURNi HODNOTY UZEMi
UP vytvaii podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot tizemi:

ARCHITEKTONICKY HODNOTNE OBJEKTY (¢&i soubory objekttl) A DULEZITA MIiSTA:
a) kostel Dobrého Pastyfe stojici ve stfedu navsi sidla HyrSov (K2);

ZpUsob ochrany:

- pri veskerych stavebnich upravach zachovat solitérni polohu stavby, objemové, resp. hmotové
feSeni stavby a jeji celkovy charakter,

- rozvijet a kultivovat pfedprostor stavby a okolni parter,

- hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) feSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnote,

- chranit tuto hodnotu pfi vSech zdsazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku,
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tato hodnota je vymezena jako stavba, pro kterou je povinné zpracovani architektonické casti
projektové dokumentace stavby autorizovanym architektem — viz kap. O. textové asti vyroku
UP.

budova byvalého klastera Skolskych sester pfi kostele na navsi sidla Hyr§ov (K3);

Zpusob ochrany:

c)

pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat objemové, resp. hmotové FeSeni stavby a jeji
celkovy charakter,

hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) feSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté,
chranit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Gpravéch tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naru$eni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k narueni
architektonické jednoty celku,

tato hodnota je vymezena jako stavba, pro kterou je povinné zpracovani architektonické casti
projektové dokumentace stavby autorizovanym architektem — viz kap. O. textové &asti vyroku
UP.

hibitov lezici v severozdpadni ¢asti sidla HyrSov (K4);

ZpUsob ochrany:

d)

zachovat dosavadni zpUsob vyuziti mista,

kultivovanymi zasahy pfispét k obnoveni / navraceni pietniho razu mista,

nelze zde umistovat zadné stavby a provadét terénni Gpravy,

chréanit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
Uzemi, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych historickych,
a urbanistickych hodnot daného mista,

realizovat pas izolaéni a ochranné zelené D.P01-ZI kolem hrbitova,

vymezit ochranné pasmo hrbitova o Sifi 50 m (omezujici podminky viz kap. D3. textové casti
vyroku UP).

venkovskeé staveni €p. 5 a 6 s branou v jizni &asti sidla Maxov (K5);

Zpusob ochrany:

e)

pfi veSkerych stavebnich upravach zachovat objemové, resp. hmotové feSeni stavby a jeji
celkovy venkovsky charakter,

hmotoveé, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) feSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnote,
chranit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Gpravéch tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.

objekt byvalé hasi¢ské zbrojnice v severni ¢asti navsi sidla Maxov (K6);

Zpusob ochrany:

f)

pfi veSkerych stavebnich upravach zachovat objemové, resp. hmotové feSeni stavby a jeji
celkovy charakter,
rozvijet a kultivovat pfedprostor stavby a okolni parter.

lesni hibitov situovany jihovychodnim smérem od sidla Maxov (K7);

ZpUsob ochrany:

zachovat dosavadni zpusob vyuziti a dominujici pfirodni charakter mista,
kultivovanymi zasahy pfispét k obnoveni / navraceni pietniho razu mista,
nelze zde umistovat zadné stavby a provadét terénni Gpravy,
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B2.2.
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- chranit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naru$en charakter
Uzemi, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych historickych,

a pfirodnich hodnot daného mista.

g) zaniklé sidlo Mysliv situované v lesnim porostu jizné od zemédélského arealu (K8);

Zpusob ochrany:

- kultivovanymi (napf. krajinafskymi) zasahy pfispét k vytvofeni charakteru vzpominkového mista,

- chranit tuto hodnotu pfi vSech zasazich tak, aby nebyl naruSen pfirodni charakter Gzemi, aby
nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych historickych, urbanistickych
a pfirodnich hodnot daného mista.

h) venkovska staveni €p. 48, 50-53 v severozdpadni ¢asti sidla Maxov (K9);

Zpusob ochrany:

- pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat objemové, resp. hmotové FfeSeni stavby a jeji
celkovy venkovsky charakter,

- hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) feSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté,

- chranit tuto hodnotu pfi vSech zdsazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.

URBANISTICKY HODNOTNE PROSTORY:
i) ulice vedouci severovychodnim smérem od hrbitova (paralelni se silnici 11/184) ve stfedni asti
méstyse VSeruby (U1);

j) prostor podlouhlé navsi kolem kostela v sidle HyrSov (U2);

k) prostor podlouhlé navsi v sidle Maxov (U3);

I) komorni sidlo (samota) Studanky (U4);

Zpusob ochrany vySe uvedenych urbanisticky hodnotnych prostoru:

- hmotové feSeni novych staveb a stavebni Upravy stavajicich objektd ve frontach vymezujicich
tyto prostory je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru urbanisticky cenného
prostoru, k jeho estetické hodnoté a v souladu s venkovskym charakterem zéstavby,

- pfi revitalizaci ¢€i Upravach parteru téchto prostoru je tfeba dbat na zklidnéni dopravy, dostatecné
dimenze a jasné vymezeni ¢i odliSeni odstavnych ploch, zastoupeni sidelni zelené a doplnéni
drobnych staveb a prvkd,

- zachovat a novymi zasahy podporovat genius loci a komorni charakter do sebe uzavieného sidla
Studanky; navrhované stavby by mély respektovat dochovany charakter okolni zastavby a byt
navrzeny s prihlédnutim k pohledové exponované poloze na svahu.

PRIRODNi HODNOTY UZEMi
UP vytvaii podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich p¥irodnich hodnot Gizemi:

PRIRODNi DOMINANTY:
a) VsSerubsky rybnik (P1), spolu s vedutou méstyse;

ZpUsob ochrany:

- pri veSkerych zasazich do veduty méstyse (tzn. hmotové feSeni novych staveb a stavebni Upravy
stavajicich objektl zejména v Eelnich pozicich a frontach smérem k rybniku formujicich vedutu
méstyse) je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru této urbanisticky cenné scény
a k jeji estetické hodnoté,
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- vylougit zdsahy snizujici ekologickou a estetickou hodnotu vodni plochy a pfilehlych mist,

- nerozS8ifovat zastavitelné plochy podél JV, V a SV hranice vodni plochy tak, aby byla zachovana
klidova mista pfi bfezich a vizuélni vazba na pohledovy horizont V8erubského vrchu, kterd tvofi
krajinnou scénu veduté méstyse,

- umoznit p&Sim a cyklistm obejit okruzni cestu podél rybnika,

- vhodnymi zasahy (jako jsou protierozni opatfeni v povodi rybnika) snizovat podil splachi
z okolnich zemédélskych pozemk, drenaznich vod a odpadnich splaskovych vod,

- zachovat, udrzovat a nové vysazovat bfehové a doprovodné porosty, dbat na jejich horizontalni
i vertikalni ¢lenitost.

b) pfirodni dominanta vrchu Tanaberk spolu s poutnim kostelem Sv.Anny a skupinou pamatnych
stromi (P2), situovana severovychodné od sidla Hajek;

Zplsob ochrany:

- pfi veSkerych zdsazich do popsanych hodnot je nutné zachovat charakter krajinné scény
a harmonické méfitko krajiny,

- uchovat dochované siluety a struktury pohledové exponovanych dominant, vyloucit zasahy
v exponovanych polohach naruSujici pusobeni krajinné scény a kompaktnost téchto masivd
¢i linii.

POHLEDOVE OSY:

c) hlavni pohledova osa VSerubskym prismykem (ve sméru JZ — SV), vymezena pohledovymi
horizonty (na SZ lesnim masivem Bélohradského lesa nad sidly VSeruby, Studanky a Hajek,
na JV lesnim masivem VSerubského vrchu (osa NRBK) a vrchu Tanaberk a na jihu masivem

Hoher Bogenu;

Zplsob ochrany:

- zachovat pohledové vazby, plsobeni kulturné historickych dominant (jako véze kostell
Sv.Archandéla Michaela ve VSerubech a Sv.Anny na Tanaberku, kostelik Sv.Vaclava v Bradku
apod.) a pohledovych horizontd (VSerubsky vrch, Tanaberk apod.) v této ose, resp. krajinném
celku,

- nepfevySovat novymi zasahy vyskovou hladinu soucasné zastavby ve vazbé na morfologii
terénu,

- zamezit velkoploSnému kaceni zelené a takovym terénnim Upravam, které by puasobily rusivé
pfi dalkovych pohledech na pohledovych horizontech,

- zamezit umistovani pohledoveé rusivych nadzemnich vedeni siti technické infrastruktury a staveb
a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja.

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH

PRESTAVBY A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C1. URBANISTICKA KONCEPCE
UP stanovuije nasledujici zakladni principy urbanistické koncepce:
RESENE UZEMi:
UP formuluje 3 nize specifikované PRIORITY:
1) ZKVALITNENi PODMINEK ZIVOTA OBYVATEL V SIDLECH NA HLAVNi OSE PODEL
SILNICE 11/184 (Bradek, Hajek, VSeruby, hraniéni prechod VSeruby / Eschlkam)
a) rozvijet koncepci dopravni obsluhy Uzemi spocivajici v realizaci dvou preloZek silnice 11/184 —
tzn. jihovychodni obchvat V&erub a jihovychodni obchvat Bridku;
b) stabilizovat a posilovat dominantni podil bydleni v sidlech na hlavni ose;
c) soustfedit se na stabilizaci ploch bydleni v sidlech mimo hlavni osu (podpofenou dil€imi
mensSimi zastavitelnymi plochami);
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d) koridory pro obchvaty sidel VSeruby a Bridek (ve smyslu liniovych bariér v krajiné) lokalizovat
pfi jihovychodnich strandch sidel tak, aby se Uzemi na opacné severozapadni strané udoli
prismyku mohlo rozvijet jakozto rekrealni zazemi sidel na hlavni ose;

e) stimulovat umirnény rozvoj sidla Studanky pro bydleni a rekreaci do plvodni urbanistické
struktury;

f) vymistit formou konverze ¢&i transformace Uzemi v sidlech na hlavni ose nezadouci
zemédeélske arealy.

2) SMYSLUPLNY A UDRZITELNY ZPUSOB PECE O KRAJINU

a) recyklovat urbanizované Gzemi / intenzifikovat plochy uvnitf zastavénych Gzemi — plochy
prestaveb obecné upfednostfiovat pfed vymezovanim zastavitelnych ploch;

b) podporovat obnovu vyuziti ploch opusténych vyrobnich a zemédélskych aredlt (brownfields)
mimo sidla na hlavni ose;

€) umoznit rozvoj zemeédélskych vyrobnich ploch v k.a. Mysliv u VSerub, pficemz rozloha
jednoho zemédélského vyrobniho arealu v k.. Mysliv u V8erub nesmi prekrocit 11,5 ha
a zaroven celkova rozloha vSech zemédélskych vyrobnich ploch v k.U. Mysliv u V&erub nesmi
prekrocit 14,5 ha;

d) nerozSifovat zastavbu do blizkosti prostoru zaniklého sidla Mysliv (kulturni hodnoty K8, resp.
funkéniho LBC);

e) regulovat dal§i ploSny rozvoj rozlehlého zemédélského aredlu v severozapadni ¢asti sidla
HyrSov;

f)y podpofit / wupfednostnit rozvoj mensich volné rozptylenych ,jadrovych® usedlosti
(s charakterem rodinnych farem oproti velkym zemédeélskym arealim), které mohou
garantovat lokalni zplsob obhospodafovani pldy a krajiny ve svém nejbliz§im okoli
za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve svém okoli;

g) umoznit zplsob oziveni zaniklych sidel v mistech, kde bylo stabilizovano zastavéné tuzemi.

3) PROSTUPNOST KRAJINY

a) posilit moznosti vyuziti rekreaéniho potencidlu zdejSi atraktivni vylidnéné krajiny v dfive
nedotknutelném pohraniénim pasmu podél Zelezné opony (zejména v Uzemi rekreacniho
zazemi sidel);

b) posilit vyznam a moznosti vyuziti rekreané sportovniho potenciélu koridoru paralelni Gcelové
komunikace podél statni hranice (byvala signalka) — zejména vymezenim koridoru cyklostezky
C2;

¢) obecné obnovit a dotvofit v feSeném Uzemi sit’ funk&nich cest pro pési a cyklisty, spojujicich
mezi sebou vSechna sidla s ndvaznostmi na Gzemi sousedni SRN;

d) rozvijet ¢i umoznit vznik lokalnich zastaveni ¢&i vyhlidkovych mist na cestach, kde je mozné
doplnit drobnou architekturu, vybavenost a mobiliaf pro pési a cyklisty.

UP déle stanovuje tyto obecné principy urbanistické koncepce pro celé fe$ené Gzemi:

a) posilit vyznam a hodnotu ploch vefejnych prostranstvi v ramci sidel;

) respektovat stavajici plochy ob&anského vybaveni jako stabilizované a umoznit jejich dil€i rozvoj;

c) stabilizovat a rozvijet v sidlech systémy sidelni zelené;

) respektovat vySkovou hladinu sou€asné zéastavby ve vazbé na morfologii terénu, zachovat
stavajici pohledové osy a délkové pohledy;

e) chrénit, podporovat a rozvijet krajinotvornou sidelni vegetaci;

f) doplnit chybéjici sité a zafizeni technické infrastruktury.

g) vieSeném Uzemi je pro UCely ochrany nezastavéného Uzemi vymezena hranice ,regulace
nezastavéného Uzemi“ vedouci od statni hranice pfi jihovychodni hranici lesniho masivu
VSerubského vrchu, ktera rozdéluje feSené Uzemi na dvé ¢asti: severozapadni a jihovychodni
¢ast. Tato hranice rozliSuje miru regulace vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (viz kap. F
textové &asti vyroku UP):

- navolngjsi rezim v jihovychodni ¢asti,
- na striktn&ji omezujici rezim v severozapadni ¢asti.
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4) SIDLO VSERUBY:

a) rozvijet sidlo VSeruby:

- tak, aby dominantni podil ve struktufe z&stavby zaujimaly plochy bydleni;

- zejména doplnénim pozemkld s moZnosti stavét v mistech nevyuZitych v ramci zastavénych
Uzemi,

- konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplsobem vyuZivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Gzemi,

- vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v navaznosti na zastavéné uzemi sidla;

b) realizovat prelozku silnice 11/184 — jihovychodni obchvat VSerub (v koridoru CNU-11184)
a do budoucna udrzet distanéni nezastavéné Uzemi relevantnich dimenzi mezi silni¢nim télesem
obchvatu a zastavbou sidla;

c) vytvofit podminky pro optimalizaci smérového vedeni silnice [1/190 (plochy A.13-DS
a A.P14-ZT7);

d) podpofit stabilizaci, dotvofeni a funkénost verfejnych prostranstvi v sidle, resp. doplnit ,uzlové
body“ 1, 2 a 3 v linearné strukturovaném sidle o délce presahujici 1 km, které dosud fungovalo
symbolicky jako ,provaz bez uzld*;

Schéma navrhované opérné struktury verejnych prostranstvi sidla Vseruby
Uzlovy bod 1 — historické centrum (plochy A.P07-PO a A.P09-PO),
Uzlovy bod 2 — spole¢enské centrum (plocha A.P06-PO),

Uzlovy bod 3 — penzion (plocha A.P01-P2)

<

e) zapojit vodni plochu V8erubského rybnika do systému funkénich vefejnych prostranstvi, umoznit
realizaci okruzni cesty pro pési a cyklisty podél jeho bfeht (plocha A.P02-PO);

f) rozvijet obytnou zastavbu prioritné v pasu vedoucim severozdpadné podél silnice 11/184 v tzv.
,druné fadé" za pésem stabilizované zastavby s vizi dotvofeni pfirozenych center sidla
v tézistich struktury zastavby — v tomto segmentu VSerub je umoznén dominantni podil plosného
rozvoje bydleni (formou ploch zmén a ploch Gzemnich rezerv);

g) rozvijet obytnou zénu v jizni/jihozapadni ¢asti sidla;

h) byvaly dvir lezici v pohledové exponované poloze nad rybnikem ve vychodni ¢asti sidla rozvijet
dale jako Uzemi smiSené obytné (plocha A.P05-S0O), tzn. bez zastoupeni vyznamného podilu
funkce vyrobni ¢i zemédélské; tento soubor staveb by mél nadale zustat dominantou veduty
meéstyse;

i) vymistit zemédélsky areal devastujici svym vlivem zdpadni ¢ast sidla a umoznit jeho naslednou
asanaci a transformaci do podoby multifunkéni sidelni struktury (plochy A.P10-BO, A.P11-ZT,
A.P12-S0O, A.P15-ZZ a A.P16-22);

j) stabilizovat v zdpadni &asti sidla plochy smiSené obytné, umoznujici vyssi podil ob&anské
vybavenosti a podnikatelskych aktivit (s vazbou na SRN a obchvat);
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umoznit transformaci objektu byvalé celnice prioritné pro Ucely bydleni véetné pésiho propojeni
tohoto arealu pfi hrani¢nim pfechodu VSeruby — Eschlkam smérem do méstyse;

severozdpadni ¢ast krajiny nad méstysem rozvijet jako rekreacni zdzemi sidla pro kazdodenni
vyuziti, stabilizovat a doplnit zde Ucelové komunikace a cesty pro péSi a cyklisty umoznuijici
prostupnost Uzemi;

umoznit rozvoj zemédélského aredlu pfi Hajeckém potoku v jizni ¢asti sidla (plocha A.R01-VZ
s budouci vazbou na obchvat sidla).

5) SIiDLO BRUDEK:

a)

rozvijet sidlo Brudek:

tak, aby dominantni podil ve struktufe zastavby zaujimaly plochy bydleni;

zejména doplnénim pozemkld s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v ramci zastavénych
Uzemi,

konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Uzemi,

vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v ndvaznosti na zastavéné Uzemi sidla;

chranit vyhledovy koridor Uzemni rezervy B.V01-DS pro prfelozku silnice 1/184 — tzn.
pro jihovychodni obchvat Bradku;

podpofit dotvofeni a funkénost verfejnych prostranstvi v sidle;

rozvijet centralni vefejné prostranstvi pfi vodnim toku (plocha B.R01-PO) a nastupni prostranstvi
smérem ke kostelu Sv.Vaclava (plocha B.R03-PZ);

podpofit rozvoj obecniho koupalisté v jizni ¢asti sidla (plocha B.N02-PZ) v ndvaznosti na cesty
pro pési a cyklisty;

umoznit rozvoj solitérniho zemédélského arealu vychodné od sidla (plocha B.R04-SZ
s vyhledovou vazbou naobchvat sidla) a navazujicich ploch Uzemnich rezerv urCenych
pro smiSené vyrobni kapacity;

stabilizovat plochu vefejného prostranstvi kolem kostela Sv.Vaclava;

zajistit propojeni cyklostezky VSeruby-Briidek se zastavbou sidla a regionalni cyklotrasou ¢.2042
v koordinaci s prelozkou silnice 11/184.

6) SIDLO HAJEK:

a)

rozvijet sidlo Hajek:

tak, aby dominantni podil ve struktufe zastavby zaujimaly plochy bydleni;

zejména doplnénim pozemkld s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v ramci zastavénych
Uzemi,

konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Gzemi,

vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v ndvaznosti na zastavéné Gzemi sidla;

vymistit plochy zemédélské vyroby v zapadni €asti sidla devastujici svym vlivem sidlo a umoznit
jejich naslednou transformaci do podoby smiSené obytné zastavby s rozSifenymi moznostmi
vyuziti;

rozvijet nizkopodlazni bydleni ve vychodni ¢asti sidla s propojenim pfiblizné ve sméru sever — jih
(komunikaci D1);

stabilizovat vyrobni aredl v izolované poloze v severni ¢asti sidla;

umoznit rozvoj mensi plochy smiSené vyrobni v jizni ¢asti sidla (plocha C.R02-SZ), kterd bude
dopravné obslouzena z plochy stavajiciho vefejného prostranstvi;

umoznit rozvoj lokalnich ploch smiSenych obytnych;

umoznit rozvoj ploch smiSenych vyrobnich — zemédélskych v ndvaznosti na stavajici usedlost
v jizni €asti sidla (plochy C.R05-SZ a C.R07-SZ);

stabilizovat pfistupovou cestu na nedaleky vrch Tanaberk.
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7) SIDLO HYRSOV:

a) rozvijet sidlo HyrSov:

- zejména doplnénim pozemkd s moznosti stavét v mistech nevyuzitych vramci zastavénych
Uzemi,

- konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Uuzemi,

- vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v navaznosti na zastavéné Uzemi sidla;

b) umoznit rozvoj rozlehlého zemédeélského arealu v zapadni ¢asti sidla takovym zpUsobem, aby
v sidle nepfevazovaly plochy zemédélské vyroby;

c) dlsledné rozvijet pasy izolacni a ochranné zelené separujici plochy zemédélského aredlu
od stavajici zastavby sidla a eliminujici rusivé plasobeni objemnych staveb arealu v dalkovych
pohledech (plochy D.N02-Zl a D.P01-2I);

d) posilit vyznam hrbitova, zkultivovat jeho plochu a okoli (viz K4 dle kapitoly B2.1. textové €asti
vyroku UP);

e) stabilizovat plochy s moznosti zahradkarského zpusobu vyuziti ve vychodni ¢asti sidla;

f) odstranit velkou betonovou stavbu seniku v jihozapadni €asti sidla, vybocujici svym méfitkem,
ve prospéch vefejnych prostranstvi (plocha D.P02-PO);

g) realizovat COV, situovanou v jizni &4sti sidla.

8) SIDLO CHALUPY:
a) rozvijet sidlo Chalupy:
- zejména doplnénim pozemkd s moznosti stavét v mistech nevyuzitych vramci zastavénych
Uzemi,
- konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Uzemi;
b) dale nerozvijet pas puvodni zastavby v izolované poloze jihozapadnim smérem od sidla.

9) SIDLO MAXOV:

a) rozvijet sidlo Maxov:

- tak, aby dominantni podil ve struktufe zastavby zaujimaly plochy bydlenti;

- zejména doplnénim pozemkld s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v ramci zastavénych
Uzemi,

- konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Uzemi,

- vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v ndvaznosti na zastavéné uzemi sidla;

b) rehabilitovat plvodni obytnou zéstavbu podél podlouhlého vefejného prostranstvi (plochy
F.P01-BO, F.P02-BO a F.R02-BO, viz U3 dle kapitoly B2.1. textové &asti vyroku UP);

c) rozvijet plochy bydleni v severozapadni ¢asti sidla;

d) stabilizovat plochu rozsahlého arealu smiSené vyroby v odlehlé poloze v severni ¢asti sidla;

e) posilit vyznam solitérniho lesniho hrbitova, zkultivovat jeho plochu a okoli (viz K7 dle kapitoly
B2.1. textové &asti vyroku UP).

10) SIDLA PLANE A POMEZI:

a) rozvijet tato sidla:

- zejména doplnénim pozemkd s moznosti stavét v mistech nevyuzitych vramci zastavénych
Uzemi,

- konverzi urbanistické struktury v mistech nevhodnym zplGsobem vyuzivanych nebo
zdevastovanych v ramci zastavénych Uzemi;

b) umoznit obnovu stabilizovaného zemédélského aredlu ve vychodni ¢asti sidla Pomezi;

c) v ramciplochy I1.P01-BO v sidle Pomezi je tfeba zajistit prostfednictvim vefejného prostranstvi
propojeni cesty pro pési a cyklisty .N02-DU se stavajicim vefejnym prostranstvim pfi silnici
[1/19011.
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11) SIDLO STUDANKY:

a) rozvijet sidlo Studanky v unikétni solitérni poloze:

- tak, aby dominantni podil ve struktufe zastavby zaujimaly plochy bydleni;

- v komornim méfitku a do sebe uzaviené strukture;

- takto stabilizovat (do plvodni stopy ¢astecné zaniklého sidla) a dale ploSné nerozvijet nad ramec
stanovenych zastavitelnych ploch K.R02-BO, K.R03-BO a K.R04-BO ve smyslu zplsobu
ochrany formulovaném v kap. B2.1. textové &asti vyroku UP (U4);

b) rozSifit slepou jednosmérnou komunikaci vedouci ze sousedniho Bradku;

c) napojit sidlo cestami pro pési a cyklisty smérem do Hajku a VSerub.

C2. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
C2.1. VYMEZENIi PLOCH

V UP jsou plochy rozligeny na plochy stabilizované; plochy zmén a tzemni rezervy (viz legenda
grafické éasti UP). Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuziti formou plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti, podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového uspofadani. Nize uvedené plochy jsou
opatfeny kédovanim:

a) plochy stabilizované ... XX
- kod skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti — viz kapitola F.
textové &asti vyroku UP

b) plochy zmén a izemni rezervy ... X.X00-XX
- prvni pismeno udava kéd katastralniho Gzemi, ve kterém se nachazi vétSinova ¢ast plochy — viz
kapitola Vymezeni fe§eného Gzemi v Gvodu textové ¢asti vyroku UP
- druhé pismeno udava typ plochy zmény (viz kap. C3. dale)
- teti dvoj€isli udava poradové €islo plochy v katastralnim Uzemi
- posledni kod skladajici se ze dvou pismen za poml¢kou udava typ plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti — viz kapitola F. textové ¢asti vyroku UP

Tzn. napf. pod kdédem A.R02-BO je oznacena plocha, nachazejici se v k.U. VSeruby u Kdyné. Jedna
se o zastavitelnou plochu (R) s pofadovym &islem (02) a typem plochy bydleni (BO).

C2.2. PLOCHY ZMEN
Plochy zmén jsou dale déleny na:
- zastavitelné plochy (pod kédem X.RXX-XX);
- plochy prestavby (pod kédem X.PXX-XX);
- plochy zmén v krajiné (pod kddem X.NXX-XX).

C2.3. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi PRO ZASTAVENE UZEMi
A ZASTAVITELNE PLOCHY

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti Kéd plochy
F1. PLOCHY BYDLENI BO
F3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OBECNE ov
F4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI oS
F5. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE PO
F6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN Pz
F7. PLOCHY SMISENE OBYTNE SO
F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DS
Fo. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE DU
F10. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI
F11. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE \"V4
F12. PLOCHY VYROBY ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU VE
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F13. PLOCHY SMISENE VYROBNI - OBECNE SV
F14. PLOCHY SMISENE VYROBNI — ZEMEDELSKE SZ
F15. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE \'AY
F17. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP T
F19. PLOCHY ZELENE — VYHRAZENE yAY
F20. PLOCHY ZELENE — IZOLACNI A OCHRANNE ZI

F21. PLOCHY ZELENE — KRAJINNE ZK

C3. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH
Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (X.RXX-XX):

A k.0. VSERUBY U KDYNE

Kdd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob wyuziti Plocha (m")
A.R01-VZ |VS8eruby - jih plochy wyroby a skladovani - zemédélské (V2) 6 560
A.R02-BO |VSeruby - jihozapad plochy bydleni (BO) 21 810
A.R02-2V plochy zelené - whrazené (ZV) 790
A.R03-PO |VS&eruby - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 430
A.R04-BO | VSeruby - jihozapad plochy bydleni (BO) 10 500
A.R06-BO |VSeruby - sever plochy bydleni (BO) 10 080
A.R07-BO |VSeruby - sever plochy bydleni (BO) 1350
A.RO7-TI plochy technické infrastruktury (Tl) 900
A.R08-BO | VSeruby - sever plochy bydleni (BO) 13 640
A.R09-SO |VSeruby - celnice plochy smiSené obytné (SO) 930
Celkem: 66 990
B k.u. BRUDEK

Kdd Nazev / umisténi NawvrZzeny zpusob vyuZiti Plocha (m")
B.R01-PO |[Brlidek - zapad plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 4 200
B.R02-BO [Bridek - zapad plochy bydleni (BO) 4010
B.R03-PZ |[Brlidek - zapad plochy vefejnych prostranstvi - ver.zelen (P2) 390
B.R04-SZ |Bridek - severowchod |[plochy smiSené wyrobni - zemédélské (S2) 7 590
B.R05-ZV  [Brldek - sever plochy zelené - whrazené (ZV) 2 230
Celkem: 18 420
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C k.. HAJEK U VSERUB

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Plocha (m")
C.R01-BO |Hajek - sever plochy bydleni (BO) 1510
C.R02-SZ [Hajek - jih plochy smiSené wyrobni - zemédélské (S2) 8 620
C.R04-BO [Hajek - wchod plochy bydleni (BO) 38 600
C.R05-SZ |Héjek - jih plochy smiSené vyrobni - zemédélské (S2) 1370
C.R06-SO [Hajek - sever plochy smisené obytné (SO) 2 140
C.R07-SZ  [Hajek - jih plochy smiSené wyrobni - zemédélské (S2) 3940
C.R11-SZ |Hajek - sever plochy smiSené vyrobni - zemédélské (S2) 700
Celkem: 56 880
D k.. HYRSOV

Kod Nazev / umisténi NawvrZzeny zpusob vyuziti Plocha (m°)
D.R01-VZ |HyrSov - sever plochy wroby a skladovani - zemédélské (VZ) 30950
D.R02-BO [HyrSov - jih plochy bydleni (BO) 1 600
D.RO3-TI  [HyrSov - jih plochy technické infrastruktury (T1) 4 840
D.R05-ZV  [HyrSov - jih plochy zelené - vwhrazené (2V) 440
Celkem: 37 830
F k.u. MAXOV

Kdéd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuZiti Plocha (m°)
F.R02-BO |Maxov - wchod plochy bydleni (BO) 1 560
F.R03-BO |Maxov - sever plochy bydleni (BO) 4470
F.R04-ZV  |Maxov - jihowychod plochy zelené - vwhrazené (ZV) 800
F.R05-BO |Maxov - wchod plochy bydleni (BO) 940
Celkem: 7770
G k.G. MYSLIV U VSERUB

Kéd Nazev / umisténi [NavrZeny zpisob vyuZiti Plocha (m?)
G.R01-VZ  |Mysliv plochy vyroby a skladovani - zemédélske (VZ) 21 290
G.R02-VZ  |Mysliv plochy vyroby a skladovani - zemédélské (VZ) 3790
G.R03-VZ  |Mysliv plochy vyroby a skladovani - zemédélske (VZ) 13 280
Celkem: 38 360
H k.G. PLANE NA SUMAVE

Kod Nazev / umisténi Nawrzeny zpUsob vyuziti Plocha (m’)
H.R01-BO |Plané - zapad plochy bydleni (BO) 980
Celkem: 980
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Uzemni plan V&eruby

Kéd Nazev / umisténi Nawrzeny zpusob wyuziti Plocha (m°)
[.R01-VZ  |Pomezi - jih plochy wyroby a skladovani - zemédélské (V2) 3570
[.R02-BO  |Pomezi - zépad plochy bydleni (BO) 920
Celkem: 4 490
J k.0. SRUBY NA SUMAVE
Kdéd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Plocha (m?)
J.R01-SZ  |Sruby plochy smiSené vyrobni - zemédélské (S2) 5610
J.RO1-VE plochy vyroby energie z obnovitelnych zdroji 24 460
(VE)

J.R02-SZ |Sruby plochy smisené vyrobni - zemédélské (S2) 2 350
Celkem: 32420
K k.0. STUDANKY U VSERUB
Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpUsob wyuziti Plocha (m°)
K.R01-PO |Studanky - stfed plochy verejnych prostranstvi - obecné (PO) 2720
K.R02-BO |Studanky - jihowchod [plochy bydleni (BO) 8 530
K.R03-BO |Studanky - jihozapad plochy bydleni (BO) 5940
K.R04-BO |Studanky - severozapad [plochy bydleni (BO) 6 420
Celkem: 23 610
Pozn.: V8echny uvedené vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.

Celkova rozloha zastavitelnych ploch v fe§eném Gzemi je 287.750 m?2.
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CA4. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

Jsou vymezeny tyto plochy pfestavby (X.PXX-XX):
A k.u. VSERUBY U KDYNE
Kéd Nazev / umisténi NavrZeny zpUsob wyuZziti Plocha (m2)
A.P01-PZ |[VSeruby - severowchod [plochy verejnych prostranstvi - obecné (PO) 3 800
A.P02-PO |[VSeruby - severowchod [plochy verejnych prostranstvi - obecné (PO) 3130
A.P03-BO |[VSeruby - stfed plochy bydleni (BO) 7 430
A.P04-ZT |VSeruby - jihowchod [plochy zemédélské - TTP (ZT) 1230
A.P05-SO |[VSeruby - jihowchod [plochy smiSené obytné (SO) 15 060
A.P06-PO |[VSeruby - stfed plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 2 870
A.P07-PO |[VSeruby - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 6 590
A.P08-BO |[VSeruby - jihozapad plochy bydleni (BO) 4 890
A.P09-PO |[VSeruby - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 1 550
A.P10-BO |VS8eruby - zapad plochy bydleni (BO) 6 800
A.P11-ZT |VSeruby - jihozapad plochy zemédélské - TTP (ZT) 4 460
A.P12-SO |[VSeruby - jihozapad plochy smiSené obytné (SO) 17 470
A.P13-DS |[VSeruby - jihozapad plochy dopravni infrastruktury - silniéni (DS) 2 440
A.P14-ZT |VSeruby - jihozapad plochy zemédélské - TTP (ZT) 4 500
A.P15-ZZ |VSeruby - severozapad [plochy zemédélské - ZPF (Z2) 2 950
A.P16-ZZ |VSeruby - severozapad [plochy zemédélské - ZPF (Z2) 1410
A.P17-BO |VS&eruby - sever plochy bydleni (BO) 1470
A.P20-PZ |VSeruby - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - ver.zelen (P2) 680
A.P21-BO |[VSeruby - jihozapad plochy bydleni (BO) 330
Celkem: 89 060
B k.u. BRUDEK
Kod Nazev / umisténi NavrZeny zpUsob vyuZiti Plocha (m°)
B.P01-BO |[Brudek - stfed plochy bydleni (BO) 1750
B.P02-BO |Brlidek - stfed plochy bydleni (BO) 5820
B.P03-BO |[Brldek - jih plochy bydleni (BO) 3 860
Celkem: 11430
C k.. HAJEK U VSERUB
Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuZziti Plocha (m2)
C.P02-BO [Hajek - zépad plochy bydleni (BO) 1 950
C.P03-SO |Hajek - zapad plochy smiSené - obytné (SO) 11 390
C.P03-PZ plochy verejnych prostranstvi - ver.zelen (P2) 1490
C.P04-SO |Hajek - zapad plochy smiSené - obytné (SO) 8 270
Celkem: 23 100
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D k.a. HYRSOV

Uzemni plan V&eruby

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Plocha (m2)
D.P01-ZI  |HyrSov - sever plochy zelené - izolaéni a ochranné (Z1) 1760
D.P02-PO |HyrSov - jih plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 1260
D.P03-BO |HyrSov - stfed plochy bydleni (BO) 750
D.P03-2V plochy zelené - whrazené (ZV) 1460
Celkem: 5230
E k.u. CHALUPY

Kéd Nazev / umisténi NavrZeny zpusob vyuZiti Plocha (m2)
E.P01-BO |Chalupy - wychod plochy bydleni (BO) 7 230
Celkem: 7230
F k.u. MAXOV

Kdd Nazev / umisténi NavrZzeny zpusob vyuZiti Plocha (m2)
F.P01-BO |Maxov - jih plochy bydleni (BO) 3790
F.P02-BO |Maxov - jihozépad plochy bydleni (BO) 20 560
F.P03-PO |Maxov-stfed plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 750
Celkem: 25100
H k.G. PLANE NA SUMAVE

Kéd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuZiti Plocha (m2)
H.P01-BO |Plané - stfed plochy bydleni (BO) 9 350
H.P02-BO |Plané - vwchod plochy bydleni (BO) 2 740
Celkem: 12 090
| k.G. POMEZi NA SUMAVE

Kdd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Plocha (m2)
I.P01-BO  |Pomezi - sever plochy bydleni (BO) 12 580
[.P02-SZ  |Pomezi - jihovychod plochy smiSené vyrobni - zemédélské (S2) 3210
[.P02-2V plochy zelené - whrazené (ZV) 2 050
Celkem: 17 840

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metru.

Celkové rozloha ploch pfestaveb v fe§eném Gizemi je 191.080 m?2.
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SYSTEM SIDELNi ZELENE

Pro koncepci systému sidelni zelené obecné plati:

plochy sidelni zelené jsou nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pro vySe uvedené
plochy dle kapitoly F. textové &asti vyroku UP;

plochy sidelni zelené budou dle moznosti vzajemné propojovany komunikacemi pro pési a cyklisty
s navaznosti na vefejné prostory v zastavéném Gzemi a na ucelové komunikace v krajing;

soucasti navrhovanych ploch vefejnych prostranstvi — PO a PZ bude vysoka zelen (liniové nebo
plosné vysadby);

ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi bude vysoka zelefi podle prostorovych moznosti
doplfiovana;

vyznamnou soucasti systému je doprovodna zelen pfi G¢elovych komunikacich (aleje);

k redukci na Ukor staveb by mélo dochazet pouze ve vyjimecnych a oddvodnitelnych pfipadech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

Systém sidelni zelené v sidle VSeruby je vymezen takto:

do zastavéného Uzemi sidla je ze severovychodni strany vklinéna plocha VSerubského rybnika
spolu s prvky USES,

na plochu rybnika navazuji severovychodnim a jiznim smérem dalsi prvky USES situované
prevazné na stabilizovanych plochach zemédélskych — TTP (ZT) podél Hajeckého potoka,

v centru sidla (UZEL 2 - pfi zapadnim bfehu rybnika) a u penzionu (UZEL 3 — v severovychodni ¢asti
sidla) UP stabilizuje plochy vefejnych prostranstvi, které jsou spojeny navrhovanymi plochami
A.P01-PZ a A.P02-PO, slouzici jako pési propojeni podél biehu rybnika,

v zastavénych Uzemich je systém dopInén dil€éimi rozptylenymi plochami zelené v ramci
stabilizovanych ploch vefejnych prostranstvi — obecné (PO) a — vefejna zelen (PZ),

v jihozdpadni ¢&sti sidla je vymezen navrhovany LBK,

v zdpadni casti sidla je navrzena plocha A.P11-ZT, distanéni pas TTP v plose
asanovaného zemédélského aredlu,

v zdpadni ¢asti sidla je navrzena plocha A.P14-ZT,

v t&sném okoli zastavénych Gzemi UP stabilizuje plochy zemédélské — TTP (ZT),

je navrzena plocha vefejného prostranstvi — vefejna zelen A.P20-PZ v jihozapadni ¢asti sidla.

Systém sidelni zelené v sidle Bradek je vymezen takto:

sidelni zelen je tvofena prevazné stabilizovanymi plochami zemédeélskymi — TTP (ZT) spolu s prvky
USES podél Hajeckého potoka a jeho pfitokd,

je navrzena plocha vefejného prostranstvi B.R01-PO ve stfedu sidla podél vodniho toku,

pfi severni hranici zastavéného Uzemi je navrzena plocha zelené — vyhrazené B.R05-ZV,

ve stfedni ¢asti sidla je navrzena plocha B.R03-PZ pro rozSifeni prostorovych moznosti nastupniho
prostranstvi smérem ke kostelu Sv.Vaclava,

kolem kostela Sv.Véaclava byla stabilizovana plocha vefejného prostranstvi — vefejna zelen (PZ2),

je navrzena plocha vefejného prostranstvi — vefejna zelefi B.N02-PZ v navaznosti na stavajici vodni
plochu pro rozSifeni moznosti vyuzivani prostoru jako koupalisté.

Systém sidelni zelené v sidle Hajek je vymezen takto:

tézisté sidelni zelené je tvofeno stabilizovanymi plochami zemédélskymi — TTP (ZT) spolu s prvky
USES v nivé Hajeckého potoka a jeho pfitoku doprovazeného soustavou stavajicich i navrhovanych
vodnich ploch,

je navrzeno doplnéni sidelni zelené formou ploch vefejnych prostranstvi — vefejna zelen a ploch
zemédeélskych — TTP v okrajovych ¢astech sidla.

Systém sidelni zelené v sidle Hyrsov je vymezen takto:
tézisté sidelni zelené je tvofeno stabilizovanymi plochami zemédélskymi — TTP (ZT) spolu s prvky
USES a vodni plochou v nivé Kouby,

ve vychodni ¢asti sidla UP stabilizuje vétsi plochu vyhrazené zelené (ZV) pro zahradkaiské vyuziti,
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- je navrZzena plocha zelené — izola¢ni a ochranné D.N02-ZI eliminujici pusobeni rozmérnych staveb
zemedeélského aredlu pfi jeho zdpadni strang,

- je navrZzena plocha zelené — izolacni a ochranné korigujici negativni vlivy zemédélského aredlu
na mistni hrbitov (dle kap. B2.1.),

- umoznit rozvoj zahrad pfi zachovani adekvatniho odstupu od hrbitova ve stfedni ¢asti sidla.

Systém sidelni zelené v sidle Chalupy je vymezen takto:

- sidelni zelen je tvofena pfevazné stabilizovanymi plochami zemédeélskymi — TTP (ZT) spolu s prvky
USES podél Chalupského potoka a plochami zelen& — krajinné (ZK) v mist& cipu ptvodniho
osidleni.

Systém sidelni zelené v sidle Maxov je vymezen takto:

- sidelni zelen je tvofena prevazné plochami zemédeélskymi — TTP (ZT) a lokalnimi plochami zelené —
vyhrazené (ZV) kolem hranice zastavénych Uzemi a podél bezejmenného vodniho toku kolem
vychodni ¢asti sidla,

- vramci vefejného prostoru (navsi) UP stabilizuje plochy vefejné zelen& (PZ) spolu s vodnimi
plochami, které dohromady utvafi urbanisticky hodnotny prostor U3 (dle kap. B2.1.),

- UP stabilizuje plochu krajinné zelen& v misté& lesniho hibitova — viz K7 (dle kap. B2.1.),

- vploSe ZT mezi severni hranici zastavéného Uzemi sidla a zastavéného Uzemi vyrobniho aredlu
v severozapadni ¢asti sidla je tfeba chranit misto k zastaveni s kfizkem (dfive u 4 lip).

Systém sidelni zelené v sidlech Plané a Pomezi je vymezen takto:
- sidelni zelen je tvofena pfevazné stabilizovanymi plochami zemédeélskymi — TTP (ZT) a lokalnimi
plochami zelené — vyhrazené (ZV) kolem hranice zastavénych Gzemi.

Systém sidelni zelené v sidle Studanky je vymezen takto:

- sidelni zelen je tvofena prevazné stabilizovanymi plochami zemédélskymi — TTP (ZT),

- UP stabilizuje sestavu tfi prvkd krajinné zelené pfi vychodni strané sidla,

- jihovychodnim smérem od sidla navazuiji podél bezejmenného vodniho toku prvky USES,

- v zastavitelnych plochach sidla je tfeba dodrzet dominantni podil nezpevnénych, pfirodé blizkych
ploch.

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi

UMiSTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VEETNE STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

uP stanovuje nasledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uzivané
ve vefejném zajmu:

D1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
D1.1.  SILNICNi DOPRAVA

Pfi obsluze feSeného Uzemi zustanou do budoucna prioritni trasy silnic Il. tfidy ¢.184 (vedouci
V8erubskym prismykem) a ¢&.190 (vedouci paralelné se statni hranici), které se vzajemné kfizi
ve VSerubech, stabilizované formou ploch dopravni infrastruktury — silnicni (DS) a na né navazujici silnice
[1l. tFidy a GCelové komunikace.

V souladu se stanovenou koncepci rozvoje feSeného Uzemi, zejména pak s osvobozenim sidel
na hlavni ose podél silnice 11/184 od prajezdné dopravy, je vymezen upfesnény navrhovany koridor
dopravni infrastruktury pro prelozku silnice Il. tfidy €. 184 pod oznacenim CNU-II184 (jihovychodni
obchvat). Jedna se o koridor proménlivé Sifky v€etné silni¢niho télesa a souvisejicich staveb, integrujici
v sobé kfizovatky se silnici 11/190, ktery je zaroven vymezen jako VPS.

V ramci koridoru CNU-1I184 jsou stanoveny tyto podminky:
- do doby zapoceti uzivani dokoncené stavby dopravni infrastruktury se ve vymezeném prihledném
koridoru pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor,
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- koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni, nékteré ze staveb vedlejSich (souvisejicich) mohou
byt umistény i s pfesahem mimo vymezeny koridor,

- prFipadné zdsahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit umisténi
a realizaci prelozky silnice 11/184 a souvisejicich staveb v tomto koridoru,

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury,
zustava v platnosti vymezenda stabilizovana plocha nebo plocha zmény s rozdilnym zplGsobem
vyuziti,

- minimalizovat stiet prelozky silnice s prvky USES, resp. zajistit jejich funk&nost,

- zachovat prostupnost pfi kfizeni prelozky se stavajicimi Gcelovymi komunikaci a navrhovanymi
&elovymi komunikaci dle KPU,

- feSit mimodrovnové kfizeni prelozky silnice v koridoru CNU-11184 severovychodné od sidla VSeruby
s Hajeckym potokem, nefunkénim LBK DO451-D0452 a stavajici cyklostezkou VSeruby-Hajek,

- minimalizovat doteni oteviené krajinné scény VSerubského prismyku silniénim télesem
a doprovodnymi terénnimi a protihlukovymi Gpravami tak, aby byla zachovana pfirodni hodnota
V8erubského rybnika (P1) — napf. navrhovanymi pasy ochranné a izolacni zelené apod.,

- TeSit kfizeni prelozky silnice v koridoru CNU-I184 s cCéastecné funkénim LBK DO450-D0O457
a stavajici cyklostezkou VSeruby-Hajek,

- feSit mimodrovrové kfizeni pfelozky silnice v koridoru CNU-11184 jizné od sidla VSeruby s Hajeckym
potokem a funkénim LBK DO483-D0450,

- feSit paralelni, ale od silniéniho télesa prostorové segregovany pribéh stavajici cyklostezky C2
(Stezka Ceskem) v koridoru CNU-I1184 a bezpednym zplisobem Fesit jeji kFizeni se stavajici a novou
trasou silnice 11/184,

- v plochéch kfizeni s koridory technické infrastruktury CNU-TI1 a CNU-TI2 (viz nize) FeSit koordinaci
s liniovymi trasami technické infrastruktury (pfivadéc splaskové kanalizace / propojeni vodovodnich
soustav Hajek-VSeruby), dokonéené stavby dopravni infrastruktury nesmi znemoznit nebo podstatné
ztizit realizaci liniovych tras technické infrastruktury,

- vyuzit moznost realizace prelozky silnice ve dvou realiza¢nich etapéach,

- provéfit a navrhnout opatfeni k zamezeni pfipadnych negativnich vlivii hluku z dopravy na stavajici
obytnou zastavbu a také na navrhované plochy s obytnou funkci sidla VSeruby.

Dale je vymezen koridor Uzemni rezervy B.V01-DS pro prelozku silnice 11/184 mimo sidlo Bradek
(jihovychodni obchvat Bradku).

Koridor je vymezen v §ifkovém rozmezi min. 60 m v navaznosti na limity vyuziti Gzemi, stavajici
dopravni infrastrukturu a morfologii terénu. V plochach Uzemnich rezerv pro dopravni koridory, kde pfimo
zménou UP nevzniknou plochy (a posléze i stavby) dopravni infrastruktury, ztstava v platnosti vymezena
stabilizované plocha (pivodni funkce). V mistech, kde na dopravni koridor bezprostfedné navazuji dalsi
plochy GUzemnich rezerv, mohou byt tyto plochy rozSifeny az k hranici budouci plochy zmény (a posléze
i k hranici dopravni stavby).

UP dale vymezuje plochu prestavby A.P13-DS pro Géely ¢astedné prelozky, resp. smérové Upravy
silnice 11/190 v zapadni ¢asti sidla VSeruby. V kombinaci s koridorem jihovychodniho obchvatu VSerub by tak
bylo kFizeni obou silnic Il. tfidy rozdéleno do dvou bodd a pfemisténo mimo sidlo VSeruby.

Jsou navrzeny tyto koridory mistnich komunikaci proménlivych Sifek, resp. dopravni, technické

infrastruktury a vefejnych prostranstvi (CNU-MKX):

a) CNU-MK1 (Maxov — severozapad) zajistujici dopravni obsluhu, napojeni na sité technické
infrastruktury a odpovidajici vefejna prostranstvi pro bydleni (F.R03-BO, F.P02-BO a F.V01-BO)
a sousedni stavajici zastavbu v zapadni ¢asti sidla Maxov;

b) CNU-MK2 (VSeruby — sever) zajistujici dopravni obsluhu, napojeni na sité technické
infrastruktury a odpovidajici vefejna prostranstvi pro bydleni (A.R08-BO) v severni ¢asti sidla
VSeruby;

c) CNU-MKS3 (VSeruby — jih) zajiStujici dopravni obsluhu, napojeni na sité technické infrastruktury
a odpovidajici verejna prostranstvi pro bydleni v zastavéném Gzemi v jizni ¢asti sidla VSeruby;

d) CNU-MK4 (VSeruby — jih) zajiStujici dopravni obsluhu, napojeni na sité technické infrastruktury
a odpovidajici verejna prostranstvi pro navrhované a vyhledové plochy bydleni v jizni ¢asti sidla
V&eruby.
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V ramci koridord CNU-MK1, CNU-MK2, CNU-MK3 a CNU-MK4 jsou stanoveny tyto podminky:

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury nebo verejna prostranstvi,
zustava v platnosti vymezena navrhovana ¢i stabilizovana plocha s rozdilnym zptsobem vyuziti;

- pfipadné zasahy do prostoru tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury nebo vefejnych prostranstvi v tomto
koridoru.

Nejmensi S$ifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit az na 10,5 m. Nejmensi
Sitka verejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek rodinného
domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 6,5 m. Preferovat je tfeba vzajemné
propojovani ¢€i zokruhovani mistnich komunikaci tak, aby slepé komunikace byly realizovany pouze
v ojedinélych oduvodnénych pfipadech. Uspofadani mistnich komunikaci je doporu¢eno postupné upravit
s rozliSenim obsluznych a zklidnénych komunikaci.

UCELOVE KOMUNIKACE

Hlavni trasy polnich a lesnich cest jsou fixovany stabilizovanymi plochami dopravni infrastruktury —
Ucelové (DU), které zduraznuiji jejich hlavni funkci.

Paralelné se silnici 11/184 je navrzen koridor komunikace A.N03-DU prioritné urceny
pro segregovany smiSeny provoz péSich a cyklistll, zajiStujici moznost chranéného propojeni obytného
arealu pfi hraniénim prechodu smérem do méstyse V&eruby, ktery navazuje na téleso cyklostezky v SRN.

Nize uvedené koridory propojuji formou ,ploch dopravni infrastruktury — Gc&elové® (DU) Useky
stavajicich polnich cest a zprostfedkovavaji tak spojeni mezi jednotlivymi sidly feSeného GUzemi:

- A.N05-DU - vedouci udolnici severozapadné od sidla VSeruby,

- A.N06-DU - zprostfedkovavajici okruzni propojeni cest kolem VSerubského rybnika na jeho
severovychodni strané,

- D.N03-DU - vedouci mezi pudnimi bloky k lesu severné od sidla HyrSov,

- F.N02-DU - vedouci lesnim masivem kolem vrchu Bezovka jihozapadné od sidla Maxov (jakozto
soucast cyklostezky C2),

- F.N03-DU - vedouci ze stavajici cesty jizné od Maxova dale k lesu jiznim smérem k hrani¢nimu
prechodu pro pési Maxov — Gaishof,

- G.NO01-DU - vedouci podél statni hranice v k.4. Mysliv u V8erub (jakozto soucéast cyklostezky C2),

- G.N02-DU - vedouci v k.u. Mysliv u VSerub (jakozto soucast cyklostezky C2),

- G.N03-DU - kratky usek vk.u. Mysliv u V8erub spojujici cestu od zaniklého sidla Mysliv

a cyklostezku C2,

- L.NO1-DU - spojujici vzajemné dvé &asti sidla Pomezi,
- LNO02-DU - vedouci severnim smérem ze sidla Pomezi k okraji lesa a pokracujici dale smérem

k HyrSovu,

- J.N04-DU — vedouci od silnice 11/190 pod sidlem Pomezi jiznim smérem k sidlu Sruby a navrhované

Gcelové komunikaci D2.

Formou smérovych Sipek jsou vymezeny:

- ve vychodni ¢asti sidla Hajek ucelova, resp. mistni komunikace D1, kterd bude zprostfedkovavat
dopravni propojeni skrz navrhované plochy C.R04-BO,

- v severovychodni ¢asti sidla Sruby Ucelova komunikace D2, kitera bude zajiStovat prostupnost
Uzemi v kombinaci s navrhovanou plochou J.N04-DU.

DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem k charakteru sidel v feSeném Uzemi Ize konstatovat, Zze stavajici prevladajici zplsob
decentralizovaného odstavovani vozidel je v zdsadé vyhovujici. Parkovaci mista je mozné zfizovat v ramci
stavajicich i navrhovanych vefejnych prostranstvi tak, aby byla rozmisténa pokud mozno rovnomérné
ve vazbé na mista s kumulaci aktivit.

Parkovani a odstavovani vozidel je nutné feSit v ramci lokalit na pozemcich jednotlivych investort
podle platnych pfedpist v zavislosti na pfedpokladané kapacité vyuziti. Pro novou vystavbu rodinnych domi
bude zajisténo vzdy minimalné 1 parkovaci stani na pozemku jednotlivé nemovitosti.
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D1.2. CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

Jsou stabilizovany nebo navrzeny tyto cesty pro pési a cyklisty (cyklostezky):

a) C1 — smér hraniéni pfechod VSeruby / Eschlkam — VSeruby (,uzlovy bod“ 1 a ,uzlovy bod" 2) —

Hajek — Bradek a dale smér Kdyné;

Cyklostezka C1 je v mistech, kde nevede po stavajicim segregovaném télese, stavajicich polnich
nebo lesnich cestach a kde bude potieba jeji téleso upravovat, vymezena témito koridory:

- A.N03-DU (v Useku hrani¢ni pfechod — VSeruby v&etné napojeni na C2);
- C.N03-DU podél Hajeckého potoka smérem z Hajku do Brudku.

Cyklostezka C1 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich cestach a kde neni
mozné v podrobnosti zpracovani UP presné urdit jeji trasovani, vymezena koncovymi body se Sipkami, které
je nutné v podrobnéjSim rozpracovani vzajemné propojit:

- Usek C1/A — vedouci od konce stavajici cyklostezky vedouci ze V&erub k rybniku v Hajku skrz sidlo

Hajek a déle k navrhovanému Useku cyklostezky C.N03-DU,

- Usek C1/B — vedouci od navrhovaného tseku cyklostezky C.N03-DU podél vyhledového obchvatu
vychodnim smérem ke Svatojakubské cesteé.

b) C2 - podél statni hranice (v byvalém hraniénim pasmu) — (s navaznosti na hrani¢ni pfechod
Fleky / Hofberg) pres Sruby — po byvalé signalce — k hraniénimu pfechodu VSeruby / Eschlkam
(s napojenim na C1) — dale po byvalé signalce — kolem Maxova — smérem na Stary Spalenec;
Cyklostezka C2 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich cestach a kde neni
mozné v podrobnosti zpracovani UP presné uréit jeji trasovani, vymezena koncovymi body se Sipkami, které
je nutné v podrobnéjSim rozpracovani vzajemné propojit:
- Usek C2/A — vedouci masivem Cerného lesa v jihovychodni ¢asti fe§eného tizemi.
Cyklostezka C2 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich cestach a kde bude
potfeba jeji téleso upravovat, vymezena témito koridory:
- G.N01-DU, G.N02-DU - vedouci v k.u. Mysliv u VSerub,
- F.N02-DU - vedouci kolem vrchu Bezovka jihozapadné od Maxova.
Je navrzeno prelozit do této linie relevantni Useky stavajici cyklotrasy ¢.33 — Sumavské magistraly
(V8eruby — Hadrava — Nyrsko — Spi¢ak) a &.36 (Veruby — Zelezna — Tachov a dale), které doposud vedou
po silnici 11/190.

c) C3 - smér VSeruby (s napojenim na C1) — kolem VSerubského vrchu SZ nad HyrSovem a dale
smér Nova Ves;
Cyklostezka C3 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich cestach a kde bude
potieba jeji téleso upravovat, vymezena témito koridory:
- L.LN02-DU - vedouci severozdpadné nad HyrSovem,
- D.N03-DU - vedouci k lesu severné nad HyrSovem.
Je navrzeno prelozit do této linie relevantni Usek stavajici cyklotrasy ¢.2195 (Pomezi — Kdyné), ktera
doposud vede po silnici 111/19011.

d) C4 - smér Chalupy — HyrSov — Plané — Sruby (s napojenim na C2);

Cyklostezka C4 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich cestach a kde neni
mozné v podrobnosti zpracovani UP presné urdit jeji trasovani, vymezena koncovymi body se Sipkami, které
je nutné v podrobnéjSim rozpracovani vzajemné propojit:

- Usek C4/B — vedouci z Hyr$ova podél toku Kouby k vodnim plocham zapadné od Plani.

Je navrzeno doplnéni hrani¢niho pfechodu pro pési Sruby / Jagershof.

D2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D2.1. VODNi HOSPODARSTVI

ZASOBOVANI VODOU, POZARNi OCHRANA

Koncepce zdsobovani feSeného Uzemi pitnou vodou vychazi z Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci
Plzenského kraje.

UP respektuje stavajici systém zasobovani pitnou vodou v sidlech V&eruby, Bradek, Hajek, Hyrsov,
Chalupy, Plané a Pomezi, spocivajici ve vybudovaném vodovodu pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje
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vétSinu zdejSich obyvatel. V uvedenych sidlech se predpoklada s béznou Udrzbou vodovodu a s pFipadnymi
potfebnymi rekonstrukcemi siti a zafizeni. Pro navrhované plochy zmén urcené k bydleni Ize pfedpokladat
dostatecnost stavajicich vodnich zdroji. Bude v8ak nutné podrobnéji posoudit zptsob napojeni jednotlivych
ploch v zavislosti na jejich kapacitach. V pfipadé napojeni objektl, které nejsou uréeny k bydleni (vyroba,
obcanska vybavenost apod.), bude nutné provést individualni posouzeni a pfipadné posileni vodnich zdroju.
Nové vodovodni Ffady pro potfeby napojovani rozvojovych ploch budou kladeny pfednostné ve verejnych
prostorech a budou pokud mozno zokruhovany.

Ve zbylych sidlech feSeného Gzemi (Kostelisté, Maxov, Studanky) a navrhovanych samotach (Sruby
a Maly Mysliv) je s ohledem na nizky pocet obyvatel a investiéni naklady na realizaci vodovodu pro vefejnou
potfebu vyhledové pocitano s individualnim zptisobem zasobovani pitnou vodou z domovnich studni.

V sidle Maxov se predpoklada vyhledova realizace vodovodu pro vefejnou potfebu v navaznosti
na moznost vyuziti plochy izemni rezervy F.V01-BO.

CISTENI ODPADNICH VOD

Koncepce systému likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi vychézi z Planu rozvoje vodovodi
a kanalizaci Plzefiského kraje.

UP respektuje stavajici systém &iténi odpadnich vod v sidle V&eruby, spoéivajici v gravitaénim
odvedeni odpadnich vod oddilnou kanalizaéni siti do mechanicko-biologické centraini COV o stavaijici
kapacité 650 EO, lezici v jizni ¢asti sidla pfi Hajeckém potoku, na kterou je napojena vétSina obyvatel.
Piegisténé vody z COV jsou vyustény do Hajeckého potoka. Kapacita COV je dostatedna pro vdechny
navrhované plochy zmén uréené pro bydleni v sidle, dale je na tuto COV navrzena moznost napojeni
sousedniho sidla Hajek.

Jiné potencialni zdroje znedisténi (mimo zéstavbu urenou k bydleni) musi podléhat podrobnéjSimu
posouzeni. Nové i rekonstruované kanalizaéni stoky budou vedeny pfednostné ve verejnych prostorech.

Je navrzena zastavitelna plocha D.R03-TI pro umisténi COV (véetné piipadné dogistovaci plochy)
pro potfeby sidel Hyr8ov a Chalupy, situovanou v jizni asti sidla. Pregisténé vody z COV budou vyUstény
do potoka Kouba.

Jsou navrzeny tyto koridory technické infrastruktury proménlivych Sifek (CNU-TIX), které jsou
zaroven vymezeny jako VPS:

a) CNU-TI1 (VSeruby — Hajek) pro potfeby propojeni technické infrastruktury (spojeni vodovodnich

soustav, alternativné pro umisténi pfivadéCe splaskové kanalizace na stavajici sit v sidle
V8eruby s likvidaci na obecni COV) situovany podél silnice 11/184 mezi sidly Hajek a V&eruby;

b) CNU-TI2 (VSeruby — Hajek) pro potfeby propojeni technické infrastruktury (pro umisténi
pfivadéte splaskové kanalizace na stavajici sit v sidle V3eruby s likvidaci na obecni COV,
alternativné pro spojeni vodovodnich soustav) situovany podél Hajeckého potoka mezi sidly
Hajek a VSeruby.

V ramci koridord CNU-TI1 a CNU-TI2 jsou stanoveny tyto podminky:

- pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit realizaci
technické infrastruktury v tomto koridoru (napt. Géelové komunikace, prvky USES apod.),

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, zdstava
v platnosti vymezena stabilizovana plocha nebo plocha zmény s rozdilnym zpidsobem vyuZziti,

- vplochach kfizeni obou koridort s koridorem CNU-II/184 (viz vySe) nesmi dokoncené stavby
technické infrastruktury znemoznit nebo podstatné ztizit realizaci prelozky silnice 11/184.

Na zakladé technickych norem souvisejicich s pouzitou technologii a v souladu s obecnymi
zvyklostmi a zkugenostmi ve smyslu limitu vyuZiti Gzemi je navrzeno ochranné pasmo stavajici obecni COV
v sidle VSeruby v §ifi 50 m. V OP neni mozné stavét stavby pro bydleni, soukromou rekreaci a stavby
obcanského vybaveni (s vyjimkou détskych hFist) a zafizeni vyZzadujici zvySenou ochranu prostiedi.

UP vyhledové poéita v ostatnich sidlech rozptylenych v fe$eném Uzemi, kde neni s ohledem
na velikost sidla investiéné a provozné vyhodné budovat COV a nové kanalizaéni sit&, s individualnim
zptsobem &idténi odpadnich vod. Odkanalizovani novych staveb mimo dosah COV bude fe$eno podle
umisténi a velikosti konkrétnich staveb domovni (mikro)COV s vypousténim vyé&isténé vody (podle umisténi
stavby bud do recipientu, je-li v blizkosti pozemku, nebo zasakovanim na pozemku, umozfuji-li to
geologické poméry). Za domovni COV Ize povazovat i vicekomorovy septik doplnény vhodnym biologickym
nebo zemnim filtrem. V lokalitdch, kde neni technicky proveditelné realizovat napojeni na vefejnou kanalizaci
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zakoné&enou centralni COV, Ize pouze v pfipadé technické neproveditelnosti domovni COV odpadni vody
akumulovat v nepropustné jimce (zumpé) s naslednym vyvazenim akumulovanych vod na zafizeni
schvélené pro jejich zneskodnéni. Odpadni vody z domovnich COV nebo akumulagnich jimek budou
odvazeny na centralni COV do V&erub.

Nahrazovanim stavajicich zptisobt likvidace splagkovych vod pomoci domovnich COV, doplnénim
septikd o filtry nebo realizaci novych akumulaénich jimek je tfeba nadéle snizovat zatizeni stavajicich
povrchovych vod a tim pFispét ke zvySeni jejich kvality ve smyslu zajisténi pfeshraniéni ochrany vod v povodi
Drachensee.

ODVADENI DESTOVYCH VOD

Pfi realizaci novych staveb, Upravach staveb stavajicich nebo zméné vyuziti staveb v FeSeném
Uzemi je nutné zajistit vsakovani nebo zadrzovani povrchovych vod (s postupnym prepousténim vod
do deStové kanalizace) vzniklych dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby na pozemku stavby
v souladu s vodnim zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisu.

U navrhovanych nebo rekonstruovanych ucelovych komunikaci a cest pro pési a cyklisty mimo
zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy bude provedeno posouzeni, zda navrhované opatfeni nezplsobi
nasmérovani povrchové vody smérem do zastavby. Navrzené feSeni bude vypracovano tak, aby doslo
k bezkoliznimu odvedeni povrchovych vod do recipientu nebo neSkodnému rozlivu.

D2.2. ENERGETIKA

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii vychazi ze soucasné konfigurace sité VN
a rozmisténi trafostanic 22/0,4 kV. Budouci potfeby elektrické energie budou pfipadné feSeny vyménou
transformatorl pro zvySeni kapacity pfi pfevodu VN/NN. Napojeni navrzenych lokalit bude fe$eno
bez potfeby zmény celé koncepce prodlouzenim stavajicich rozvodl. Rozvoj zdsobovani elektrickou energii
se bude odvijet postupné s realizaci jednotlivych navrzenych ploch. Viastni napajeni bude realizovano
ze stavajici distribu¢ni sité VN 22 kV, a to bud ze stavajicich ¢i novych distribuénich transformacénich stanic
(DTS) nebo, v pfipadé vétSiho podnikatelského odbéru, pfimo z vedeni VN 22 kV vybudovanim vlastni
trafostanice (TS).

Do rozsahlé vymezené plochy Uzemni rezervy A.V03-BO v sidle VSeruby zasahuji stavajici vzdusné
pfipojky VN a TS, které bude tfeba v ramci provéfovani podminek vyuziti Uzemi budto respektovat vcetné
jejich ochranného pasma nebo navrhnout prelozku mimo zajmové Uzemi. V sidle Bridek zasahuje stavajici
pfipojka VN a TS do navrhované plochy B.R01-PO, tato zafizeni je tfeba zaclenit do vysledného feSeni
podoby vefejného prostranstvi.

ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM A TEPLEM

UP respektuje stavajici VTL plynovod prochazejici fe$enym Gizemim a STL plynovodni distribuéni sit
v sidle VSeruby. Zastavitelné plochy v plynofikovanych sidlech budou v pfipadé potfeby pFipojovany
rozSifenim stavajicich rozvodu. STL rozvody v zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochach budou
vedeny prioritné v ramci vefejnych prostori (komunikaci a vefejnych prostranstvi). V feSeném Uzemi budou
pro zasobovani objektl teplem upfednostiiovany alternativni (ekologické) zdroje vytapéni s minimalnim
dopadem na zivotni prostfedi.

OBNOVITELNE ZDROJE

V feSeném Uzemi nelze umistovat FVE ve volné krajiné na ZPF, zejména pak v mistech, kde se
vyskytuji ptdy I. a Il. tfidy pfednosti v ochrané. Je tfeba preferovat lokalizaci téchto zafizeni na stavbach,
v zastavéném UGzemi, vramci brownfieldd a zastavitelnych ploch. Vramci brownfieldu arealu byvalé
pohrani¢ni roty ve Srubech je navrzena zména funkéniho vyuziti zastavitelné plochy: J.R01-VE pro umisténi
FVE.

NAKLADANI S ODPADY
Je vymezena plocha A.RO7-Tl na severnim okraji sidla VSeruby za ucelem stabilizace sbérného
dvora véetné shromazdovani a likvidace bioodpadu.
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Stanovuje se podminka provéfovat prostorové naroky na umisténi nadob na tfidény odpad
pfi realizaci novych ploch vefejnych prostranstvi souvisejicich s napojenim novych ploch zmén uréenych
pro bydleni.

D3.  OBCANSKE VYBAVENI

Koncepce usporadani obcanského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich zahrnuti do UP jako plochy ob&anského vybaveni — obecné (OV) a plochy obéanského
vybaveni — sportovni (OS) ve stabilizovanych ¢astech Uzemi. Jedna se zejména o diléi malé rozptylené
plochy, vymezené prevazné v souvislosti s existenci pamatkové chranénych objektd a kulturnich hodnot
Gzemi.

V podmineéné pfipustném vyuziti ploch s rozdilnym zputsobem vyuziti pod kédovym oznacenim BO
je stanoveno, ze do ploch bydleni Ize zahrnout i stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
staveb pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m2. Stavby obcanského vybaveni jsou
soucasti pripustného vyuziti ploch smisenych obytnych pod kédovym oznacenim SO.

Vintencich zakona €. 256/2001 Sb., o pohfebnictvi a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisd, je navrzeno ochranné pasmo hrbitova ve V8erubech a v HyrSové v §ifi 50 m.
V ochranném pasmu hrbitova je omezeno provadéni staveb, jejichz zmény nebo ¢innosti by byly ohrozovany
provozem vefejného pohfebisté nebo by mohly ohrozit fadny provoz vefejného pohfebisté nebo jeho
dlstojnost.

D4.  VEREJNA PROSTRANSTVI

UP respektuje vSechna stavajici funkéni vefejna prostranstvi. UP nové vymezuje tyto plochy
vefejného prostranstvi — obecného (PO) i — vefejné zelené (PZ):

c) A.R03-PO (VSeruby — jihozdpad) vymezujici vefejné prostory pro novou obytnou zénu, resp.

rozvojové lokality A.R02-BO a A.R04-BO v jihozapadni ¢asti sidla V&eruby,

d) B.R01-PO (Brudek — zapad) vymezujici vefejné prostory sidla Brudek,

e) B.R03-PZ (Briidek — zapad) vymezujici rozSifeni nastupniho prostoru ke kostelu Sv.Vaclava,

f)  K.RO1-PO (Studanky — stfed) vymezujici vefejné prostory ¢astecné zaniklého sidla Studanky.

UP dale nové vymezuje tyto plochy prestaveb s funkci vefejného prostranstvi:

a) A.PO1-PZ (VSeruby — severovychod) umoziujici rozSifeni vefejnych prostranstvi ,uzlového
bodu“ 3 u penzionu;

b) A.P02-PO (VSeruby — severovychod) umoznujici propojeni vefejnych prostranstvi ,uzlovych
bodi“ 2 a 3 podél biehu VSerubského rybnika;

c) A.P06-PO (VSeruby — stfed), ktera umozni rozSifeni a kultivaci vefejného prostranstvi ,uzlového
bodu” 2 ve stfedni ¢asti sidla (u ZS, obchodu a kulturniho domu),

d) A.PO7-PO (VSeruby — jihozapad), kterd umozni zpfehlednéni a kultivaci vefejného prostranstvi
Luzlového bodu“ 1 v jihozapadni ¢asti sidla (u kostela a fary),

e) A.P09-PO (VSeruby — jihozapad), ktera umozni napojeni navrhovanych ploch pro rozvoj bydleni
v této ¢asti sidla v misté asanované ¢asti zemédélského druzstva,

f) A.P20-PZ (VSeruby — jihozapad), ktera umozni rozSifit vefejnou zelen v jihozapadni ¢asti sidla,

g) C.P03-PZ (Hajek — zapad), ktera umozni rozSifit vefejnou zelen v okoli spolkového domu,

h) C.NO03-ZT (Hajek — vychod), kterd umozni vymezit sidelni zeleri u nové obytné zény ve vychodni
¢asti sidla,

i) D.P02-PO (HyrSov — jih) umoznujici rozSifeni vefejnych prostranstvi na misté nevhodné
situované zemeédélské stavby (betonového seniku),

i) F.P03-PO (Maxov — stfed), ktera umozni rozSifit vefejné prostranstvi v misté odstranéné stavby.

UP déale umozfuje umisténi vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti podle

regulativi stanovenych v kap. F. textové &asti vyroku UP.
Dale jsou navrzeny koridory (CNU-MKX) — viz kap. D.1. vySe.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO

JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNI'CH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANIi LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E1.  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Cilem koncepce uspofddani neurbanizované krajiny je vymezeni ploch pro zemédélské, lesnické
a jiné hospodéaiské vyuziti krajiny, vCéetné stanoveni nékterych omezujicich podminek pro takové vyuZiti.
Cilem je dale ochrana stavajicich ekologickych a krajinarskych hodnot Uzemi, vcetné funkCnich casti
systému USES a vytvoreni odpovidajicich tzemnich podminek pro doplnéni a zaloZeni dostate¢ného podilu
novych prvkd "environmentalni infrastruktury” s biologickou, ale i protierozni ¢i krajinotvornou funkci.

UP stanovuije tyto zakladni principy koncepce usporadani krajiny:

a)

v nezastavéném Uzemi respektovat pfirozeny krajinny ramec sidel (pohledové horizonty, pfirodni
dominanty a pohledové osy);

eliminovat nezadouci zasahy v krajing;

disledné obnovovat a rozvijet puvodni historické cesty a kulturni fragmenty v krajinég;
optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostate¢né schopnosti retence vody v Gzemi, tzn.
zvysSit retenci vody v Uzemi, posilit hydrologické sité (zejména mikrotoky v horni ¢asti povodi),
udrzovat stavajici pfirodni toky, rybniky a vodni plochy;

zachovat souvisle pfistupné krajinné celky, umoznujici prostupnost a rekreacni vyuziti pfi udrzeni
reprodukéni schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;

vytvaret podminky pro priibéznou stabilizaci zemédélsky vyuzivané krajiny realizaci komplexnich
pozemkovych Uprav a prvki USES;

podporovat pé&i o funkéni prvky USES a zajistit pé&i o zanedbané (¢asteéné funkéni) prvky
USES (stabilizace vodniho rezimu apod.) a vyznamné krajinné prvky; v lesnich biocentrech
podporovat postupné pfiblizovani k pfirozené druhové skladbé;

podporovat protierozni opatfeni (zejména v Udolnicich, drahach soustfedéného odtoku
a na svazitych pozemcich);

chréanit, podporovat a rozvijet krajinou zelen;

zachovat stdvajici dominanty liniové a rozptylené zelené ve volné krajing;

proveéfit potfebnost ploSnych a liniovych melioraci a jejich odstranéni v pfipadé, kdy pfispivaji
k rychlému odtoku vod z Gzemi a ke vzniku sucha.

E2. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi V NEZASTAVENEM UZEMi

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZziti Kéd plochy
F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DS

F9. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE DU

F14. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE A%

F16. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF Y4

F17. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP ZT

F18. PLOCHY LESNI LS

F20. PLOCHY ZELENE — IZOLACNI A OCHRANNE Zl

F21. PLOCHY ZELENE — KRAJINNE ZK
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Jsou vymezeny tyto plochy zmén v krajiné (X.NXX-XX):
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A k.u. VSERUBY U KDYNE

Kod Nazev / umisténi Nawrzeny zpUsob vyuziti Plocha (m")
A.N03-DU | V&eruby - hranice plochy dopravni infrastruktury - Ucelové (DU) 3 090
A.NO5-DU | VSeruby - severozapad |plochy dopravni infrastruktury - uc¢elové (DU) 11170
A.N06-DU | VSeruby - severowychod |plochy dopravni infrastruktury - uc¢elové (DU) 1 650
A.N09-ZT |Severné od VSerub plochy zemédélske - TTP (ZT) 32 450
AN10-ZT |Severné od VSerub plochy zemédélske - TTP (ZT) 600
Celkem: 48 960
B k.4. BRUDEK

Kéd Nazev / umisténi Nawrzeny zplUsob wuziti Plocha (m‘)
B.NO1-ZT [Bradek - severozapad |plochy zemédélské - TTP (ZT) 4 540
B.N02-PZ [Brudek - jih plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeler (P2) 1 000
Celkem: 5540
C k.G. HAJEK U VSERUB

Kod Nazev / umisténi NawrZeny zplisob wyuZiti Plocha (m°)
C.N02-VV [Hajek - wwchod plochy vodni a vodohospodarské (VV) 8 130
C.N03-ZT [Hajek - wchod plochy zemédélské - TTP (Z1) 7 160
C.N03-DU|Hajek - Bridek plochy dopravni infrastruktury - U€elové (DU) 7910
Celkem: 23 200
D k.. HYRSOV

Kéd Nazev / umisténi Nawrzeny zpUsob vyuZiti Plocha (m‘)
D.N02-ZI [HyrSov - jihozapad plochy zelené - izolaéni a ochranné (Z1) 4 060
D.NO3-DU |HyrSov - severovychod [plochy dopravni infrastruktury - u¢elové (DU) 16 960
Celkem: 21 020
F k.u. MAXOV

Kod Nazev / umisténi Nawrzeny zpusob wyuziti Plocha (m‘)
F.NO1-ZT [Maxov - sever plochy zemédélské - TTP (ZT1) 11 270
F.N02-DU [Maxov - jihozapad plochy dopravni infrastruktury - G€elové (DU) 13130
F.NO3-DU [Maxov - jih plochy dopravni infrastruktury - U€elové (DU) 480
Celkem: 24 880
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G k.. MYSLIV U VSERUB

Kod Nazev / umisténi Nawrzeny zplsob wyuZiti Plocha (m‘)

G.NO1-DU |Mysliv - jihozapad plochy dopravni infrastruktury - G¢elové (DU) 5090
G.N02-DU [Mysliv - jihozapad plochy dopravni infrastruktury - i€elové (DU) 610
G.NO3-DU [Mysliv - z&pad plochy dopravni infrastruktury - i€elové (DU) 180
G.N04-ZT |Kostelisté plochy zemédélské - TTP (ZT1) 65 510
Celkem: 71 390

I k.u. POMEZi NA SUMAVE

Kdd Nazev / umisténi NavrZzeny zplsob vyuziti Plocha (m°)

I.NO1-DU |Pomezi - jihozapad plochy doprawni infrastruktury - ucelové (DU) 2310
[.NO2-DU |Pomezi - sever plochy dopravni infrastruktury - i€elové (DU) 19 660
Celkem: 21 970

J k.i. SRUBY NA SUMAVE

Kéd Nazev / umisténi Navrzeny zpUsob wyuZziti Plocha (m2)

J.N02-ZT |[Sruby plochy zemédeélské - TTP (ZT) 66 480
J.NO3-ZT |[Sruby plochy zemédélské - TTP (ZT) 72 300
J.N04-DU |[Sruby plochy dopravni infrastruktury - G¢elové (DU) 6 970
Celkem: 145 750

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metru.
Celkova rozloha ploch zmén v krajiné v feSeném tzemi je 362.710 m2,

Jsou vymezeny plochy A.P15-ZZ a A.P16-ZZ, které jsou v soucasné dobé soucasti zemédélského
arealu v severozapadni ¢asti sidla VSeruby.

V udoli Hajeckého potoka je vymezena vodni plocha C.N02-VV vychodné u sidla Hajek.

Stavajici plochy ZPF budou zachovany a chranény pro zemédélské vyuziti s vyjimkou ploch
uréenych k zastavéni uvedenych v kap. C3., ploch systému sidelni zelen& dle kap. C4. a prvki USES
dle kap. E3. textové &asti vyroku UP. Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou
chranény pro pInéni biologickych a vodohospodarskych funkci v krajiné. Déle je tfeba respektovat volny pruh
v minimalni §ifi 8 m alespon na jednom bfehu podél vodnich tokl pro jejich spravu a drzbu.

E4.  UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

UP piekryvnym zptsobem vymezuje v feSeném Uzemi prvky USES dle podkladu v podrobnosti
Planu USES. Vymezeni skladebnych ¢asti USES je ve vefejném zajmu. Chybsjici, tzn. nefunkéni skladebné
gasti USES zahrnuje UP v souladu s platnymi pravnimi piedpisy do vefejné prospésnych opatieni se véemi
zdkonnymi dopady do vlastnickych vztahu.

Pro v8echny skladebné &asti USES (biocentra a biokoridory) plati tyto podminky:

Pripustné vyuziti:

- vyuziti slouzici k zaji$téni, posileni & zachovani funkénosti USES;

- stavby a zafizeni vodniho hospodafrstvi pfirodniho charakteru.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- opatfeni pro hospodareni na danych plochach (zemédélstvi, lesnictvi apod.), kterd nepovedou
ke snizenf stabilizaéni funkce USES, zneprachodnéni &i preruseni kontinuity USES;

- liniova vedeni, drobné stavby &i zafizeni technické infrastruktury za podminky minimalizace jejich
plogného a prostorového stietu s plochami USES;

- dopravni infrastruktura v biokoridorech za podminky, Ze nezpusobi preruseni prvku USES
(prtichodnost prvku USES je tfeba zajistit jingym opatienim) a dale za podminky minimalizace
jejiho plogného a prostorového stietu s plochami USES;
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- umisténi COV za podminky, Ze jsou situovany v biokoridorech;
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- zahrady, vefejna zelefi a vefejna prostranstvi za predpokladu, e USES prochazi zastavénym

Uzemim.

Nepfipustné vyuziti:

- jakékoliv vyuZiti, které omezuje ¢i znemozriuje funk&nost prvki USES nebo snizuje dosazeny
stupen ekologické stability;
- skladebné &asti USES jsou az na vyjimky uvedené v podminkach vyuziti v kap. F. textové &asti
vyroku nezastavitelnym tzemim.

E3.1. NADREGIONALNI A REGIONALNi UROVEN USES
UP respektuje nejvyssi nadregionalni hierarchickou trovent USES a regionalni USES dle ZUR PK,
déle jej zpresriuje a vymezuje jeho skladebné ¢asti.

Piehled skladebnych ¢&asti nadregionalniho (NR) USES véetné vymezenych VPO je uveden

v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha Kéd VPO
NRBK K104/016-K104/017 funkéni, mezofilni - 15,63 ha -

NRBK K104/015-K104/016 funkéni, mezofilni - 8,27 ha -

NRBK K104/014-K104/015 funkéni, mezofilni - 9,51 ha -

NRBK K104/013-K104/014 funkéni, mezofilni - 13,83 ha -

NRBK 1731-K104/013 funkéni, mezofilni - 19,83 ha -

NRBK 1731-K104/018 funkéni, mezofilni - 0,08 ha -

NRBK K104/12-1731 nefunkéni - 2,53 ha VPO 21
NRBK K104/010-K104/011 nefunkéni - 1,04 ha VPO 24
RBK 1731 funkéni,hygrofilni U mlyna 35,74 ha -
(soucast NRBK K104) +mezofilni

RBK 1043 funkeni,hygrofilni Svaty Vaclav 4,65 ha -
(sou€ast NRBK K104) +mezofilni

E3.2.

LOKALNi UROVEN USES

Prehled skladebnych ¢asti USES na lokalni hierarchické Grovni (L) v&etn& vymezenych VPO je

uveden v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha Kéd VPO

LBK DO440-DO385 funkéni, hygrofilni - 3,09 ha -
nefunkéni - 0,08 ha VPO02
nefunkéni - 2,52 ha VPOO03

LBC DO440 nefunkéni Slatiny 4,75 ha VPOO04

LBK nefunkéni - 0,34 ha VPOO05

LBKD-DO440 funkéni, hygrofilni - 2,71 ha -

LBK DO440-D0O439 funkéni, mezofilni - 5,46 ha -

LBC DO439 funkéni, mezofilni Bezovka 20,08 ha -

LBK DO439-3031 nefunkéni - 0,68 ha VPOO1
funkéni, mezofilni - 0,01 ha -

LBK DO439-D0447 nefunkéni - 1,00 ha VPOO06, VPOO7
funkéni, mezofilni - 10,41 ha -

LBK D-DO447 funkéni, mezofilni - 2,2 ha -

LBC DO447 funkéni, U Sevce 11,99 ha -
hygrofilni+mezofilni

LBK DO447-D0O448 nefunkéni - 0,58 ha VPO12
funkéni, mezofilni - 5,85 ha -

LBK D-DO448 funkéni, hygrofilni - 2,24 ha -
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LBC DO448 funkéni, Mysliv 16,17 ha -
hygrofilni+mezofilni

LBK DO448-D0O449 nefunkéni - 0,57 ha VPO13

LBK DO448-DO446 funkéni, hygrofilni - 12,38 ha -

LBK DO447-D0O446 nefunkéni - 1,58 ha VPOO08

LBC DO446 nefunkéni U Pavla 9,95 ha VPOO09

LBK DO446-3031 funkéni, hygrofilni - 10,52 ha -

LBC DO396 funkéni, mezofilni Ryal 0,34 ha -

LBK DO446-DO396 funkéni, mezofilni - 0,57 ha -

LBK DO446-D0O445 nefunkéni - 3,12 ha VPO10
funkeni, hygrofilni - 2,22 ha -

LBK DO445-K104/007 nefunkéni - 1,43 ha VPO11
funkéni, hygrofilni - 17,1 ha -

LBC DO445 funkéni, mezofilni Tetfivek 3,31 ha -

LBK DO449-D0O445 funkeni, hygrofilni - 10,36 ha -

LBC DO449 funkent, Myslivsky rybnik | 11,27 ha -
hygrofilni+mezofilni

LBK DO449-D0O450 funkéni, mezofilni - 0,78 ha -
nefunkéni - 2,39 ha VPO14, VPO15

LBC DO450 funkent, Ke Svarcovné 1,94 ha -
hygrofilni+mezofilni
nefunkéni Ke Svarcavé 2,15 ha VPO27

LBK DO483-D0O450 funkeni, hygrofilni - 3,62 ha -

LBC DO483 funkéni, hygrofilni Kouba 35,2 ha -

LBK DO450-DO457 funkéni, mezofilni - 3,25 ha VPO28
nefunkéni - 1,32 ha VPO26

LBK DO450-D0O451 funkéni, hygrofilni - 18,96 ha -

LBC DO451 funkéni, hygrofilni VSeruby 4,57 ha -

LBK DO451-D0O452 funkéni, hygrofilni - 3,81 ha -
nefunkéni - 0,62 ha VPO16

LBK DO451-1731 funkéni, hygrofilni - 5,19 ha -
nefunkéni - 1,97 ha VPO25

LBC DO452 funkéni, hygrofilni Hajek 3,29 ha -

LBK DO452-D0O405 funkéni, hygrofilni - 2,59 ha -

LBC DO405 funkeni, hygrofilni Studanky 3,28 ha -

LBK DO405-DO395 funkéni, hygrofilni - 2,36 ha -
nefunkéni - 1,67 ha VPO17, VPO18,

VPO19

LBC DO395 funkeni, hygrofilni Studanky 5,21 ha -

LBK DO395-D0O445 funkéni, hygrofilni - 4,7 ha -

LBK DO445-K104/008 funkéni, hygrofilni - 0,72 ha -

LBC K104/009 funkéni, V Reitharkach 1,71 ha -
hygrofilni+mezofilni

LBK DO403-1043 nefunkéni - 4,09 ha VPO20

LBK DO403-1034 funkéni - 0,57 ha

LBK DO452-D0O403 nefunkéni - 1,77 ha VPO22
funkeni, hygrofilni - 5,41 ha -

LBC DO403 funkéni, hygrofilni Bradek 3,34 ha -

LBK DO452-K104/012 funkeni, hygrofilni - 2,32 ha -

LBC K104/012 funkéni, Pod 12,51 ha -
hygrofilni+mezofilni Tanaberkem

LBK K104/012-1731 nefunkéni - 2,52 ha VPO23
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LBC DO457 funkéni, mezofilni Pod 4,16 ha -
V8erubskym
vrchem
LBC K104/013 funkéni, mezofilni Hajecky les 23,2 ha -
LBK (u LBC K104/013) funkéni, mezofilni - 1,33 ha -
LBC K104/014 funkéni, VSerubsky vrch | 13,83 ha -
hygrofilni+mezofilni
LBK DO483-K104/014 funkéni, hygrofilni - 5,09 ha -
nefunkéni - 2,11 ha VPO29, VPO30
LBK K104/014-DO484 nefunkéni 3,38 ha VPO31
LBC K104/014 funkéni, mezofilni Pastvina na 8,27 ha -
kopci
LBK DO483-K104/017 funkéni, hygrofilni - 10,89 ha -
LBC K104/016 funkéni, Pomezi 20,8 ha -
hygrofilni+mezofilni
LBC K104/017 funkéni, Sruby 15,86 ha -
hygrofilni+mezofilni
LBK K104/017-D0O485 funkéni, hygrofilni - 18,48 ha -
LBC DO486 funkéni, hygrofilni U Cerného lesa | 4,26 ha -
LBC DO485 funkeni, hygrofilni Svifisky mlyn 9,06 ha -
LBC K104/027 funkéni, mezofilni U Hvézdy 15,03 ha -
LBK DO487-K104/027 funkéni, hygrofilni - 8,48 ha -
LBC DO487 funkéni, hygrofilni - 7,48 ha -
LBK DO485-D0O487 funkéni, hygrofilni - 15,83 ha -
LBK DO485-KT?? funkéni, hygrofilni - 1,39 ha -
LBK DO485-D0O484 funkeni, hygrofilni - 9,33 ha -
LBC DO484 funkéni, hygrofilni U Planského 7,09 ha -
mlyna
LBK DO484-D0O485 funkéni, hygrofilni - 8,76 ha -
LBK DO484-D0O460 funkéni, hygrofilni - 10,8 ha -
nefunkéni - 0,51 ha VPO36
LBC DO460 funkéni, hygrofilni U Zadniho lesa | 4,5 ha -
LBK DO460-1032 nefunkéni - 1,22 ha VPO35
LBC DO458 funkéni, hygrofilni U HyrSova 6,55 ha -
LBK DO458-K104/019 funkéni, hygrofilni - 4,52 ha -
nefunkéni - 3,38 ha VPO32
LBK DO458-DO471 funkéni, hygrofilni - 5,9 ha -
LBC DO471 nefunkéni Chalupy 3,05 ha VPQO33
LBK DO471-1032 funkeni, hygrofilni - 2,03 ha -
LBK DO471-K104/021 funkéni, hygrofilni - 5,68 ha -
LBC K104/021 nefunkéni U Hornikd 3,45 ha VPO34
LBC K104/020 funkéni, mezofilni Velka hora 0,03 ha -

E5. PROSTUPNOST KRAJINY

UP respektuje a stabilizuje stavajici ugelové komunikace v nezastavéném Gzemi. Pro posilovani
vazeb a zkvalitnéni prostorové prostupnosti zastavénych Gzemi i krajiny jsou navrzeny Upravy cest v ramci
ploch dopravni infrastruktury — U¢elové (DU) nebo trvalych travnich porostt (ZT), zejména cyklostezky C1,
C2, C3 a C4 — viz kap. D1.2. Navrzené ucelové komunikace obnovuji nékteré, v minulosti vlivem
intenzivniho hospodareni v krajiné zaniklé cesty. Dale navazuji na hlavni pési trasy v zastavénych Gzemich
sidel, na dochované lesni cesty a stavajici i navrhované cesty mimo feSené Uzemi. Dimenzovany jsou
prioritné pro spolecné uzivani pro potfeby obhospodafovani ZPF, péSimi i cyklisty.
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Prostupnost krajinou nesmi byt naruSena oplocenim pozemku ve volné krajiné. Za oploceni nejsou
povazovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a do€asna ohrazeni pastvin pomoci ohradniki
¢i dfevénych ohrad.

E6. PROTIEROZNi OPATRENI
Pro zajisténi ochrany tzemi UP stanovuje tyto podminky:

a)

= x ==
=

3

jsou stabilizovany plochy zemédélské — TTP (ZT) a to zejména v nivach vodnich tokd a v okoli
vodnich ploch;

pfi severozapadni hranici sidla Bridek jsou navrzeny dvé plochy B.N01-ZT a B.R05-ZV;

v ploSe prestavby A.P04-ZT v jihovychodni €asti sidla VSeruby je umoznéno realizovat preménu
plochy stavajiciho seniku na trvaly travni porost, éemu napomahaji okolni prvky USES;

je navrzena plocha ochranného protierozniho zatravnéni F.NO1-ZT (Maxov — sever);

je navrzena plocha se stabiliza¢ni protierozni funkci pro Usek Ucelové komunikace 1.N02-DU
severozgpadné od sidla HyrSov spolu se stabilizovanou ¢asti ucelové komunikace;

jsou navrzeny plochy pro realizaci protieroznich opatfeni J.N02-ZT a J.N03-ZT v kombinaci
s prirodnim koridorem 27 leZici severné od sidla Sruby;

jsou stabilizovany pasy ochranného zatravnéni v predpoli lesa severné od sidla Studanky
a usedlosti u kaple Sv.Vaclava v Briidku, v ramci pudnich bloka severné nad sidlem VSeruby
a HyrSov;

je navrzena plocha ochranného protierozniho zatravnéni A.N09-ZT v kombinaci s pfirodnimi
koridory Z4, Z5 a Z6 lezici severné od sidla VSeruby;

je navrzena plocha ochranného protierozniho zatravnéni G.N04-ZT u osady Kostelisté;

je navrzen protierozni pfirodni koridor Z3 jizné od sidla Pomezi;

vysazovat pfirozenou vegetaci podél komunikaci, cest a v dolnicich vodnich tok(;

podporovat a rozSifovat plochy krajinné zelené;

realizovat technicka opatfeni pro roz€lenéni pozemkl — napf. meze, prilehy, zatraviiovaci pasy,
zatravnéni, zalesnéni apod.;

realizovat prvky USES jako sou&ast revitalizace krajinnych prvki, zejména v ramci zastavénych
Uzemi a v navaznosti na néj se stabilizacni protierozni funkci (vysadba doprovodné vegetace,
udrzba nezpevnénych ploch, zamezeni dalsi vystavby v blizkosti toku atd.)

E7. OCHRANA PRED POVODNEMI
UP stanovuje nasleduijici protipovodiiova opatfeni s cilem optimalizace vodniho rezimu:

a)

b)

revitalizovat upravené vodni toky, tzn. smérové a vySkové Upravy vodnich tokud véetné Uprav
bfehovych partii zejména v oblasti povodi Kouby, Chalupského potoka a jejich pritokd;

vytvaret poldry, rozlivova Uzemi, malé retencéni nadrze, tiné (event. soustavy malych tdni)
a mokrady.

VySe uvedena opatfeni zahrnuji technicko-biologické feSeni revitalizacniho opatfeni, tzn. navrh
doprovodné vegetace, navrh lokalizace a obnovy mokfadnich ploch, navraceni trvalych pratoki
do puvodnich tras koryta, zmenSeni kapacity pratoéného profilu koryta, zruSeni odvodnéni, které je
nefunkéni, obnova slepych ramen, vybudovani novych nebo obnova plvodnich vodnich nebo mokfadnich

ploch.

E8. DALSIi OPATRENI K OBNOVE A ZVYSOVANI STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
UP stanovuje nasleduijici opatieni pro rehabilitaci dilezitych funkei krajiny:

a)

podporovat fiéni krajinu (aluvia) v adolich vodnich tokd, které v sobé integruji vsakovaci travnaté
pasy kolem tokud, doplnéni bfehovych porostld a luk, obnovu ¢&i tvorbu mokrFadnich biotopl
a obnovené cesty pro pési a cyklisty; jedna se zejména o Udoli Hajeckého potoka, Chalupského
potoka a Kouby;

zakladani liniové zelené (oboustrannych aleji) podél silnicnich komunikaci s krajinotvornym,
biologickym a protieroznim vyznamem (zejména pfi silnici 11/190 Maxov — VSeruby — Plané);
obecné zakladani nelesni liniové, skupinové &i solitérni zelené; zakladani druhové pestrych
extenzivnich luk &i extenzivnich ovocnych sadl na hospodarsky obtizné vyuzitelnych plochach,
zakladani riznych mokradnich biotopl atd.
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E9. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANi KRAJINY

Rekreaéni vyuZzivani krajiny bylo kromé stabilizace sité ucelovych komunikaci v feSeném uzemi
posileno zejména vymezenim cyklostezek C1-C4 a jejich vzdjemnou navaznosti — viz kap. D1.2.

V sidle Bridek ve vazbé na stavajici rybnik je navrzena plocha vefejného prostranstvi — vefejna
zelen B.N02-PZ pro rozvoj mistniho koupalisté.

PFi rekreacnim vyuzivani krajiny budou respektovany zajmy ochrany pfirody a krajiny a vymezeny
USES. Pro zvyseni rekreaéniho potencialu izemi UP stanovuje podminky pro intenzivn&jsi vyuziti ploch
zelené ve verejnych prostranstvich (PO a PZ). Rekreacni funkci budou také plnit plochy ob&anského
vybaveni — obecné (OV), plochy ob&anského vybaveni — sportovni (OS) a plochy smiSené zemédélské (SZ)
— napf¥. agroturistickou formou vyuziti.

E10. DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
V feSeném Uzemi se nenachazi ani se nenavrhuje 24dnd nova plocha ur€end pro dobyvani
nerostnych surovin.

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE
JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB,
ZARIZENIi A JINYCH OPATRENIi PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO

ZAKONA), POPRIPADE STANOVENIi PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO
PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE
REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI
ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY
JEJICH VYUZITI)

1. Pro vSechny plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti se stanovuje vzdy:

a) hlavni vyuziti, tedy prevazujici G¢el vyuziti plochy; v pfipadé, Ze neni hlavni vyuziti stanoveno,
pak je vyuzitelnost pFipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu 0-100 %;

b) pripustné vyuziti, tedy dals$i mozné vyuziti plochy, které dopliuje hlavni vyuZiti a které nesmi
zhor8ovat podminky hlavniho vyuZiti plochy;

c) podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuziti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

d) nepripustné vyuziti, tedy vyuziti v dané ploSe vyloucené;

e) podminky prostorového usporadani, tedy podminky uréujici pfipustné prostorové parametry
zastavby a jejiho okoli.

2. Regulace umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Gcely stanovené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona je feSeno jejich vylouéenim, resp. uvedenim v nepfipustném vyuziti u vybranych ploch
nezastavéného Uzemi.

3. Jsou stanoveny nasledujici podminky pro vyuziti téchto ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
a podminky jejich prostorového usporadani:
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Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti Kéd plochy
F1. PLOCHY BYDLENI BO
F2. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OBECNE oV
F3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI oS
F4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE PO
F5. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN Pz
Fé. PLOCHY SMISENE OBYTNE SO
F7. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DS
F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE DU
F9. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI
F10. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE \"V4
F11. PLOCHY VYROBY ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU VE
F12. PLOCHY SMISENE VYROBNI — OBECNE SV
F13. PLOCHY SMISENE VYROBNI — ZEMEDELSKE Sz
F14. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE \'AY
F15. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF Y4
F16. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP zT
F17. PLOCHY LESNI LS
F18. PLOCHY ZELENE — VYHRAZENE yAY
F19. PLOCHY ZELENE — IZOLACNI A OCHRANNE Zl
F20. PLOCHY ZELENE — KRAJINNE ZK
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F1. PLOCHY BYDLENI (BO)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

- soukroma a vyhrazena zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- stavajici bytové domy

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby obCanského vybaveni, které jsou slucitelné s bydlenim a nesnizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, s vyjimkou staveb pro obchod (§ 3 vyhlaSky
¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m? a staveb pro kratkodobé ubytovani typu hotel
nebo penzion s kapacitou nad 25 lGzek

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou &i imisni zatézi apod.)

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo neprihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70 pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 300 m?, které
nelezi v okrajovych ¢astech sidla

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy a fadové domy

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici domy

- koeficient zelené KZ=0,30 s vyjimkou sidla Studanky, kde je stanoven KZ=0,50

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 10 m s vyjimkou sidla Studanky, kde je stanovena pouze
na max. 8 m

- struktura zastavby v plochach A.R02-BO, A.R04-BO, A.P03-BO (VSeruby), B.P01-BO (Brudek),
C.R01-BO, C.P02-BO (Hajek), F.R02-BO, F.R03-BO, F.P01-BO a F.P02-BO (Maxov), H.R01-BO (Plané),
I.P01-BO (Pomezi) je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru vici vefejnému prostoru

- maximalni vyméra pozemku uréenych k umisténi stavby se v plochach zmén stanovuje na 1500 m?
a zaroven ve vyjimec¢nych oduvodnénych pfipadech jeden pozemek v dané ploSe mlze tuto podminku
prekrocit

- umistovat stavby a provadét zmény staveb v souladu s venkovskym charakterem zastavby

- nové stavby (situované zejména na svazitych pozemcich) nesmi svymi terénnimi Gpravami véetné oploceni
a opérnych zdi vyznamné zménit terénni poméry na hranici se sousednimi pozemky a v jeji té€sné blizkosti,
s vyjimkou hranice pozemk, kde k sobé stavby pfiléhaji
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F2. PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENi — OBECNE (OV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Prfipustné vyuZiti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu

- socialni sluzby

- stavby pro péci o rodinu

- zdravotni sluzby

- stavby pro kulturu

- vefejna sprava

- vybaveni pro ochranu obyvatelstva

- stavby pro védu a vyzkum

- cirkevni stavby

- stavby pro obchodni prodej, ubytovani a stravovani
- sluzby

- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

- stavby pro femeslnou vyrobu

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

- pobytové a rozptylové plochy

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy obc&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,30 pro sidla na hlavni ose (soubor u hrani¢niho pfechodu, VSeruby, Hajek a Brudek
... viz bod B1.), pro ostatni sidla feSeného Uzemi KZ=0,40

- vySkova hladina zastavby se stanovuje pro sidla na hlavni ose (viz vy$e) na max. 14 m, pro ostatni sidla
feSeného Uzemi na max. 12 m

F3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI (0S)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani a sluzby
- vefejna koupalisté a pobytové plochy

- vodni plochy a toky

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby za podminky, ze jsou slucitelné s obanskou vybavenosti
- bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny personal pro provoz a Gdrzbu

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu
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Podminky prostorového usporadani:

- plochy obc&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajitovat odpovidajici mnozstvi odstavnych stani

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30

F4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — OBECNE (PO)
Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

Pripustné vyuZiti:
- mistni komunikace lll. a V. tfidy a verejné pfistupné ucelové komunikace
- vodni toky, plochy a prvky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi (malé stavby ob&anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenaro¢na sportovisté apod.) za podminky,
ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pfistupnost plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze je sluCitelnd s GCelem vefejnych
prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- oploceni zamezujici volnému vstupu vefejnosti

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na verejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

F5. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN (PZ)

Hlavni vyuziti:
- vefejna zelen

Pripustné vyuziti:
- chodniky, cesty pro pési a cyklisty
- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi (malé stavby ob&anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenarocné sportovisté apod.) za podminky,
ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pfistupnost plochy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura za podminky, Ze je slucitelnd s ucelem vefejnych
prostranstvi

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporéadani:

- koeficient zelené KZ=0,70 s vyjimkou plochy C.P03-PZ, kde je stanoven KZ=0,50

- na verejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury
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F6. PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Prfipustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- soukroma a vyhrazend zelen

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkl, hmot a materialt v plochach C.R06-SO v sidle Hajek

- vedlejSi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jejichz
vlivy neomezuji, neobtézuji a neohrozuji Zivotni prostfedi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim
a slouzi zejména obyvateliim v takto vymezené plose

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, ze nesnizuji kvalitu (zejména obytného)
prostfedi (zejména intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou &i imisni zatézi apod.)

Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro priimyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naro€né na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo neprihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60 s vyjimkou sidla VSeruby, kde se stanovuje KZP=0,65

- koeficient zelené KZ=0,30

- vySkova hladina zastavby se stanovuje pro sidla na hlavni ose (soubor u hrani¢niho pfechodu, VSeruby,
Hajek a Bridek ... viz bod B1.) na max. 14 m, pro ostatni sidla feSeného Gzemi na max. 12 m

- umistovat stavby a provadét zmény staveb v souladu s venkovskym charakterem zastavby

Ateliér KROK s.r.o., Unhostska 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz 40



Uzemni plan V&eruby

F7. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI (DS)

Hlavni vyuziti:
- dalnice a silnice

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti komunikace, napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.
- doprovodnd izola¢ni a ochranna zelen

- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni

- autobusova nadrazi

- terminaly

- odstavna stani pro autobusy a nékladni automobily

- hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy
- aredly udrzby pozemnich komunikaci

- Gerpaci stanice pohonnych hmot

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- stavby musi architektonickym c&lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
méfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE (DU)
Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty a u¢elové komunikace

Pfipustné vyuziti:

- mistni komunikace lll. a V. tfidy

- zemédélsky pidni fond

- manipulaéni plochy a plochy skladovani materialu udrzby pozemnich komunikaci
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

- liniova vedeni a stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho charakteru

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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Fo. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)

Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovod(, vodojemu, kanalizace
a Gistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni
vefejné komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- sbérny dvur, kompostarna, stavby a zafizeni pro potfeby technickych sluzeb

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- na verejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

F10. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE (V2)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a mechanizacnich
prostfedkud

- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské ucely

- Ucelové komunikace

- provozni ¢erpaci stanice PHM v arealu

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- izolaéni a ochranna zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- pokud budou nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu),
budou opatfeny izolaéni a ochrannou zeleni

- bioplynova stanice a FVE za pfedpokladu, Ze tato nebude umisténa v pohledové exponované poloze napf.
na horizontu, pfipadné zZe bude opatfena izolacni a ochrannou zeleni

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zelené KZP=0,20 pro plochu G.R02-VZ (Mysliv)

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 10 m s vyjimkou plochy G.R02-VZ (Mysliv), kde se
stanovuje na max. 2,5 m

- vySkova hladina zastavby muze byt mistné pfekrocena s ohledem na umisténi v krajiné, max. vSak
v rozsahu 2 % z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila a dalsi)
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- podél severni a zapadni strany plochy G.R03-VZ realizovat souvisly pas ochranné a izola¢ni zelené v min.
Sifi 5 m, zahrnujici stromové a kefové patro, ktery vytvofi pohledovou clonu arealu jako celku ve sméru
od Maxova. Min. vySka stromového patra musi byt 12 m. Tento souvisly pas muze byt umistén uvnitf nebo
vneé této zastavitelné plochy.

- v ramci plochy D.N02-ZI realizovat souvisly pas ochranné a izolaéni zelené, zahrnujici stromové a kefové
patro, ktera vytvofi pohledovou clonu zemédélského arealu jako celku v ploSe D.R01-VZ v severozapadni
¢asti sidla HyrSov ve sméru od Pomezi. Min. vy$ka stromového patra musi byt 12 m.

- podél severni strany uvnitf plochy G.R01-VZ pfi silnici 11/190 az ke kfizovatce se stavajici Ucelovou
komunikaci realizovat souvisly pas ochranné a izolacni zelené v min. $ifi 4 m, zahrnujici stromové a kefové
patro. Min. vysSka stromového patra musi byt 12 m. Tento souvisly pas musi byt realizovan do doby udéleni
kolaudaéniho souhlasu s uzivanim zemeédélskych staveb v upravované ¢asti plochy G.R01-VZ.

- podél vychodni strany plochy G.R01-VZ, ktera nelezi pfi silnici 11/190, realizovat souvisly pas ochranné
a izolacni zelené v min. $ifi 10 m, zahrnujici stromové a kefové patro, kterd vytvofi pohledovou clonu arealu
jako celku ve sméru od zdpadni ¢asti sidla V8eruby. Min. vySka stromového patra musi byt 12 m. Tento
souvisly pas mlze byt umistén uvnitf nebo vné této zastavitelné plochy a musi byt realizovan do doby
udéleni kolaudacniho souhlasu s uzivanim zemédélskych staveb v upravované ¢asti plochy G.R01-VZ.

F11. VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU (VE)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- ochranna a izola¢ni zelen

- oploceni

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemeédélskych plodin ¢i pro Ukryt hospodarskych zvifat
za podminky, ze budou situovany v plose J.R01-VE

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporédani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 6 m
- v ploSe J.R01-VE:

* podél jeji severozapadni, severovychodni a jihozapadni strany je nutné realizovat souvisly pas
ochranné aizolaéni zelené v min. §ifi 5 m, zahrnujici stromové a kefové patro, ktery vytvofi
pohledovou clonu arealu jako celku. Tento souvisly pas maze byt umistén uvnitf nebo vné této
zastavitelné plochy.

* nesmi dojit k neopodstatnénému odstrafiovani vzrostlych stroma (solitérd i stromd, které jsou
soucasti aleje), pokud nebude prokazana nutnost jejich odstranéni ve vefejném zajmu;

» musi dojit k odstranéni stavby byvalé roty a odstranéni lokalni ekologické zatéze;

* je tfeba zachovat prostupnost podél severovychodni strany plochy prostfednictvim Gcelové
komunikace ve sméru Sipky D2.
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F12. PLOCHY SMISENE VYROBNi — OBECNE (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkt, hmot a materiala
- sluzby majici charakter vyroby

- UCelové komunikace

- manipulaéni plochy a parkovisté

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a mechanizacnich
prostfedku

- souvisejici obcanské vybaveni

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- ochranna a izola¢ni zelen

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro dievovyrobu (vyroba feziva, lepenych profilG; impregnace dfeva apod.), stavby
pro zemédélstvi, stavby a zafizeni pro zahradnictvi za podminky, Ze budou lokalizovany v rdmci arealu
brownfieldu na severozdpadnim okraji sidla Maxov

- bydleni pouze pro spravce aredlu a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy smiSené vyrobni musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 12 m

- vySkova hladina zastavby moGze byt mistné pfekroena max. vSak vrozsahu 2 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, vyméniky, zasobniky a dalsf)
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F13. PLOCHY SMISENE VYROBNi — ZEMEDELSKE (S2)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi; stavby a zarizeni pro remesinou vyrobu; stavby a zafizeni pro skladovani
vyrobkl, hmot a materiall; stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich
dopravnich a mechaniza¢nich prostfedkd a sluzby majici charakter vyroby za podminky, Zze
soucasti pozemku ¢€i pozemkd uréenych k umisténi stavby bude minimalné 1 bytova jednotka v ramci
jedné etapy, pficemz obytna funkce nesmi dominovat, resp. prekro€it 50 % vyuziti této plochy

- stavby pro bydleni; stavby pro sluzby, ubytovani a stravovani za podminky, ze soucasti pozemku
¢i pozemku uréenych k umisténi stavby bude minimalné 1 stavba pro zemédélstvi v ramci jedné etapy

- vedlej§i stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné
s pripustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim v takto vymezené ploSe

- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu (vyroba feziva, lepenych profild; impregnace dfeva apod.)
za podminky, Ze budou lokalizovany v sidle Pomezi

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a &innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro pramyslovou vyrobu, velkoobchod a stavby naroéné na dopravni obsluhu

- stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

- plochy smiSené vyrobni — zemédélské musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a byt z nich pfistupné

- koeficient zelené KZ=0,30

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 12 m

- vy8kova hladina zastavby muaze byt mistné prekroena max. vSak vrozsahu 2 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila, zasobniky a dalsi)

- v plochach zmén, do kterych zasahuje orienta¢ni hranice 50 m od okraje lesa, neni mozné realizovat
stavby a je nutné dodrzovat podminky stanovené zdkonem o lesich

- umistovat stavby a provadét zmény staveb v souladu s venkovskym charakterem zastavby
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F14. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (VV)

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a toky

Prfipustné vyuZiti:

- vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami
- stavby a zafizeni pro chov ryb

- souvisejici technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- Ucelové komunikace

- bfehové a doprovodné porosty, mokrady

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové ¢ary, ktery miize spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

- v zaplavovém Uzemi upfednostnit trvalé travni porosty s postupnym vylou€enim orné puady
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F15. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF (Z2)

Hlavni vyuziti:
- zemédélsky pudni fond

Prfipustné vyuZiti:

- Ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zarfizeni dudlezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodrovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy
zabranujici erozi, protipovodfiova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost Uzemi a biologické
docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

- krajinna zelen

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- doprovodné stavby pro hospodafska zvifata za podminky, Zze nebudou situovany v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami, Ze budou citlivé respektovat krajinny kontext (napf.
budou umistény mimo pohledové exponované polohy, budou opatfeny ochrannou a izolaéni zeleni apod.),
charakter a méfitko téchto staveb bude odpovidat venkovskému charakteru zastavby (zastavéna plocha
bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m)

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (napf. FVE, vétrna elektrarna, BPS)
za podminky, ze budou lokalizovany v nezastavéném Uzemi severozapadné od stanovené hranice requlace
nezastavéného uzemi®

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace I., Il. a lll. tfidy

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemki ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové ¢ary, ktery miize spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

- stavba pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mo€uvky a hnojlvky, stavba pro skladovani tekutych
odpadu a stavba pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich $tav véetné doprovodnych terénnich Uprav
musi byt pfi obvodu opatfena pasy ochranné a izolaéni zelené
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F16. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP (ZT)

Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

Pripustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- U¢elové komunikace, mistni komunikace V. tfidy, cesty pro pési a cyklisty

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zarfizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodrovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy
zabranujici erozi, protipovodnova opatfeni, stavby zvysSujici retenéni schopnost Uzemi a biologické
docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

- krajinna zelen

- drobna architektura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemeédélskych plodin ¢i pro Ukryt hospodarskych zvifat
za podminky, Ze nebudou situovany v pfimém sousedstvi se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami,
ze budou citlivé respektovat krajinny kontext (napf. budou umistény mimo pohledové exponované polohy)
a ze charakter a méfitko téchto staveb bude odpovidat venkovskému charakteru zastavby (zastavéna
plocha bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m)

- détska hristé za podminky, ze se nachazi uvnitf nebo v blizkosti sidla

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (napf. FVE, vétrna elektrarna, BPS)
za podminky, ze budou lokalizovany v nezastavéném Uzemi severozapadné od stanovené hranice requlace
nezastavéného tzemi®

- orna plda

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace I., Il. a lll. tfidy

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemki ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulani pruh o Sifce min. 8 m od bfehové ¢ary, ktery mize spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

F17. PLOCHY LESNI (LS)

Hlavni vyuziti:
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- liniova vedeni technické infrastruktury

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- drobna architektura

- malé vodni nadrze pfFirodniho charakteru, odvodriovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokrenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, protipovodfiova opatfeni, stavby
zvysujici retenéni schopnost Uzemi apod.
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Podminéné pfipustné vyuziti:
- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zpisobem nemeéni hlavni charakter plochy

Nepfipustné vyuziti:
- dalnice a silnice, mistni komunikace I., Il. a lll. tfidy
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F18. PLOCHY ZELENE — VYHRAZENE (ZV)

Hlavni vyuziti:
- zahrady a sady

Pripustné vyuziti:

- poloverfejna zelen

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- stavby a zafizeni pro véelafské ucely

Podminéné pfipustné vyuziti:
- garaze, kulny, skleniky, altany, bazény, pfistfeSky a vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s funkci zahrad
a sadu

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- realizace masivniho nebo nepriihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

F19. PLOCHY ZELENE —1ZOLACNi A OCHRANNE (ZI)

Hlavni vyuziti:
- izolaéni a ochranna zelen

Pfipustné vyuZiti:

- vodni plochy a toky

- terénni Gpravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- zelen je v plochach D.P01-ZI (HyrSov — severozapad) a D.N02-ZI (HyrSov — jihozapad) chapana jako
souvisly pas zelené obsahuijici spodni (kefové) patro a horni (stromové) patro. Min. vySka stromového patra
musi byt 12 m.
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F20. PLOCHY ZELENE — KRAJINNE (ZK)

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

Pripustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni toky

- terénni Gpravy, valy a prilehy

- malé vodni n&drze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, protipovodfiova opatfeni, stavby
zvySujici retenéni schopnost Uzemi apod.

- UCelové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

- drobna architektura

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zptsobem neméni hlavni charakter této plochy

Nepfiipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro té€zbu nerostl

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENIi, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI

STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

Jsou vymezeny tyto VPS, pro které Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit:

VPSO01 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA F.N0O2-DU
(cesta pro pési a cyklisty C2, uc¢elova komunikace, k.U. Maxov)

VPS02 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA F.NO3-DU
(ucelovéd komunikace navazujici na cestu pro pési a cyklisty C2, k.u. Maxov)

VPS03 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA G.NO01-DU
(cesta pro pési a cyklisty C2, u¢elova komunikace, k.U. Mysliv u VSerub)

VPS04 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA G.N02-DU
(cesta pro pési a cyklisty C2, ucelova komunikace, k.u. Mysliv u VSerub)

VPS05 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA G.N03-DU
(uelova komunikace navazujici na cestu pro pési a cyklisty C2, k.u. Mysliv u VSerub)

VPS09 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.NO5-DU
(ucelova komunikace, k.U. VSeruby u Kdyné)

VPS10 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.P07-PO, A.P09-PO
(mistni komunikace, k.0. VSeruby u Kdyné)

VPS11 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.P06-PO
(mistni komunikace a to¢na autobus(, k.0. VSeruby u Kdyné)

VPS12 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.P02-PO
(cesta pro pési a cyklisty C1, k.0. VSeruby u Kdyné)

VPS14 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.N06-DU
(cesta pro pési a cyklisty C1, k.0. VSeruby u Kdyné)

VPS15 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA C.N03-DU
(cesta pro pési a cyklisty C1, k.U. Hajek u V&erub a Bridek)

VPS20 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA I.NO1-DU
(4&elova komunikace, k.4. Pomezi na Sumavé)

VPS21 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA I.N02-DU
(cesta pro pési a cyklisty C3, k.U. Pomezi na Sumavé)

VPS22 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA D.N03-DU
(cesta pro pési a cyklisty C3, k.u. HyrSov)

VPS29 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CNU-II184
(pfelozka silnice 11/184 — jihovychodni obchvat V&erub, k.0. VSeruby u Kdyné, Hajek u VSerub)

VPS30 DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-MK1
(mistni komunikace a sité technické infrastruktury, Maxov — severozapad, k.U. Maxov)
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VPS31 DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-MK2
(mistni komunikace a sité technické infrastruktury, VSeruby — sever, k.0. V8eruby u Kdyné)

VPS32 DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-MK3
(mistni komunikace a sité technické infrastruktury, V8eruby — jih, k.0. VSeruby u Kdyné)

VPS33 DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-MK4
(mistni komunikace a sité technické infrastruktury, VSeruby — jih, k.U. VSeruby u Kdyné)

VPS34 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA J.N04-DU
(ucelova, resp. mistni komunikace, k.u. Sruby u Kdyné)
VPS35 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-TIH

(propojeni technické infrastruktury Hajek — VSeruby, k.0. Hajek u VSerub a VSeruby u Kdyné)

VPS36 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNU-TI2
propojeni technické infrastruktury Hajek — VSeruby, k.U. Hajek u VSerub a VSeruby u Kdyné)

Jsou vymezena tato VPO k zaloZeni prvkt USES, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit:

VPOO1 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBKD0439-3031
VPOO02 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO440-D0O385
VPOO03 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO440-D0O385
VPO04 VYMEZENI LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBCDO440

VPOO05 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O440-22?
VPO06 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO440-D0O385
VPO07 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O439-D0447
VPOO08 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO439-D0447
VPO09 VYMEZENi LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBC DO446
VPO10 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO446-D0445
VPO11 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0445-K104/007
VPO12 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O447-D0448
VPO13 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0448-D0449
VPO14 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO449-D0450
VPO15 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO449-D0450
VPO16 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO451-D0452
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VPO17 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O405-D0O395
VPO18 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O405-D0O395
VPO19 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O405-D0O395
VP0O20 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO403-1043
VPO21 VYMEZENI NADREGIONALNIHO BIOKORIDORU USES NRBK K104/010-K104/011
VP0O22 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O452-D0403
VPO23 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK K104/012-1731
VP0O24 VYMEZENi NADREGIONALNIHO BIOKORIDORU USES NRBK K104/012-1731
VPO25 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO451-1731
VPO26 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O450-D0457
VPO27 VYMEZENI LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBC DO450

VPO28 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO450-D0457
VP0O29 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO486-K104/014
VPO30 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O486-K104/014
VPO31 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK K104/014-D0O484
VPO32 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK D0O458-K104/019
VPO33 VYMEZENi LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBC DO471

VPO34 VYMEZENi LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBC K104/021

VPO35 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO460-1032
VPO36 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK DO460-1032

Jsou vymezena tato VPO ke snizovani ohrozeni v Gzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami
a zvySovani reten¢nich schopnosti Uzemi, pro ktera Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VPO37 ZATRAVNENI UDOLNICE J.N02-ZT
(zatravnéni drahy soustfedéného odtoku — k.U. Sruby na Sumavé)

Jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

ASNO1 ASANACE BROWNFIELDU - VSeruby,
tzn. plochy A.P10-BO, A.P11-ZT, A.P12-SO, A.P13-DS, A.P14-ZT a A.P15-ZZ

ASNO02 ASANACE BROWNFIELDU - VSeruby A.P16-ZZ

ASNO3 ASANACE BROWNFIELDU - Hajek C.P02-BO, C.P03-SO, C.P03-PZ, C.P04-SO
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ASNO04 ASANACE BROWNFIELDU - Sruby J.R01-SZ
ASNO06 ASANACE ZEMEDELSKE HALY - V$eruby A.P04-ZT
ASNO7 ASANACE ZEMEDELSKYCH HAL - V§eruby A.P05-SO

UP nenavrhuije stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezped&nosti statu.

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO, S UVEDENIM V ¢i PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU A NAzVU

KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8
KATASTRALNIHO ZAKONA

Jsou stanoveny tyto VPS a verejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch
méstyse VSeruby:

VPS10 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A.P07-PO, A.P09-PO
(mistni komunikace)

POZEMKY s p.¢.: st.279, st.296, 77, 363/2, 363/4, 363/5, 363/6, 363/10, 363/12, 363/35, 363/36, 363/38,

636/8, 1353, 1660 v k.0. VSeruby u Kdyné

VPS13 VEREJNE PROSTRANSTVI A.P01-PZ
(rozSifeni vefejného prostranstvi na bfehu VSerubského rybnika)
POZEMKY s p.&.: 7/1, 8/1, 11/1, 1651/1, 1652 v k.. V$eruby u Kdyné

VPS16 VEREJNE PROSTRANSTVi K.R01-PO
(vytvoreni vefejného prostoru, resp. navsi sidla)
POZEMKY s p.&.: 408, 411, 418 v k.G. Studanky u V&erub

VPS17 VEREJNE PROSTRANSTVI B.R03-PZ
(rozSifeni vefejného prostoru — nastup ke kostelu Sv.Vaclava)
POZEMEK s p.&. 715 v k.. Bridek

VPS18 VEREJNE PROSTRANSTVi B.R01-PO
(rozSifeni vefejného prostoru, resp. navsi sidla)
POZEMKY s p.&.: st. 38/2, 610/14, 666, 667, 683, 688, 860, 861, 862 v k.U. Bridek

STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO

ZAKONA

Nebylo zpracovano posouzeni vlivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani pta&i oblast, a tedy
nebyl prokazan negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvosti. Proto pfislusny organ ochrany
prirody ve svém stanovisku neuved| pozadavek na kompenzacni opatfeni.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENiI MOZNEHO

BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Pro Gcely ochrany Gzemi pro dal$i rozvoj jsou vymezeny tyto plochy a koridory uzemnich rezerv
(VXX-XX):
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Kod Nazev / umisténi NavrZeny zpusob vyuziti K.G. Plocha (m?)
A.V02-BO [VSeruby - sever plochy bydleni (BO) Vseruby u 24 890
Kdyné
A.V03-BO [VSeruby - plochy bydleni (BO) Vseruby u 31590
severozapad Kdyné
A.V04-BO [VSeruby - sever plochy bydleni (BO) Vseruby u 5000
Kdyné
A.V05-BO |VSeruby - jihozapad |plochy bydleni (BO) Vseruby u 10 070
Kdyné
B.V01-DS |Brudek - koridor pro [plochy dopravni infrastruktury - Brudek 64 840
JV obchvat silniéni (DS)
B.V02-SV |Brudek - plochy smiSené vyrobni (SV) Brudek 20 700
severovychod
F.V01-BO |Maxov - severozapad |plochy bydleni (BO) Maxov 15 520
G.V01-VZ [Mysliv plochy vyroby a skladovani - Mysliv u 26 390
Celkem: 199 000

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metru.

V plose A.V02-BO v severni ¢asti sidla VSeruby bude provéfena moznost realizace paralelniho
dopravniho propojeni k silnici 11/184, které bude min. ve dvou bodech dopravné napojeno na okolni strukturu
zastavby. Obdobnym zplGsobem bude provéfena moznost realizace prujezdného dopravniho propojeni
v ploSe A.V03-BO v severozapadni ¢asti sidla VSeruby.

V plo$e A.V04-BO v severni ¢asti sidla VSeruby bude provéfena moznost realizace komunikaéniho
propojeni mezi touto plochou a sousednimi zastavitelnymi plochami A.R06-BO a A.R08-BO.

V ploSe A.V05-BO v jizni ¢asti sidla VSeruby bude provéfena moznost realizace komunikacniho
propojeni mezi zastavitelnou plochou A.R02-BO a stavajici mistni komunikaci.

V ploe F.V01-BO je tfeba respektovat stavajici drobny vodni tok a umoznit k nému pfistup.

V plochach Gzemnich rezerv je pfipustné pouze jejich souasné vyuziti a idrzba. Mohou zde byt
v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy umistény doCasné stavby, napf. pfistfesky,
mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach Uzemnich rezerv jsou zakazany zmény

K. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno dohodou
o parcelaci.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiIi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENiI PODMINEK

PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Jsou vymezeny tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie:
- zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy (tzn. K.R01-PO, K.R02-BO, K.R03-BO a K.R04-BO) sidla
Studanky (US1), v souladu se zadanim UP, nebot souéet vymér zastavitelnych ploch prekraduje
2 ha, Uzemni studie déle provéfi kapacitu a prostorové parametry stavajici jednosmérné
komunikace vedouci ze sidla Bridek a moznosti realizace siti technické infrastruktury — mozZnost
vyuZiti US byla schvélena, data o US byla vioZena do evidence tizemné planovaci &innosti;
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- AR06-BO a A.R08-BO (VSeruby — sever) (US2), feSici zpusob transformace prostoru
zahradkarské kolonie a napojeni lokality na stabilizované plochy vefejnych prostranstvi (ve sméru
ze Zna V) — moznost vyuZiti us byla schvalena, data o us byla vloZena do evidence uzemné
planovaci ¢innosti;

- soubor asanovanych ploch zemédélského aredlu ve VSerubech, tzn. A.P07-PO, A.P08-BO,
A.P09-PO, A.P10-BO, A.P11-ZT, A.P12-SO a A.P13-DS (US4), uzemni studie komplexné provéfi
moznosti transformace tohoto Gzemi — moZnost vyuZiti US byla schvélena, data o US byla vioZena
do evidence tizemné planovaci ¢innosti,

- A.R02-BO (US5), fesici obytnou zénu v jizni &asti sidla V&eruby. US bude fe$ena véetné sousedni
plochy Uzemni rezervy A.V05-BO. — moznost vyuziti US bude schvalena a data o ni vioZena
do evidence tizemné pldnovaci ¢innosti do 6 let od nabyti Uéinnosti Zmény &.1 UP Veruby;

- A.P05-SO (US6), fesici transformaci aredlu byvalého dvora leziciho v pohledové exponované
poloze nad V&erubskym rybnikem v jihovychodni ¢asti sidla V&eruby — moZnost vyuziti US bude
schvélena a data o ni vloZena do evidence tzemné planovaci ¢innosti do 6 let od nabyti ucinnosti
Zmény &.1 UP Vieruby;

- C.R04-BO (US7), feSici obytnou z6nu ve vychodni c¢asti sidla Hajek. US bude fesena
s prihlédnutim k sousedni ploge zmény v krajiné C.NO3-ZT. — moznost vyuZiti US bude schvélena
a data o ni vioZena do evidence uzemné planovaci ¢innosti do 6 let od nabyti t¢innosti Zmény ¢.1
UP Vseruby.

US provéfi a posoudi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho fesent,
vefejnych prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi ob&anské vybavenosti. US stanovi
podrobnéjSi podminky prostorového usporadani tzemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena
s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m?2 (do této
vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

M. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

V souladu se zadanim nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménéch
v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu.

N. STANOVENIi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

V prvni etapé bude mozné (v intencich stanovené zakladni koncepce rozvoje FeSeného Uzemi)
stavebné vyuzit severni polovinu plochy G.R03-VZ (Mysliv) bez podminek.

Ve druhé etapé& bude mozné (v intencich stanovené zakladni koncepce rozvoje feSeného Uzemi)
stavebné vyuzit jizni polovinu plochy G.R03-VZ (Mysliv) v pfipadé, pokud budou:

- odstranény nezadouci stavby vzemédélském arealu v Hajku, tzn. vplochach C.P02-BO,
C.P03-SO, C.P03-PZ a C.P04-SO, (dojde ke zjevnému, resp. prokazatelnému ukonéeni provozu
zemeédélské Cinnosti v lokalité);

- odstranény nezadouci stavby v arealu nad rybnikem ve VSerubech, tzn. v ploSe A.P05-SO, (dojde
ke zjevnému, resp. prokazatelnému ukonceni provozu zemédélské ¢innosti v aredlu);

- realizovan souvisly pas ochranné a izola¢ni zelené do doby udéleni kolaudaéniho souhlasu
s uzivanim prvni zemédélské stavby v této €asti plochy.

Stavebné vyuzit plochu D.R01-VZ (HyrSov — sever) bude mozné v pfipadé, pokud bude zaroveri:
- realizovan souvisly pas ochranné a izolacni zelené D.N02-ZI do doby udéleni kolaudaéniho
souhlasu s uzivanim prvni zemédélské stavby v této plose;
- realizovan souvisly pas ochranné a izola¢ni zelené D.P01-ZI do doby udéleni kolaudaéniho
souhlasu s uzivanim prvni zemédélské stavby v této plose.
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Stavebné vyuzit plochu J.RO1-VE (Sruby) bude mozné v pfipadé, pokud bude do doby udéleni
kolaudac¢niho souhlasu s uzivanim FVE v této ploSe realizovan souvisly pas ochranné a izolaéni zelené.

Stavebné vyuzit plochu G.R01-VZ (Mysliv) bude mozné v pfipadé, pokud budou realizovany souvislé
pasy ochranné a izola¢ni zelené dle specifikace v kap. F10. vySe do doby udéleni kolaudacniho souhlasu
s uzivanim zemédélskych staveb v ménéné ¢asti této plochy.

Ostatni zmény jsou realizovatelné kdykoli v dobé platnosti tohoto UP, zejména je tfeba vyuzivat
disponibilni stavebni pozemky uvnitf zastavéného Gzemi a plochy pfestaveb.

O. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Jsou vymezeny tyto urbanisticky nebo architektonicky vyznamné stavby, v rdmci nichz je stanovena
podminka pro projektovou pfipravu staveb, pro které je povinné zpracovani architektonické casti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem:

a) stavby v ploSe A.P05-SO (VSeruby — jihovychod), resp. areal byvalého dvora lezici v pohledové

exponované poloze nad VSerubskym rybnikem;

b) kostel Dobrého Pastyre stojici ve stfedu navsi sidla HyrSov (K2 dle kap. B2.1.);

c) budova byvalého klastera Skolskych sester pfi kostele na navsi sidla Hyr$ov (K3 dle kap. B2.1.).

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast UP (vyrokova ¢ast) ma celkem 60 stran.
Graficka &ast UP (vyrokova &ast) obsahuije tyto 3 vykresy:

Cislo prilohy Nazev pfilohy Méfitko

01 Vykres zakladniho ¢lenéni M 1:10 000
02 Hlavni vykres M 1:5 000
03 Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000

DEFINICE POJMU, KTERE NEJSOU OBSAZENY V PRAVNICH PREDPISECH

Pro uéely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

a) Aredl je zpravidla oploceny soubor pozemkl, staveb a zafizeni, které jsou vzajemné provozné
propojené a slouzi pro rlzné zpusoby vyuziti. Soucasti aredlu jsou zpravidla pozemky zeleng,
provoznich prostranstvi (manipulaéni a obsluzné plochy, plochy pro parkovani a odstavovani vozidel
apod.) nebo rezervni plochy pro rozsifeni aredlu.

b) Brownfields jsou opusténa, zanedbana, nevyuzivana nebo nevhodné vyuzivana Gzemi povétSinou
v zastavéném Uzemi, kter& mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou zatéz. Tato uUzemi
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou uréend k regeneraci, dostavbé, pfipadné k asanaci a nové
vystavbé odpovidajici navrhované urbanistické koncepci.

C) Bungalov je typ stavby pro bydleni, zpravidla pravidelného (az ¢tvercového) pudorysu, o jediném
podlazi na jedné vyskové urovni s rozlehlou stfesni krajinou o malém sklonu.

d) Cyklostezka je samostatna pozemni komunikace ¢i cesta, prostorové oddélena od automobilového
provozu, uréena pro smiSeny provoz chodc, cyklistl apod.

e) Cyklotrasa je dopravni cesta vedena prevazné po silnicich, mistnich komunikacich nebo G&elovych

komunikacich, které jsou z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu automobilt vhodné pro provoz
cyklisth. Je znagena orientaénim dopravnim znacenim pro cyklisty.

f) Doprovodné stavby pro hospodarska zvifata jsou stavby pro dosouSeni a skladovani sena a slamy,
stavby pro skladovéni chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocivky a hnojavky a stavby pro konzervaci
a skladovani sildze a silaznich &tav a doprovodné stavby pro Ukryt hospodaiskych zvifat
na pastvinach.

Q) Drobna architektura jsou doprovodné stavby zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil€ich
vyznamnych ¢&i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické &i uzivatelské
hodnoty. Typicky jde o drobny mobiliaf, prfistfesSky, pergoly, altdny, cvi€ebni prvky, turistické
informacni tabule a rozcestniky, umélecka dila, drobné sakralni stavby (kaplicky, bozi muka).

Ateliér KROK s.r.o., Unhostska 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz 57



Uzemni plan V&eruby

Hlavni stavba je stavba s uréujicim zpUsobem vyuziti v ramci pozemku ¢&i pozemkl uréenych
k umisténi stavby; zaroven se zpravidla jedna o hmotoveé (prostorové) dominantni stavbu.

Izola€ni a ochrannd zelen znamend zahradni/sadovnické a terénni Upravy zajistujici estetickou nebo
hygienickou bariéru.

Krajinna scéna (charakter) je z&kladni vizudlni charakteristika krajinného prostoru, ktera svymi
vlastnostmi ovliviiuje zpasob vnimani dalSich krajinnych charakteristik (krajinna struktura, dominanty,
geometrie krajinného obrazu, aj.). Exponovanost krajinné scény preduréuje rozsah viditelnosti
krajinnych prvk(. Jedna se o dalezity faktor pro uréovani citlivosti / tnosnosti krajinné scény k jejim
zménam.

Krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu jsou plochy s pfevazujici ekologickou a krajinotvornou funkci
slouzici pro zachovani a obnovu pfirodnich, krajinnych a estetickych hodnot Uzemi. Jedna se
zejména o tzv. rozptylenou zelen v krajiné (vegetacni prvky rostouci mimo les) - skupiny stromd,
keru, trvalych travnich porosti na terénnich nerovnostech, mezich, remizech, strzich, v bfehovych
hrandch vodnich tokd a v litoralnim pasu vodnich nadrzi a dale zelenn v dotézenych dobyvacich
prostorech, lomech, piskovnach apod.

Kulturné historickd dominanta je vysledek lidské €innosti v krajiné, dochované stopy kultivace krajiny,
architektury ¢&i jiného oboru lidské €innosti, ktera ma nesporny vyznam z historického i estetického
hlediska. Muze se jednat o dominanty vyskové, plosné, ale i o dominantni rysy krajiny. Kulturni
dominanty jsou legislativné uznany a chranény podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl, jako hodnoty krajiny a sidel.

KZP — koeficient zastavéné plochy je podil maximalni zastavéné plochy pozemku (viz definice
zastavéné plochy pozemku dle § 2 odst. 7 stavebniho zdkona) k pozemku ¢i vzajemné souvisejicim
pozemkdm uréenym k umisténi stavby. Do KZP se dle definice ,zastavéné plochy pozemku“ dle SZ
nezapocitavaji zpevnéné plochy.

KZ — koeficient zelené stanovuje minimalni podil zapocitdvanych ploch zelené k pozemku
¢i pozemkim uréenym k umisténi stavby.

Masivni _nebo nepruhledné oploceni je typovy prefabrikovany nepriihledny (zpravidla betonovy)
vyrobek, jehoz skladanim vznikd linie oploceni a ktery neni charakteristicky (Ci tradiéni)
pro venkovsky charakter zastavby (viz nize). Nejednd se tedy o plné ohradni zdi s branami a vraty
¢i gabiony.

Nadzemni podlazi ma prevazujici ¢ast trovné horniho lice podlahy vySe nebo rovno 800 mm pod
nejvySsi Urovni pfilehlého neupraveného terénu po obvodu domu. VySka nadzemniho podlazi musi
odpovidat standardnim pozadavkim dle zptsobu vyuziti budovy.

Pojem ,nesnizuji kvalitu prostfedi“ znamené bez negativnich vlivd zhorSujicich zejména hlukové
poméry a kvalitu ovzdu$i v Uzemi, mikroklima, cistotu povrchovych nebo podzemnich vod, pudu
a horninové prostfedi anebo zivotni podminky pro faunu a fl6ru.

Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Gzemi vymezené ke zméné
stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi.

Plochy stabilizované tvofi Gzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability
vyuziti i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz UP nepfedpokladd podstatné
zmény (viz legendy grafické &asti UP).

Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je pfedpokladan kvalitativné odliSny zplsob jejich
vyuziti (viz legendy grafické &asti UP).

Podkrovi je pfistupny a uc€elové vyuzivany vnitfni prostor budovy (k bydleni, préaci, ubytovani,
skladovani apod.) nalézajici se prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha obvykle
s minimalnim sklonem 10° tj. cca 17,6 %) nad poslednim nadzemnim podlazim budovy.

Pohledovy horizont uzavira vuci obloze, obzoru nebo krajinnému pozadi krajinnou scénu. Jedna se
o jednotku, ktera je pohledové vyznamné exponovana. Jeho uréeni se odrazi od stanovisté
pozorovatele. Tvar horizontu patfi k vyznamnym identifikaénim znakdm krajiny. Ochrana horizontu je
ddlezitou soucasti ochrany krajinného razu.

Poloverejna zeler jsou vétsi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym rezimem pfistupu,
napf. sady, zelen uvnitf uzavienych aredlt apod.

Prodejni plocha stavby pro obchod je maximalni ploSna vyméra Cisté prodejni plochy vSech
prodejnich jednotek, tzn. bez ploch uréenych pro skladovani, zasobovani a manipulaci se zbozim.
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Ptirodni dominanta je krajinny prvek, ktery svymi vlastnostmi nebo umisténim v terénu potlacuje
UcCinek ostatnich prvkd krajiny. M& vyznamné postaveni pfi utvareni identity krajiny a rozhodujici
vyznam pro identifikaci obyvatel s Uzemim.

Remesin4 vyroba je malosériova vyroba, oproti tézkému primyslu a aredldm lehké vyroby
s mensSimi naroky na vyméry vyrobnich a skladovacich ploch a naroky na mensi meéfitko a objem
zastavby, zpravidla s niz§im poctem zameéstnancl v jednom podniku ¢i arealu a s niz§imi naroky
na dopravni obsluznost nebo zcela bez narokd na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou.
Stavebni vyuziti je stav pfed vlastnim umisténim staveb, které musi byt na vymezenych pozemcich
vramci ploch zmén napojeny na relevantni vefejnou infrastrukturu, ktera musi byt realizovana
minimalné v takovém rozsahu, aby umoZznila dany zamér uskute¢nit v souladu s obecnymi
pozadavky na vyuzivani azemi.

Stavby pro rodinnou rekreaci jsou stavby, jejichz objemové parametry a vzhled odpovidaji
pozadavkim na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto U€elu uréeny; stavby pro rodinnou rekreaci
mohou mit nejvySe jedno podzemni, dvé nadzemni podlazi a podkrovi

Stavby ob€anského vybaveni jsou definovany jako stavby pro vefejny, sportovni i komeréni Ucel.
Uzemni_rezervy jsou povétsinou ty &asti nezastavéného Uzemi, jejichz charakteristiky budou
v budoucnosti provéteny, zdali jsou vhodné pro stanoveny Ucel (viz legendy grafické &asti UP).
Jejich dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by podstatné ztizil nebo znemoznil
provéfované budouci vyuziti.

VedlejSi stavby a zafizeni jsou ty, které svym Gcelem uzivani nebo svym umisténim souvisi s hlavni
stavbou, které dopliuji Gcel uzivani hlavni stavby a u kterych se vétSinou jedna o hmotové podruzné
stavby. U bydleni se jedna napf. o garaze, kllny, altany, pergoly, bazény, skleniky, domaci dilny,
stavby pro chov domacich zvifat, stavby pro chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu, stavby
pro skladovani apod.

Veduta je pohled &i vytvarné vyjadieni pohledu na sidlo, jehoz soucasti je okolni krajinna scéna
Venkovsky charakter zdstavby, dany spoluptisobenim struktury zastavby a architektonického vyrazu
jednotlivych staveb, soubord staveb a nezastavénych ploch, je typicky zejména:

- pfevazujicim podilem individudlni zastavby a zahrad,

- zastoupenim staveb obdélnikového / ,L" padorysu se sedlovymi stfechami,

- Stitovou &i okapovou orientaci hfebene vugi ulici nebo navsi,

- respektovanim jednotné stavebni ¢ary vici vefejnému prostoru,

- osazenim do terénu, které respekiuje rostly terén a vyznamné nemeéni terénni a odtokové

poméry v Uzemi,

- komornim / lidsky prfivétivym mendim objemovym méfitkem staveb a dimenzi vefejnych

prostord,

- vétSim mnozstvim pfirodnich prvkd (zejména vysoké zelené) v zastavéném Gzemi.
Venkovskému charakteru zastavby neodpovidaji stavby typu bungalov, srubové stavby (nikoli
tradiéni roubené stavby), mobilni domy (vyrobky plnici funkci stavby uzivané k bydleni, rekreaci
nebo jako kancelafe, stanky, sklady apod.) a jiné vyrazné objekty netradiéniho tvaru
a architektonického pojeti apod.

VySka stromového patra je primérna vySka, do které je dany druh schopen pfi pfiznivych
podminkéch v dospélosti dorust.

VyS8kovéa hladina zastavby je nejvySSi bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny od nejvyssiho
bodu rostlého terénu.

Zastavbou dodrzujici jednotnou stavebni €&ru se rozumi jednotna fronta hlavnich fasad hlavnich
staveb (novych &i stavajicich) vici vefejnému prostoru. Neni v8ak nutné presné dodrzet konkrétni
linii. PFipustné je rozmezi 1 m na obé strany od takto stanovené Cary.

Zemédélsky vyrobni areal zahrnuje soucet rozlohy vSech stabilizovanych ploch, ploch prestavby
a zastavitelnych ploch aredlu, vyuzivanych pro zemédeélskou vyrobu, ktery funguje jako jedna
funkéni / provozni jednotka, v rdmci které existuji provozni propojeni.

Pro G&ely UP jsou definovany tyto pouZivané zkratky:

. bonitovana pudné ekologicka jednotka
bioplynova stanice
Ceska komora architektt

Ateliér KROK s.r.o., Unhostska 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz 59



COV ... &istitka odpadnich vod

DKM ... digitalni katastralni mapa

DO ... dot€eny organ

DTS ... distribu¢ni trafostanice

EO ... ekvivalentni obyvatel

ES ... ekologickd stabilita

FVE ... fotovoltaicka elektrarna

CHLU ... chranéné loziskové tzemi

JPU ... jednoducha pozemkova Uprava
KM ... katastralni mapa

KN ... katastr nemovitosti

KPU ... komplexni pozemkové Upravy
LBC ... lokélni biocentrum

LBK ... lokalni biokoridor

LHO ...lesni hospodariska osnova

LHP ... lesni hospodarsky plan

NN ... nizké napéti

NTL ... nizkotlaky

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozsifenou plsobnosti

PF ... padni fond

PHM ... pohonné hmoty

PO ... pozéarni ochrana

PP ... pfirodni park

PRVKPK ... Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzefnského kraje
PUPFL ... pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR CR ... Politika izemniho rozvoje CR
RBC ... regionalni biocentrum

RBK ... regiondlni biokoridor

RD ... rodinny dim

STL ... stfedotlaky

SU ... spravni tizemi

SZ ... stavebni zékon

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
UAP ... Gzemné analytické podklady

UP ... Gzemni plan

UPO ... izemni plan obce (neaktuéini nazev)
UPD ... Gzemné planovaci dokumentace
UPP ... izemné planovaci podklad

US ... zemni studie

USES ... izemni systém ekologické stability
VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésna stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTL ... vysokotlaky

ZD ... zemédélské druzstvo

ZPF ... zemédélsky pudni fond

ZUR PK ... Zasady Gzemniho rozvoje Plzefiského kraje

Ateliér KROK s.r.o., Unhostska 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

Uzemni plan V&eruby

60



		2025-11-06T13:56:44+0100


	



