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VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéna uzemi se vymezuji k 1.3.2024 a to v rozsahu zakresleném na vSech vykresech grafické
gasti UP, s vyjimkou vykresu &.04 — Vykres $irsich vztahu.

| B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMiIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
| HODNOT

B1. HLAVNI CILE ROZVOJE UZEMI (VIZE)

UP je zpracovan pro spravni Gzemi obce Hostoun (ZUJ/kéd obce 553689), tzn. FeSené Gzemi, které
zahrnuje celkem 11katastralnich uzemi:

- k.U. Babice u Holubc¢e (641375)

- k.U. Hostour u HorSovského Tyna (645940)

- k.. Holube¢ (641383)

- k.0. Horousany u Hostouné (645931)

- k.0. Mélnice (641391)

- k.U. Mirkovice (645958)

- k.U. Pres (641405)

- k.. Skarez (641413)

- k.0. Slatina u Hostouné (645966)

- k.0. Svrzno (645974)

- k.0. Stitary nad Radbuzou (763853)

Spravni uzemi obce Hostoun ma rozlohu 3852 ha a trvale zde Zije 1268 obyvatel (k 1.1.2012).

Ve feSeném Uzemi se nachazi celkem 14 sidel:

Babice, Holube¢, Horousany, Hostétice, Hostoun, Mélnice, Mirkovice, Pres, Skafez, Slatina, Svrzno,
Sychrov, Stitary a &ast Ujezdu sv.KfFize.

UP stanovuije tyto hlavni cile rozvoje fe$eného tzemi:

a) uvést do souladu mistni zajmy se zameéry z vysSich stupnl uzemné planovaci dokumentace —
tzn. zpfehlednéni, vyjasnéni vSech prostfedkl ochrany tzemi a jejich uvedeni do poradku;

b) prosazeni hlavnich opatfeni v ramci 5 PRIORITNICH TEMAT (viz kap. C1. textové &asti vyroku
UP) pii splnéni vsech legislativnich mantinelu;

c) iniciovat posuny v kontroverznich oblastech ve prospéch zkvalitnéni Zivota malého mésta
s vyjime€nym pfirodnim zazemim.

B2.  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi
B2.1. KULTURNIi HODNOTY UZEMi

UP vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot Gzemi.

Architektonicky hodnotné stavby:

a) byvaly mlyn ve Svrzné (K1);

Hodnota této stavby spociva v objemovém feSeni arealu statku plavodné barokniho mlyna
s historickym nahonem, dale pak v jeho architektonickém, typologickém a konstrukénim ztvarnéni.

b) roubena venkovska usedlost &.p. 8 ve Stitarech (K2);

Hodnota této stavby spociva v objemové mieSeni roubené vesnické usedlosti, ktera utvari
architektonicky hodnotny charakter lokality.

c) venkovska usedlost &.p. 10 ve Stitarech (K3);

Hodnota této stavby spociva v objemovém feSeni vesnické usedlosti s hospodarskymi budovami,
ktera coby architektonicka dominanta utvafi architektonicky hodnotny charakter lokality.

d) venkovska usedlost &.p. 14 ve Stitarech (K4);

Hodnota této stavby spociva v objemovém feSeni véetné dochované zdobené fasady, ktera coby
architektonicka dominanta spoluutvafi pfiléhajici vefejny prostor.

e) venkovska usedlost €.e. 8 ve Svrzné (K5);

Hodnota této stavby spociva v objemovém feSeni s vyraznym podilem historicky cennych konstrukci.

Zpusob ochrany:



B2.2.

Cl.

- pfi veskerych stavebnich upravach zachovat objemové, resp. hmotové feSeni stavby, jeji celkovy
charakter a veskeré historicky cenné konstrukce,

- hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi), materialové a barevné feSeni novych
staveb v Uzemi sousedicim s vySe uvedenymi hodnotami je tfeba navrhovat s respektem k témto
hodnotam,

- chranit tyto hodnoty pfi vSech zasazich a stavebnich upravéach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi uUpravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.

Urbanisticky hodnotné prostory s vyznamem pro celé sidlo:

a) ulicovy prostor namésti v Hostouni,

b) unikatni urbanisticka struktura svazitého navesniho prostoru v Sychrové,
c) vefejny prostor s rybnikem a kostelem v Mélnici,

d) komorni vefejny prostor ve Slating,

e) ulicova naves ve Svrzné.

f) vefejny prostor s rybnikem v Pfesu.

Zpusob ochrany:

- hmotové, materialové a barevné feSeni novych staveb a stavebni Upravy stavajicich objektu
ve frontach vymezujicich tyto prostory je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru
urbanisticky cenného prostoru a k jeho estetické hodnoté,

- chranit tyto prostory pfi vSech zasazich a stavebnich upravach do stavajicich objektd tak, aby
nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych historickych, urbanistickych
a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni urbanistické jednoty celku,

- pfi revitalizaci ¢i upravach parteru téchto prostord dbat na zklidnéni dopravy, dostatecné
dimenze a rozliSeni odstavnych ploch, zastoupeni sidelni zelené a prvka parterového mobiliare.

PRIRODNi HODNOTY UZEMi

UP vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich pFirodnich hodnot uzemi:

a) dosud netéZené vyhradni bilancované loZisko nerostnych surovin Cernd hora u Bélé
nad Radbuzou (€.3166300 — stavebni kamen, amfibolit, pararula)-CHLU Cerna Hora u Bélé
nad Radbuzou, lezici svou vétsi ¢asti ve spravnim uzemi obce Béla nad Radbuzou (P1);

b) vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Svrzno (€.302450001 a 302450002 — stavebni
kamen, amfibolit, rula)-CHLU Svrzeno se sougasnou povrchovou tézbou — Cerny vrch (P2);

Zpusob ochrany:

- chranit zdroje vyhrazenych nerostt (,vyhradni loziska“) pfed znehodnocenim jako neobnovitelné
zdroje a soucast potencialu uzemi ve smyslu horniho zakona,

- povrch loziska nesmi byt vyuzit pro stavby a zafizeni, které nesouviseji s dobyvanim loziska,

- v pfipadé povrchové tézenych lozisek nesmi dojit ke znehodnoceni suroviny redeponovanim
v ramci provadénych terénnich Uprav.

VySe uvedené hodnoty jsou graficky znazornény na vykresech: €.02 — Hlavni vykres, €.05 —
Koordinaéni vykres a na véech vykresech detailt jednotlivych sidel. Pfirodni hodnoty P1 a P2 byly do UP
zahrnuty jako plochy nadmistniho vyznamu dle ZUR PK.

PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

URBANISTICKA KONCEPCE



Urbanisticka koncepce vychazi z pfedpokladu, ze se feSené uzemi s pfihlédnutim k SirSim vztahim
profiluje jako klidové uzemi pro bydleni a kazdodenni rekreaci s kvalitnim a esteticky hodnotnym okolnim
Zivotnim prostfedim na okraji Ceského lesa.

UP stanovuje téchto pét HLAVNICH TEMAT — zakladnich princip( urbanistické koncepce:

TEMA 1(T1) Vodninadrz Stitary
(ochrana potencialu uzemi)
TEMA 2 (T2) Bypass - zklidnéna doprava na namésti v Hostouni
(podpora kompaktnosti a plné funkénosti hlavnich méstskych/vefejnych prostort
v Hostouni)
TEMA 3 (T3) Koncepce rozvoje vyrobnich ploch v Hostouni - vyrobni zéna Sever
(podpora rozvoje podnikatelskych aktivit, dopravni a technické infrastruktury)
TEMA 4 (T4) Sportovné rekreaéni zéna v Hostouni
(podpora rekreacnich funkci a ohnisek cestovniho ruchu)
TEMA 5 (T5) Vymisténi fotovoltaické elektrarny (FVE) v sousedstvi hibitova v Hostouni
(eliminace ruSivych zasahu do tvafe mésta - ozdraveni dalkovych pohledu)

Ve stopé vyhledového limitu vyuziti uzemi dle ZUR PK pro vodni nadrz Stitary byly vymezeny plochy
Fizené inundace ve volné krajing v udolni nivé feky Radbuzy jakozto uzemni rezervy R4mezi sidly Stitary
a Hostétice a R5 mezi sidly Hostétice a Svrzno (viz téma T1).

Historické jadro Hostouné kolem namésti, vymezené polyfunkénimi plochami smiSenymi obytnymi
centralnimi (SC) reflektujicimi dobfe méstsky charakter zastavby, bude podpofeno opatfenimi, upravujicimi
dopravni rezim v nadvaznosti na by-pass silnice Il. tfidy — P6 a P7 (viz téma T2), které umozni naslednou
kultivaci a plnou funkci tohoto krasného verejného prostoru.

Navazujici partie méstské zastavby tvofi kombinace ploch:

- plochy bydleni venkovského (BV)... jadrova zastavba jizné od namésti protnuta silnici smérem
ke hrbitovu pfi historickém prostranstvi, soubor revitalizovanych panelovych dom( mezi
naméstim a hibitovem, vilova zastavba ,nadrazni Ctvrté* podél silnice; novodoba zastavba
rodinnymi domy v druhé fadé severné nad naméstim,

- plochy ob&anského vybaveni vefejného (OV) ... polovefejné arealy zamku (vychovny ustav),
kostela a ZS v zapadni &asti Hostoung.

V severni ¢asti mésta byla vymezena vyrobni zéna (Z20 a Z19) rozvijejici stavajici dfevozpracujici
zavod a dalSi vyrobni plochy sahajici az k draze (viz téma T3). Vyhledové bude nutné nahradit stavajici
vjezd k dfevozpracujicimu zavodu pres zénu bydleni nové upravenou kfizovatkou za mostem pres drahu a
to v€etné prodlouzeni nové silnice IlIl. tfidy (viz Z21), ktera dale zajisti dopravni obsluhu zemeédélského
arealu v SZ ¢asti mésta, ve kterém je umisténa bioplynova stanice. DalSim opatfenim, které v relativné
kratkém Gasovém horizontu zprostfedkuje dopravni napojeni vyrobni zény Sever, je navrh plochy K3 —
koridoru pro potfeby zfizeni u€elové komunikace.

Zemédélsky areal jizné od mésta zUstava v izolované poloze, dalSi rozvoj je mu umoznén s ohledem
na konfiguraci terénu a klimatické vlivy pouze jiznim smérem. Sporna plocha s do¢asné instalovanou FVE
v sousedstvi hfbitova bude pfedmétem prestavby, tento pozemek bude navracen zpét do ZPF (viz téma
T5). Mezi severojiznim télesem zeleznice v sousedstvi Starého potoka a terénni hranou Hostouriského
vrchu je vymezen souvisly pas rekreacné-sportovni zony, jejiz ploSné dimenze by mély postacovat potfebam
meésta této velikosti (viz téma T4). Neupraveny tok Starého potoka je nutné revitalizovat ve smyslu
pfemisténi vodoteCe do plvodni trasy a pfemeény do podoby pfirodniho koryta, doplnéného vysadbou
vhodné doprovodné bfehové vegetace s moznosti pfirozeného rozlivu zpisobem, ktery neohrozi sportovni
plochy a nize umisténou COV.

Dominujici slozkou tvofici zaklad struktury zastavby okolnich mensich sidel jsou rodinné domy,
puvodni statky ¢i usedlosti, situované na parcelach historicky zastavénych. Prioritou jsou opatfeni
zpristuprujici sidla a nenarusujici jejich raz (dopravni a technicka infrastruktura, plochy prestaveb).

Urbanistickym, architektonickym a estetickym pozadavkem pro stavby, zejména haly, umisténé
v krajiné v pohledové exponovanych polohach (napf. na horizontech), zejména lokalizované v ramci ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti pod kédem VL, VT a VE, je orientace delSi stranou padorysu pfiblizné
po spadnici.



C2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V UP jsou plochy rozli$eny na plochy stabilizované; plochy zmén a Gzemni rezervy (viz legenda
grafické &asti UP). Plochy zmén jsou dale déleny na: zastavitelné plochy, resp. rozvojové (pod kédem ZXX);
transformaéni plochy (pod kédem PXX) a plochy zmén v krajiné (pod kddem KXX). Tyto udaje jsou
pfehledné znazornény na vykresu ¢.01 — Vykres zakladniho ¢lenéni.

Zastavitelné plochy jsou v UP vymezeny:

- v tésné navaznosti na zastavéna uzemi tak, aby doSlo k logickému doplnéni a zkompaktnéni
stavajici urbanistické struktury sidla v logice a méfitku okolniho charakteru zastavéni,

- v mistech, kde byla dolozena realna poptavka po konkrétnich funk&nich plochach, které nebylo
mozné pokryt plochami pfestaveb,

- v téch mensich sidlech, ktera vynikaji kvalitnim prostfedim, tzn. potencialem pro bydleni a rekreaci.

V sidlech Holubeg, Horousany, Hostétice, Pfes a Stitary nebyly vymezeny Zzadné zastavitelné plochy.

Jedinou vyjimkou, kde byla zastavitelna plocha vymezena v izolované poloze bez navaznosti
na zastaveéné uzemi, je lokalita ,Perlak® Z14 (plochy rekreace oddechové), lezici cca 1,5 km severozapadné
od Hostoung, v sedle pfi okraji lesa Cerného vrchu (viz kap. E7.)Do budoucna je Zadouci solitérni polohu
lokality udrzet.

C3.  PLOCHY ZMEN
UP vymezuje tyto zastavitelné plochy (ZXX):

C3.1. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti plochy Plocha (m°)
Z1 Sychrov bydleni venkovské (BV) 3220
Z2 Sychrov verejna prostranstvi vSeobecna (PU) 1400
Z3 Sychrov bydleni venkovské (BV) 3660
Z4 Babice bydleni venkovské (BV) 3520
Z7 Skarez bydleni venkovské (BV) 4780
Z8 Mélnice bydleni venkovské (BV) 4 430
Z9 Mélnice bydleni venkovské (BV) 670
Z10 Hostoun obc¢anské vybaveni - sport (OS) 2080
Z11 Mirkovice bydleni venkovské (BV) 3900
Z12 Svrzno vyroba energie z obnovitelnych zdroju 17 700
VE
Z13 Svrzno E)ydl)em’ venkovské (BV) 10 420
Z14 Perlak-Hostoun rekreace - oddechové plochy (RO) 6 240
Z15 Hostoun vyroba tézka a energetika (VT) 9630
Z16 Hostoun bydleni venkovské (BV) 30 380
Z17 Hostoun bydleni venkovské (BV) 14 720
Z18 Hostoun vyroba zemédeélska a lesnicka (VZ) 24 330
Z19 Hostoun vyroba lehka (VL) 20 260
Z20 Hostoun vyroba tézka a energetika (VT) 44 900
Z21 Hostoun verejna prostranstvi vSeobecna (PU) 7 080
722 Slatina bydleni venkovské (BV) 5100
723 Hostoun vyroba lehka (VL) 21 280
724 HorouSany bydleni venkovské (BV) 2710
726 Mirkovice bydleni venkovské (BV) 2100
227 Mélnice bydleni venkovské (BV) 1 000




728 Holube¢ bydleni venkovské (BV) 1280
Z29 Stitary bydleni venkovské (BV) 4 620
Celkem: 251 410

C3.2. VYMEZENi TRANSFORMACNICH PLOCH

UP vymezuje plochy piestavby (PXX) — tzn. plochy zejména v zastavéném (zemi vymezené
ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi dle definice § 43

SZ:

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti plochy Plocha (m°)
P1 Hostoun bydleni venkovské (BV) 12 920
P4 Hostoun bydleni venkovské (BV) 1500
P5 Hostoun zelen ochranna a izolaéni (ZO) 580
P6 Hostoun doprava silni¢ni (DS) 5 660
P7 Hostoun verejna prostranstvi vSeobecna (PU) 3220
P8 Hostoun bydleni venkovské (BV) 4770
P9 Hostoun zelen ochranna a izolaéni (ZO) 6 370
P10 Slatina trvalé travni porosty (AP.t) 1300
P11 Mélnice obc¢anské vybaveni - hibitovy (OH) 3550
P12 Hostoun obc¢anské vybaveni - hibitovy (OH) 2960
P13 Hostoun verejna prostranstvi vSeobecna (PU) 3100
P14 Hostoun doprava silni¢ni (DS) 2660
P15 Hostoun vyroba tézka a energetika (VT) 34 050
P16 Hostoun vyroba tézka a energetika (VT) 40 470
P17 Hostoun smisené obytné venkovskée (SV) 1500
P18 Hostoun smisené obytné centralni (SC) 3640
Celkem: 128 250
C3.3. VYMEZENI PLOCH ZMEN V KRAJINE

UP vymezuje tyto plochy zmén v krajiné (KXX):

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti plochy Plocha (m°)
K1 Slatina trvalé travni porosty (AP.t) 2730
K2 Hostoun - zapad doprava jina (DX) 26 900
K3 Hostoun - sever doprava jina (DX) 38 150
K4 Hostoun - zapad trvalé travni porosty (AP.t) 21720
K5 Mélnice trvalé travni porosty (AP.t) 2100
K6 Hostoun pole (AP.p) 53 090
K7 Slatina doprava jina (DX) 15 000
K8 Slatina zelen krajinna (ZK) 6 530
K9 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 10120
K10 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 12 620
K11 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 4090
K12 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 5590
K13 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 159 000
K14 Slatina pfirodni vSeobecné (NU) 3700
Celkem: 361 340




C4. SYSTEM SIDELNI ZELENE

UP vymezuje v Hostouni pas izolaéni a ochranné zelengé P9 k odclonéni ploch vyroby (zavodu
na zpracovani dfeva LST, a.s. Trhanov) a vedlejsSi rozvojové plochy Z19, ktery spolu s terénnim zlomem
bude zabezpecovat ochranu sousedici zény bydleni.

PFi severozapadnim okraji sidla Slatina na hranici s rozvojovou plochou Z22 byla vymezena plocha
K1 pasu zelené formou TTP jako ochrana proti smyvu ornice.

Systém sidelni a pfilenlé sidelni zelené funguje jako posilujici ekologicky prvek, prevazné
s ochrannou protiprasnou, prostorové clonici a protierozni funkci (proti nezadoucimu smyvu ornice).
Vyznamnou roli hraje sidelni zelen jako soucast vefejnych prostranstvi. Plochy sidelni zelené jsou
nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pfislusnych ploch dle kapitoly F. textové &asti UP.
K redukci na ukor staveb by mélo dochazet pouze ve vyjime€nych a odlvodnitelnych pfipadech pro funkce
nezbytné k provozu obce.

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJI

. UISVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,

VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

UP stanovuje nasledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uzivané
ve vefejném zajmu:

D1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

D1.1. SILNICNi DOPRAVA

PFi obsluze feSeného uzemi zlGstane do budoucna prioritni stabilizovana sit pozemnich komunikaci
. a lll. tfidy — plochy dopravy silni¢ni (DS). S ohledem na sou€asné prepravni naroky a potfebu optimalnéjsi
obsluhy zejména malych sidel neni cela sit komunikaci plné dostacujici. Dopravni napojeni rozvojovych
lokalit bude feSeno obsluznymi a ucelovymi komunikacemi tak, aby byla zajiSténa maximalni prostorova
prostupnost uzemi. Hlavni trasy polnich cest jsou v feSeném Gzemi fixovany plochami dopravy jiné (DX),
které zdurazfiuji jejich hlavni funkci.

D1.1.1. SILNICE Il. tFidy

V trase prachodu silnice [1/195 méstem Hostouri je vymezena plocha prestavby P6, tzv. BYPASS (viz
téma T2) — pfelozka silnice 11/195 (plocha dopravni infrastruktury-silniéni) vyuzivajici prostor stavajici ulice U
trati v délce cca 300 m. Hlavnim efektem tohoto opatfeni je odklonéni tranzitni dopravy a frekventovaného
zasobovani vyrobnich a zemédélskych aredlu z prostoru historického namésti. Tento komplexni efekt je dale
podpofen vymezenim plochy vefejného prostranstvi P7 (viz kap. D4.) Tretim podpldrnym momentem je
vymezeni zplsobu dopravniho napojeni nové vyrobni zény na severu mésta (viz téma T3).

D1.1.2. MIiSTNi A UCELOVE KOMUNIKACE

V severni €¢asti nové vymezované vyrobni zény Sever v Hostouni byla navrzena plocha 221 (plochy
vefejnych prostranstvi vSeobecné), jejimz hlavnim smyslem je obsluha vyrobni zény a sousedniho
zemeédeélského aredlu s bioplynovou stanici, nebot tato dvé mista vykazuji zvySené naroky na dopravni
obsluhu (tézka nakladni doprava, zvySena frekvence, zapach). Souc€asti tohoto zaméru je nutna Uprava
parametr( stavajici kfizovatky na silnici 11/195 za mostem prfes zeleznici na okraji Hostouné a rozsifeni
stavajici mistni komunikace na ukor zelené.

Pro dopravni obsluhu zoény bude navrzen systém obsluznych (vnitroarealovych) komunikaci
a zpevnénych ploch. Stavajici viezd na pilu (LST a.s.) pfes zénu bydleni bude mozné zrusit po realizaci vySe
uvedenych navrhovych opatfeni.

Stavajici silnice mezi obcemi Pfes —Mélnice a Mélnice—Mirkovice (dle KN ostatni komunikace)
vykazuji nevyhovujici prostorové parametry atechnicky stav. S ohledem na navrhované proznaceni
cyklistickych tras je nutné provést rozsifeni a Upravu okoli vozovky s cilem zajistit bezpeény provoz.

Docasné feSeni fungujici do doby realizace plochy Z21 (viz pfedchozi bod) v podobé ucelové
komunikace (tzn. pozemni komunikace, umoznujici dopravni spojeni se siti silnic a mistnich komunikaci,
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ktera mize byt zcela nebo &asteéné nepfistupna vefejnému provozu)je v UP vymezeno plochou K3, tzn.
koridorem v Sifce cca 5 m vedoucim severovychodnim smérem od zemédélského arealu v Hostouni
po stavajici polni cesté, pfes nechranény prejezd pres zelezniéni trat’ (oznaCeny vystraznym kfizem) a dale
pfi hrané remizku az na silnici 11/197 smérem na Svrzno.

D1.1.3. DOPRAVA V KLIDU

Nedostatky v narocich na odstavovani vozidel jsou patrné v Hostouni v ramci plochy s intenzivni
bytovou vystavbou a na namésti. V navaznosti na opatfeni stanovena UP bude nutné zpracovat projekt
revitalizace namésti v Hostouni, jehoz feSeni by reflektovalo novy rozmér tohoto meéstského prostoru,
osvobozeného od tézké automobilové dopravy, v ramci néhoz by byly doplnény relevantni pocty parkovacich
stani, navrzena dalSi opatfeni pro zklidnéni a redefinovana role zelené a prvkd parteru v navaznosti
na okolni vybavenost. Dil¢i upravy formou dobudovani odstavnych stani bude nutné provést kolem arealu
zakladni skoly, v prostoru verfejného prostranstvi u Méstského ufadu a materské skoly.

V ostatnich sidlech v feSeném uUzemi Ize konstatovat, ze stavajici zplsob decentralizovaného
odstavovani vozidel je vyhovujici.

D1.2. CESTY PRO PESi A CYKLISTY

UP vymezuje novou cyklotrasu T1: Pfes — Mélnice-Mirkovice—Svrzno, vedenou po stavajicich
komunikacich, kterd na severu navazuje na trasu ¢. 2242 (dale smér Sycherak a na navrhovou mezinarodni
cyklostezku C1). UP dale vymezuje novy koridor K2 pro cyklostezku C1 (segregované vedeni pési
a cyklistické dopravy) v Sifce cca 5,5 m smérem na Stary Kramolin a Muténin s napojenim na stavajici
cyklotrasu ¢€.2282 ve sméru na Rybnik.

D2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Z hlediska pozadavkd na feSeni koncepce technické infrastruktury nebyly vymezeny zadné nové
trasy. Pro vodni hospodarstvi byly posouzeny kapacity vodnich zdroji a vodojemd a byly zapracovany
zamery stanovené platnym Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzenského kraje.

D2.1. ODVADENIi DESTOVYCH A CISTENi ODPADNICH VOD

Koncepce systému likvidace odpadnich vod v feSeném Gzemi vychazi z Planu rozvoje vodovodu
a kanalizaci Plzernského kraje. Cilem je dokonceni procesu funkéniho a bezpe€ného odvadéni a nasledného
zneSkodnovani odpadnich vod a dosazeni souladu s platnymi pravnimi normami.

UP respektuje stavajici systém oddilné vétvené kanalizace v Hostouni, kterd ma prevaznou &ast
nemovitosti napojenou na centralni COV umisténou severovychodné od mésta. COV je navrzena
na kapacitu 2000 EO, ktera bude vyhledové posilena. Zasadni uUpravy sité svyjimkou napojovani
neobslouzenych lokalit nejsou planovany.

Ostatni sidla nemaji v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu. Likvidace
odpadnich vod je feSena pomoci septikd nebo domovnich COV. Odpadni vody jsou vypoustény do vodnich
tokd. S prihlédnutim k velikosti a umisténi ostatnich sidel v feSeném uzemi neni zadné z nich zahrnuto mezi
priority Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzerniského kraje. DeStové vody jsou odvadény systémem
pfikopd, struh a propustka.

Nové i rekonstruované kanalizacni stoky budou vedeny pfednostné ve vefejnych prostorech.
Odkanalizovani novych staveb bude primarné feSeno napojenim na vefejnou kanalizaci. Odkanalizovani
novych staveb mimo dosah stavajici COV zde bude fe$eno podle umisténi a velikosti konkrétnich staveb
budto domovni COV svypousténim predéisténé vody (podle umisténi stavby bud do recipientu, je-li
v blizkosti pozemku, nebo zasakovanim na pozemku, umoznuji-li to geologické poméry) nebo v pfipadé
technické neproveditelnosti domovni COV v nepropustné bezodtokové jimce (s vyvazenim na COV). Za
domovni COV Ize povaZovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem.

PFi realizaci novych staveb, upravach staveb stavajicich nebo zméné vyuziti staveb v feSeném
uzemi je nutné fesit nakladani s destovymi vodami primarné akumulaci s naslednym vyuzitim, popfipadé
vsakovanim na pozemku, vyparem, anebo, neni li zadny z téchto zptsobl omezeni odtoku sréazkovych vod
mozny nebo dostatecny, jejich zadrzovanim a fizenym odvadénim nebo kombinaci téchto zpasobu.

11



D2.2. ZASOBOVANIi VODOU, POZARNI OCHRANA

Koncepce zasobovani feSeného Gzemi pitnou vodou vychazi z Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci
Plzenského kraje. Zasadni upravy vodovodni sité v feSeném Uzemi nejsou navrzeny. Na uzemi meésta
Hostoun je rozveden vefejny vodovod, na némz jsou osazeny pozarni hydranty. V ostatnich sidlech
feSeného uzemi je vyhledové pocitano s individualnim zasobovanim pitnou vodou z domovnich studni.

Nové vodovodni fady pro potfeby napojovani rozvojovych ploch budou navazovat na stavajici
vodovodni sit, budou kladeny prednostné ve vefejnych prostorech a budou pokud mozno zokruhovany.
Vodovodni sit bude feSena dle pfislusnych oborovych norem s pfihlédnutim k zasobovani pozarni vodou.

D2.3. ELEKTRICKE SITE

Koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii vychazi ze sou€asné konfigurace sité
VVN a VN a rozmisténi trafostanic 22/0,4 kV. Budouci potfeby elektrické energie budou pfipadné fesSeny
vymeénou transformatort pro zvySeni kapacity pfi pfevodu VN/NN. Napojeni navrzenych lokalit bude feSeno
bez potfeby zmeény celé koncepce prodlouzenim stavajicich rozvodu. Rozvoj zasobovani elektrickou energii
se bude odvijet postupné s realizaci jednotlivych navrzenych ploch. Vlastni napajeni bude realizovano
ze stavajici distribuéni sité VN 22kV, a to bud z distribu¢nich transformacnich stanic (DTS) nebo pfimo
z vedeni 22 kVVN vybudovanim vlastni trafostanice (TS).

K jednotlivym rozvojovym lokalitam podrobnéji:

Z3 (Sychrov) - bude potfeba prelozit stavajici vedeni VN, napajeni ze stavajici DTS Sychrov OBEC

Z7 (Skarfez) - napajeni ze stavajici DTS Holube€¢ OBEC

Z8 a Z9 (Mélnice) - napajeni ze stavajici DTS Mélnice OBEC

Z11 (Mirkovice) - napajeni ze stavajici DTS Mirkovice OBEC

Z12 (plocha pro fotovoltaickou elektrarnu, Svrzno) -vyvedeni vykonu z této FVE bude feSeno
vybudovanim trafostanice v objektu vyrobny. Vykon z této TS bude vyveden do stavajiciho vedeni VN.
PFesné misto napojeni urci provozovatel distribuéni soustavy VN.

Z13 (Svrzno) - napajeni ze stavajici DTS Svrzno OBEC

Z18 (zemédélska vyroba Hostourl) - predpoklad napojeni ze stavajici odbératelské TS Hostoun
Csss

Z16 a Z17 (Hostoun) - pfelozka stavajiciho vedeni VN, napajeni ze stavajici DTS Hostouri OBEC,
pfipadné vybudovani samostatné DTS pro tuto lokalitu bydleni, podrobnéji provéfi Gzemni studie

Z18 (zemedeélska vyroba-jizné od Hostouné€) - pfedpoklad napojeni ze stavajici odbératelské TS
Hostourt SUSKA, vyvedeni vykonu z budouci bioplynové stanice bude fe$eno vybudovanim trafostanice
v objektu vyrobny. Vykon z této TS bude vyveden do stavajicino vedeni VN. Pfesné misto napojeni urci
provozovatel distribuéni soustavy VN.

Z19 a Z20 (vyroba Hostoun) - predpoklad vybudovani nové odbératelské TS v aredlu vyroby,
napojeni TS ze stavajiciho vedeni VN. Predpoklad prelozeni alespon ¢€asti stavajiciho vedeni VN
do zemniho kabelu, pravdépodobné zbylé &asti pripojky VN pro DTS Hostouri POSTA.

Z22 (Slatina) - napojeni ze stavajici DTS Slatina OBEC

P1 (Hostour) - napojeni ze stavajici DTS Hostouri SKOLA

P4 (Hostoun) - napojeni ze stavajici DTS Hostoun 4BJ

P8 (Hostour) - napojeni ze stavajici DTS Hostourt POSTA

Z24 (HorousSany) - napojeni ze stavajici DTS

D2.4. ZASOBOVANIi PLYNEM A TEPLEM

Provozovany systém centralniho zasobovani teplem zasobujici zejména soubor panelovych dom je
v UP respektovan. V aredlu zemédélského statku v severni &asti Hostouné byla v roce 2008 zprovoznéna
bioplynova stanice (zafizeni pro biodegradaci a paralelni kompostovani odpadd produkujici zejména
elektrickou energii), ktera je v souCasné dobé technicky uzplsobovana tak, aby mohla zasobovat
pfebyte¢nym teplem minimalné nedaleky areal zakladni Skoly. ZplUsob vytapéni pro vétSinu nemovitosti
bude i do budoucna feSen individualné s preferenci technicky vyspélejSich a ekologicky Setrnéjsich zpusobu
spalovani.
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Rekonstrukce nebo nové investice nejsou v oblasti zasobovani zemnim plynem v dohledné dobé
pfedpokladany. Hostoun ma zfizenou plynofikaci obce, v ramci které byla realizovana cela rozvodna sit STL
plynovodu.

D3.  OBCANSKE VYBAVENI

Koncepce usporadani ob&anského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich zahrnuti do UP jako ob&anské vybaveni véeobecné (OV) a ob&anské vybaveni - sport (OS)
ve stabilizovanych ¢astech uzemi.

Plocha s kédovym oznacenim Z10 slouzi k rozSifeni sportovniho zazemi pro potfeby fotbalového
klubu ve vazbé nastavajici areal v Hostouni.

V podminecné pfipustném vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti pod kédovym oznacenim BV
je stanoveno, ze do ploch bydleni Ize zahrnout i stavby souvisejiciho obcanského vybaveni s vyjimkou
staveb pro obchod s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 1000 m?,

UP navrhuje v intencich zakona &. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a o zméné nékterych zakona,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, dvé ochranna pasma stavajicich hibitova v Hostouni a v Mélnici v Sifi 100 m.
V ochranném pasmu hibitova je omezeno provadéni staveb, jejich zmény nebo cCinnosti, které by byly
ohrozovany provozem vefejného pohrebisté nebo by mohly ohrozit provoz Fadny provoz vefejného
pohrebisté nebo jeho dustojnost.

D4.  VEREJNA PROSTRANSTVI

UP respektuje v8echna stavajici funkéni vefejna prostranstvi. UP nové vymezuje plochy: 72 —
verejné prostranstvi pro potfeby rozSifeni ploch bydleni v sidle Sychrov ve vazbé na stavajici vodni nadrz;
Z21 — vefejné prostranstvi v ramci vyrobni zény Sever v Hostouni (viz kap. D1.1.3.); a dale pak plochy
pfestavby - vefejné prostranstvi P7 (viz kap. D4), které umoznuje navratit dominantni meéstsky prostor
nameésti v Hostouni prednostné pobytovym meéstskym funkcim, zklidnéni dopravy a umozni tak zmeénit
parametry zdejSi komunikace (mistni komunikace).

UP dale umozriuje umisténi vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti podle
regulativl stanovenych v kap. F. textové &asti vyroku UP. Je nutné respektovat podminky prostorového
usporadani vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti pod kédovym oznacenim BV, RI, RO, OV, OS a SC,
kde je dle vyhlasky ¢€.269/2009 Sb. stanoveno, Ze pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto
zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméFe nejméné 1000 m* (do této vyméry
se nezapocitavaji pozemni komunikace).

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENiIi PLOCH S ROZDILNYM

. ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENiI PODMINEK PRO

JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE,

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

El.  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
Koncepce usporadani krajiny se v UP odrazi v jejim rozé&lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym
zpGisobem vyuziti s ohledem na konfiguraci terénu a prvky USES. UP stanovuje tyto zakladni principy
koncepce usporadani krajiny:
a) VvV nezastavéném uUzemi respektovat krajinny réz a pfirozeny krajinny ramec sidel (pohledové
horizonty, pfirodni dominanty a pohledové osy);
b) zachovat souvisle pristupné krajinné celky, umoznujici prostupnost a rekreacni vyuziti
pfi zachovani reprodukéni schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
c) realizovat komplexni pozemkové Upravy a prvky USES pro pribé&znou stabilizaci zemédélsky
vyuzivané krajiny;
d) podporovat pégi o funkéni prvky USES a zajistit pé&i o zanedbané (&asteéné funkéni) prvky
USES (stabilizace vodniho rezimu, koseni luk, apod.), v lesnich biocentrech podporovat
postupné pfiblizovani k pfirozené druhové skladbé;
e) ve stanoveném zaplavovém uzemi upfednostnit trvalé travni porosty s postupnym vyloucenim
orné pady;
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f) chranit vzrostlou zelen ve volné krajiné; udrzovat, obnovovat a nové vysazovat zelen podél cest
a vodoteci; navracet do krajiny solitérni dfeviny a skupiny stromu.

UP vymezuije plochy prestavby K6 (viz téma T5), jejichZ cilem je zejména navréaceni Gzemi, které je
do€asné vyuzivano pro potfeby FVE, ve stfednédobém horizontu k pavodnimu Gcelu vyuziti (orna puda),
tzn. osvobozeni K6 od zastavitelné plochy. Omezena doba fungovani umisténé FVE je dana docasnosti
danou vynétim ze ZPF. V pfipadé zmény pomérda v uzemi bude nutné pfezkoumat soulad s navrhem dle
tohoto UP.

E2.  VYMEZENIi PLOCH ZMEN VE VYUZITi KRAJINY

Stavajici plochy ZPF budou zachovany a chranény pro zemédélské vyuziti s vyjimkou ploch
uréenych k zastavéni uvedenych v kap. C3. textové &asti vyroku UP, ploch systému sidelni zelené dle kap.
C4. a prvkil USES dle kap. E3. Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou chranény
pro plnéni biologickych a vodohospodarskych funkci v krajiné. Dale je tfeba respektovat volny pruh
v minimalni Sifi 8 m alespor na jednom bfehu podél vodnich tokud pro jejich spravu a udrzbu.

E3.  UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
UP prekryvnym zpGsobem vymezuje v feseném uzemi prvky USES dle podkladu v podrobnosti
konceptu Planu USES. Vymezeni skladebnych &asti USES je ve vefejném zajmu. PFipustnost vyuziti
z hlediska ovlivnéni funkénosti USES je nutné posuzovat ve spolupraci s pfislusnym organem ochrany
pFirody.
Pro v8echny skladebné &asti USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky) plati tyto podminky:
PFipustné vyuziti:
- vyuziti slouzici k zajisténi, posileni & zachovani funkénosti USES;
- vedeni liniovych staveb a umisténi jejich drobnych technickych objektd nebo mensich COV
v biokoridorech.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby pro vodni hospodarstvi za pfedpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost
USES;
- stavby dopravni infrastruktury za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného a prostorového stfetu
s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;
- stavby a zafizeni technické infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich plosného
a prostorového stretu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;
- zahrady, vefejna zelef a vefejna prostranstvi za predpokladu, ze USES prochazi zastavénym
uzemim.
Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv vyuziti, které omezuje & znemozhuje funkénost prvka USES;
- skladebné &asti USES jsou az na vyjimky uvedené v podminkach vyuZiti v kap. F. textové &asti
vyroku nezastavitelnym dzemim.

E3.1. REGIONALNIi UROVEN USES

Nejvys$i nadregionalni hierarchicka droveri (NR) se v fe§eném Gzemi nevyskytuje. UP respektuje
regionalni USES dle ZUR PK, dale jej zpfestiuje a vymezuije jeho skladebné &asti.

Ptehled skladebnych &asti USES na regionalni hierarchické Grovni je uveden v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha (ha)
RBC 1070 funkéni, hygrofilni + mezofilni Zamecky vrch 90.53 ha
RBK 1070-179/01 funkéni, mezofilni - 10.73 ha
RBK 1070-179/01 funkéni, mezofilni - 10.73 ha

/ nefunkéni - 1.07 ha
RBK 179/01-1073 funkéni, mezofilni - 8.98 ha

/ ' nefunkéni - 1.55 ha
RBK 179/01-175/01 funkéni, hygrofilni - 0.8 ha
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RBK 179/02-179/03 | funkéni, mezofilni - 0.17 ha
RBK 179/03-179/04 | funkéni, mezofilni - 5.5 ha
RBK 1073-179/02 funkéni, mezofilni - 0.003 ha

nefunkéni - 0.52 ha
RBK 175/01-175/02 funkéni, hygrofilni - 20.8 ha

nefunkéni - 1.27 ha
RBK 175/02-175/03 —— P

funkéni, hygrofilni - 1.81 ha
RBK 175/03-175/04 funkéni, hygrofilni - 3.55 ha
RBK 1070-186/01 funkéni, hygrofilni - 14.6 ha
RBK 185/04-1070 funkéni, hygrofilni + mezofilni - 17.52 ha
RBK 186/01-186/02 funkéni, hygrofilni - 12.7 ha
RBK 186/02-186/03 funkéni, hygrofilni - 9.24 ha
RBC 1067 funkéni, hygrofilni + mezofilni Sv. Vaviinec 13.6 ha
RBK 186/04-1067 funkéni, hygrofilni - 12.94 ha
RBK 186/03-186/04 funkéni, hygrofilni - 4.4 ha

LOKALNIi UROVEN USES

Ptehled skladebnych &asti USES na lokalni hierarchické urovni je uveden v nasleduijici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha
LBC 175/01 nefunkéni Skafez 2.84 ha
funkéni, hygrofilni Skarez 2.03 ha
' funkéni, hygrofilni - 2.55 ha
LBK DO012-175/02 nefunkéni - 0.75 ha
LBK D011-DO012 funkéni, mezofilni - 9.78 ha
LBC DO012 funkéni, hygrofilni + mezofilni | K Mélnici 6.02 ha
LBC DO011 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Pod lesem 7.1 ha
LBK DO010-DO011 | funkéni, mezofilni - 12.1 ha
LBC DO010 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Na hrbatych 11.81 ha
LBK DO010-DO017 | funkéni, mezofilni - 4.9 ha
funkéni, mezofilni - 3.97 ha
LBK 179/05-DO010 nefunkéni - 0.25 ha
LBC 175/02 funkéni, hygrofilni Holubec¢ 3.9 ha
funkéni, hygrofilni + mezofilni | K Cerné hore 18.33 ha
LBC 179/01 nefunkéni K Cerné hore 0.76 ha
LBC 179/02 funkéni, hygrofilni + mezofilni | U kfizku 10.16 ha
LBC 179/03 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Sychrov 30.49 ha
LBC 179/05 funkéni, mezofilni Homole 0.007
nefunkéni - 0.71 ha
LBK 179/04-DO009 funkéni, mezofilni - 0.3 ha
LBC DO009 funkéni, mezofilni Sychrov 4.97 ha
nefunkéni - 2.51 ha
LBK DO009-DO012 funkéni, mezofilni - 0.17 ha
nefunkéni - 1.92 ha
LBK DO012-DO01S funkéni, hygrofilni - 2.04 ha
nefunkéni - 1.57 ha
LBK DO010-DOO1S funkéni, hygrofilni - 3.37 ha
nefunkéni - 0.93 ha
LBK DO017-DO018 funkéni, mezofilni - 17.46 ha
LBK DO017-D0O016 | nefunkéni - 1.71 ha
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funkéni, mezofilni - 9.3 ha
LBC DOO018 funkéni, mezofilni Hiesin 9.86 ha
LBK DO018-186/03 | funk&ni, mezofilni - 12.77 ha
funkéni, mezofilni - 2.75 ha
LBK DOO019-186/03 nefunkéni - 0.03 ha
LBC DO019 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Mélnicky potok 5.72 ha
funkéni, mezofilni - 11.75 ha
LBK 175/03-DO019 nefunkéni - 0.79 ha
funkéni, mezofilni Na Kristové 3.31 ha
LBC DOO13 nefunkéni Na Kristové 0.83 ha
funkéni, mezofilni - 2.87 ha
LBC DOO12-DOO13 nefunkéni - 0.75 ha
funkéni, mezofilni - 10.14 ha
LBK 175/03-1070 nefunkéni - 0.99 ha
LBC 175/04 funkéni, hygrofilni Svrzno 4.92 ha
LBC 185/04 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Doubravka 3.07 ha
' funkéni, mezofilni - 18.65 ha
LBK 185/04-DO03L nefunkéni - 0.32 ha
funkéni, mezofilni - 15.59 ha
LBK 1070-DO031 nefunkéni - 0.48 ha
LBC DO031 funkéni, mezofilni U remizky 9.25 ha
LBK DO031-DO032 funkcmv, n’wezofllnl - 4.83 ha
nefunkéni - 1.2 ha
LBC 186/01 funkéni, hygrofilni Pod trati 17.27 ha
LBC 186/02 funkéni, hygrofilni Pod Husim vrchem 18.87 ha
LBC 186/03 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Hostétice 7.68 ha
funkéni, mezofilni - 4.83 ha
LBK DO031-D0O032 ——
nefunkéni - 1.2 ha
LBK DO030-D0O032 | nefunkéni - 2.55 ha
LBK DO032-D0O033 | nefunkéni - 1.64 ha
LBC DO030 nefunkéni TreSnovka 3.1ha
LBK DO029-DO030 | nefunkéni - 2.05 ha
LBK DO029-D0O033 | funkéni, hygrofilni - 13.91 ha
LBC DO029 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Stary potok 13.49 ha
LBK 186/01-DO029 funkéni, hygrofilni - 13.63 ha
nefunkéni - 0.33 ha
funkéni, mezofilni - 3.74 ha
LBK DO028-DO029 nefunkéni - 1.68 ha
funkéni, hygrofilni + mezofilni | HorouSansky vrch 2.51 ha
LBCDO028 —— - .
nefunkéni HorousSansky vrch 0.52 ha
funkéni, mezofilni - 0.4 ha
LBKDO027-DO028 nefunkéni - 1.22 ha
LBC DO027 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Pod Slatinskym vrchem | 5.05 ha
LBK DO027-D0O026 | funkéni, hygrofilni - 0.14 ha
LBK DO027-DO034 | funkéni, hygrofilni - 16.27 ha
LBK DO024-D0O027 | funkéni, hygrofilni - 8.87 ha
LBC DO024 funkéni, hygrofilni - 5.71 ha
LBK DO023-D0O024 | nefunkéni - 0.23 ha
LBC DO023 funkéni, hygrofilni + mezofilni | Nad Slatinou 9.56 ha
LBK DO021-DO023 | funkéni, mezofilni - 4.59 ha
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LBK DO021-D0O022 | funkéni, mezofilni - 15.06 ha
LBC DO022 funkéni, mezofilni Hostounsky vrch 6.91 ha
LBK DO022-DO029 | nefunkéni - 1.03 ha
LBK DO025-D0026 | funkéni, mezofilni - 22.34 ha
LBC DO025 funkéni, mezofilni Slatinsky vrch 10.02 ha
LBK 1067-D0O025 funkéni, mezofilni - 17.22 ha
LBK DO024-D0O025 | funkéni, mezofilni - 9.5 ha
LBK 1067-DO024 funkéni, hygrofilni - 14.1 ha
LBC186/04 funkéni, hygrofilni Oplotec 15.1 ha
LBC DO021 funkéni, mezofilni Husi vrch 3.8 ha

y funkéni, mezofilni - 7.51 ha
LBK186/03-DO021 nefunkéni - 0.84 ha

VySe uvedené prvky jsou souhrnné graficky znazornény na vykresu €.02 — Hlavni vykres
a na vykresu ¢.05 — Koordinaéni vykres.

E4. PROSTUPNOST KRAJINY

UP respektuje a stabilizuje stavajici G&elové komunikace v krajing. Pro posilovani vazeb a zkvalitnéni
prostorové prostupnosti zastavéného uzemi i krajiny jsou navrzeny upravy stavajicich cest v ramci ploch
dopravy jiné (DX), zejména Cl aTl- viz kap. D1.2. Ke zlepSeni prostupnosti krajiny pfispéji nove
navrhované nebo prevedené cyklistické a turistické trasy vcetné potfebné vybavenosti. Zaroven je tfeba
realizovat pfiméfena opatfeni zajistujici migraci zivych organismu pfes pozemni komunikace, v sidlech a v
rozvojovych plochach revitalizovat koryta vodnich tokl a zlepSovat stav lesnich porostd diverzifikaci druhové
skladby.

ZUP ¢&.2 navrhuje hlavni polni cestu v k.u. Slatina u Hostouné jako plochu zmény v krajiné
s oznacenim K7.

E5.  PROTIEROZNi OPATRENI

Pro zajisténi ochrany Uzemi se stanovuji tyto podminky:

a) je navrzena plocha K1 formou pfemény pasu orné pudy na trvaly travni porost v navaznosti na
zastavéné Uzemi a zastavitelnou plochu v sidle Slatina za u€elem ochrany hranice zastavby
pfed pfivalovymi desti a smyvem ornice;

b) vysazovat pfirozenou vegetaci podél komunikaci, cest a v udolnicich vodnich tokd;

c) realizovat prvky USES jako souéast revitalizace krajinnych prvkd, zejména v ramci zastavénych
Uzemi a v navaznosti na néj se stabilizacni protierozni funkci (vysadba doprovodné vegetace,
udrzba nezpevnénych ploch, zamezeni dalSi vystavby v blizkosti tokd, atd.);

d) vhodné nastavit agrotechnické zplsoby obdélavani a volit druhy plodin péstovanych na vSech
ohrozenych pozemcich.

e) Zména &.2 UP navrhuje plochu K8 za G&elem umisténi protierozni meze v k.G. Slatina u
Hostouné

E6.  OCHRANA PRED POVODNEMI, RETENCE VOD V UZEMi

UP stanovuje nasledujici protipovodriova opatfeni:

a) revitalizace toku Starého potoka (bez vymezeni zaplavového Uzemi) v useku, kde protéka
meéstem Hostounh — smérova a vyskova Uprava toku vcetné uprav bfehovych partii (zruSeni
zatrubnéni, otevieni a navraceni toku do ptvodniho mista pfi jihovychodnim okraji zelezni¢niho
télesa;

b) cisténi koryt vodnich tokd a jejich pravidelna udrzba;

¢) navrhuje soustavu retencnich nadrzi v rokli a souvisejici terénni pradleh zapadné od Hostouné
jako protipovodrfiové opatfeni ve vymezené plose K4.

V zéplavovém Uzemi nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.
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V souladu scili uzemniho planovani (zejména se zpusobem umistovani opatfeni pro vodni
hospodafstvi a pro snizovani nebezpeéi pfirodnich katastrof), s Politikou Uzemniho rozvoje CR (&l. 167
LAPV) a se ZUR PK (kde byl vymezen vyhledovy limit vyuziti uzemi ,velké nadrze* Stitary) véetné
aktualizace, jsou v navrhu UP vymezeny na fece Radbuze dvé plochy fizené inundace R4 a R5 (plochy
vodni a vodohospodarské vSeobecné) formou Uzemnich rezerv za Uucelem protipovodniové ochrany ve stopé
pavodni ,velké* vyhledové vodni nadrze Stitary (plocha pro Gzemni ochranu 389 ha, kéta 424,70 m n.m,
max. vyska 27 m).Uzemi vymezena témito plochami jsou v dlouhodobém horizontu blokovana pro potieby
realizace opatfeni zadrzujicich vodu v krajiné a méla by tak byt jasnym signalem pro vlastniky dotéenych
pozemkd, ze v Uzemi bude umoznéna pouze realizace stavebnich a jinych zamérd, které svym charakterem
neznemozni budouci vyuziti téchto ploch.

E7.  KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANI KRAJINY

PFi rekreaCnim vyuzivani krajiny budou respektovany zajmy ochrany pfirody a krajiny a vymezeny
USES. Pro zvyseni rekrea¢niho potencialu tzemi UP vymezuje: R11-OS pro potfeby rozsifeni rekreacné-
sportovniho arealu v Hostouni a lokalitu ,Perlak® Z14. Obecné prospésny projekt mistni zajmové skupiny
v lokalité ,Perlak* spociva ve zbudovani lokalniho vyhlidkového mista ¢i rozhledny s vyhledem na pfirodni
park Cesky les na pozadi Sumavy a navazujiciho rekreaéniho zazemi ve spojeni s hipoturistikou a pomGze
tak rekultivovat prostor byvalé skladky. Rekreacni funkci budou také pinit plochy pod kédovym oznaéenim
OV (plochy ob&anského vybaveni véeobecné). Pro zlepSeni vyuziti krajiny pro cykloturistiku UP vymezuje
nové trasy pro cyklistickou dopravu (viz kap. D1.2.)

Hlavnim druhem rekreacniho vyuzivani uzemi jsou privatni rekreacni domy (€asto se zahrani¢nimi
vlastniky) pro rodinnou vikendovou rekreaci, navrh UP proto podporuje zachovani stavajiciho klidného
charakteru malych sidel s vyjimecnou urbanistickou stopou.

ES. VYMEZENIi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU
Nové plochy pro dobyvani nerost nebyly v UP vymezeny.

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE
JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE

STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB
ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO

ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi TECHTO

JEJICH VYUZITI)

Primarni skladebnou jednotkou vyuziti Gzemi je zakladni plocha. Pro kazdou zakladni plochu je vzdy
v souladu s koncepci rozvoje feSeného uUzemi stanoven typ plochy s rozdilnym zpldsobem vyuziti
a podminky prostorového usporadani. Minimalni velikost vymezované zakladni plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy mensi nez 0,5 ha mohou byt zahrnuty do zakladnich ploch, které slouzi jinému ucelu vyuziti.
Vyjimec€né jsou samostatné vymezeny mensi zakladni plochy v rozsahu 0,2 — 0,5 ha, napf.: plochy technickeé
infrastruktury pro néktera zafizeni technického vybaveni nadmistniho vyznamu, plochy vzniklé vymezenim
solitérni stavby verejné vybavenosti apod. Zakladni podminky vyuziti Gzemi jsou stanoveny pomoci hlavniho
(pfevazujiciho), pfipustného, podminéné pfipustného a nepfipustného ucelu vyuziti typu plochy. Hlavni
vyuziti znamena vyuziti zakladni plochy pro uvedeny ucel. V pfipadé, Ze neni hlavni vyuziti stanoveno, pak
je vyuzitelnost pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu 0-100%.

UP vymezuje tyto plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti Kaod plochy
F1. BYDLENI| VENKOVSKE BV
F2. REKREACE INDIVIDUALNI RI
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F3. REKREACE — ODDECHOVE PLOCHY RO
F4. OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE oV
F5. OBCANSKE VYBAVENI — SPORT oS
F6. OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY OH
F7. VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA PU
F8. SMISENE OBYTNE VENSKOVSKE S\,
Fo. SMISENE OBYTNE CENTRALNI SC
F10. DOPRAVA SILNICNI DS
F11. DOPRAVA JINA DX
F12. DOPRAVA DRAZNI DD
F13. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA TU
F14. VYROBA LEHKA VL
F15. VYROBA TEZKA A ENERGETIKA VT
F16. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA VZ
F17. VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU VE
F18. VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE wu
F19. POLE AP.p
F20. TRVALE TRAVNI POROSTY AP.t
F21. LESNI VSEOBECNE LU
F22. TEZBA NEROSTU VSEOBECNA GU
F23. ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI Z0
F24. ZELEN-ZAHRADY A SADY zZ
F25. ZELEN KRAJINNA ZK
F26. PRIRODNI VSEOBECNE NU

F1. BYDLENI VENSKOVSKE (BV)

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech solitérnich, dvojdomech a fadovych domech
- bydleni ve stavajicich bytovych domech

PFipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci*

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- doplrikové stavby a zafizeni souvisejici s bydlenim (napf. garaze pro vlastni potfebu, kdlny, skleniky,
altany, bazény, stavby pro chov domacich a hospodarskych zvifat*, vedlejsSi stavby slucitelné s bydlenim*)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod
s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?

- Femeslna vyroba a stavby a zafizeni pro v€elarské ucely za podminek, ze budou umistény ve funkénim
celku pozemkd p.€. 17/2, st.6 a 18/2 v sidle Slatina

- nové bytové domy o kapacité max. 6 bytovych jednotek

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢€innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy v rdmci sidla Hostourt KZP=0,50, v ostatnich pfipadech KZP=0,40
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- koeficient zelené KZ=0,20
- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem, vyjimkou z tohoto regulativu
jsou stavajici bytové domyv Hostouni

F2. REKREACE INDIVIDUALNI (RI)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci*

PFipustné vyuziti:

- stavby souvisejici a slucitelné s rodinnou rekreaci (napf. obcanské vybaveni)
- vefejna prostranstvi*

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- drobné dopliikové stavby a zafizeni (napf. garaze, kulny, skleniky, altany, bazény, vedlejsi stavby
slugitelné s rekreaci) do 25 m” zastavéné plochy

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- koeficient zelené KZ=0,30

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 8 m nad okolnim terénem

F3. PLOCHY REKREACE — ODDECHOVE PLOCHY (RO)
Hlavni vyuziti:
- vefejna rekreace volno¢asového charakteru

PFipustné vyuziti:

- stavby souvisejici a slucitelné s rekreaci, napf. stavby pro rychlé ob&erstveni, hygienické zazemi, kemp,
pfirodni koupalisté a rekreani louky, zazemi pro hipoturistiku

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- rozhledna a vyhlidkové misto za podminky, ze budou umistény v ploSe 214 (lokalita Perlak)

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem, pro plochu R18-RV je
vyskova hladina zastavby* neomezena

- koeficient zelené KZ=0,50

F4. OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE (OV)
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Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

PFipustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu

- socialni sluzby

- stavby pro péci o rodinu

- zdravotni sluzby

- stavby pro kulturu

- vefejna sprava

- vybaveni pro ochranu obyvatelstva

- stavby pro védu a vyzkum

- cirkevni stavby

- stavby pro obchodni prodej, ubytovani a stravovani
- sluzby

- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a verejna prostranstvi

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy obc&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi odstavnych stani

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zelené KZ=0,30

F5. OBCANSKE VYBAVENI — SPORT (OS)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

PFipustné vyuziti:

- ubytovani a stravovani

- sluzby

- vefejna koupalisté

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a verejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro doplikovou funkci (napf. kalny, tribuny, vedlejSi objekty slucitelné s ob&anskou
vybavenosti)dohromady do 50 m” zastavéné plochy

- stavby a zafizeni pro chov a vycvik koni za podminky, ze jsou lokalizovany v sidle Svrzno

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu

Podminky prostorového uspofadani:
- plochy obc&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi odstavnych stani
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- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max.12 m nad okolnim terénem

F6. OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY (OH)
Hlavni vyuziti:
- hibitovy a pohfebisté

PFipustné vyuziti:

- sakralni stavby, marnice, smutecni siné apod.
- hygienicka zazemi

- ohradni zdi a jiné soucasti oploceni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max.12 m nad okolnim terénem

F7. VEREJNA PROSTRANSTVIi VSEOBECNA (PU)

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

PFipustné vyuziti:

- namésti

- ulice

- trzisté

- chodniky

- vefejna zelen

- parky

- kaple, drobna architektura, vodni prvky, détska hfisté
- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a obcanské vybaveni, slucitelné s ucelem vefejnych
prostranstvi

- stavby verejné prospésného charakteru

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- v zastavéném uUzemi na plochach vefejného prostranstvi* nesmi byt umistovana nova nadzemni vedeni
technické infrastruktury

F8. SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno
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PFipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni*

- stavby pro rodinnou rekreaci*

- stavby obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkd a zemédélské produkce-rostlinné
- pfistfeSky pro zemeédélskou techniku

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu okolniho prostfedi, zejména sousednich ploch
bydleni

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolnim terénem

Fo. SMISENE OBYTNE CENTRALNI (SC)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

PFipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni*

- stavby pro rodinnou rekreaci*

- stavby obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naro€né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi* o vyméte nejméné 1000 m” (do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolnim terénem

F10. DOPRAVA SILNIENI (DS)

Hlavni vyuziti:
- dalnice a silnice

Pfipustné vyuZiti:
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- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti komunikace napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodné
a izolacni a ochranné zelené*

- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni

- autobusova nadrazi, hygienicka zazemi, vratnice, oploceni
- terminaly

- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily

- hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy
- arealy udrzby pozemnich komunikaci

- Gerpaci stanice pohonnych hmot

- souvisejici ob&anské vybaveni

- technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢&lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
mefitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F11. DOPRAVA JINA (DX)
Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty

PFipustné vyuziti:

- zemédeélsky padni fond

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

- ucelové komunikace

- mistni komunikace Ill. a V. tfidy

- vodni plochy a koryta vodnich toku

- liniové trasy a plochy technické infrastruktury nadmistniho charakteru

- stavby a zafizeni slouzici jako rekreacni infrastruktura v krajiné (odpocivky, lavicky, vyhlidky, drobny
mobiliaf apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- neni stanoveno

F12. DOPRAVA DRAZNI (DD)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drazni dopravy

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti drahy napf. naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, kolejisté a doprovodné
a izolacni a ochranné zelené*

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist’ a spravnich budov
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- souvisejici ob&anské vybaveni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢&lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
mefitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F13. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU)
Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

PFipustné vyuziti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napf. vodovodd, vodojem(, kanalizace
a Cistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni
verejné komunikacni sité, elektronické komunikaéni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- v zastavéném uUzemi na plochach vefejného prostranstvi* nesmi byt umistovana nova nadzemni vedeni
technické infrastruktury

F14. VYROBA LEHKA (VL)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkd, hmot a materialt
- skladové arealy

- sluzby

- parkovisté

- souvisejici ob&anské vybaveni

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pro Z19 v Hostouni je podmine¢né pfipustné umisténi FVE za predpokladu, ze dojde k realizaci plochy
pfestavby K6, tzn. k vymisténi stavajici FVE u hibitova v Hostouni

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
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- stavby pro zemédélstvi s vyjimkou staveb pro skladovani produkt( rostlinné vyroby

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy smisené vyrobni musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- vyskova hladina zastavby* maze byt mistné prfekro¢ena max. vSak v rozsahu 5% z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila)

- pro Z19 v Hostouni se vySkova hladina zastavby* stanovuje na max. 8 m nad okolnim terénem

F15. VYROBA TEZKA A ENERGETIKA (VT)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro vyrobu a skladovani

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu (vyroba feziva, lepenych profild; impregnace dreva, apod.)
- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkd, hmot a materialt

- sluzby majici charakter vyroby

- skladové arealy

- izola¢ni a ochranna zelen*

- Ucelové komunikace

- parkovisté

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, ob&anské vybaveni a vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:
- zafizeni pro vyrobu energie do vykonu 5 MW

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- vyskova hladina zastavby* maze byt mistné prfekro¢ena max. vSak v rozsahu 5% z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila)

F16. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (V2)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a mechaniza¢nich
prostiedku

- skladové a manipulaéni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro chov ryb a vCelafrské ucely

- ucelové komunikace

- provozni €erpaci stanice PHM v arealu

- stavby a plochy zahradnictvi

- izola¢ni a ochranna zelen*

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
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- bioplynova stanice (zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroj) za predpokladu, Ze tato nebude
umisténa v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), pfipadné ze bude opatfena izolacni
a ochrannou zeleni*

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 8 m nad okolnim terénem v plochach umisténych
na pohledové exponovanych horizontech, v ostatnich pfipadech na max. 12 m

- vySkova hladina zastavby* muze byt mistné pfekrocena s ohledem na umisténi v krajiné, max. vSak
v rozsahu 10% z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila)

F17. VYROBA Z OBNOVITELNYCH ZDROJU (VE)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro fotovoltaickou elektrarnu (FVE)

Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- izola¢ni a ochranna zelen*

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni pro lehké a tézké strojirenstvi

- stavby a zafizeni pro vétrnou a vodni elektrarnu

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 6 m nad okolnim terénem

F18. VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)
Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a koryta vodnich toku

PFipustné vyuziti:
- dalSi pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarskeé vyuziti
- souvisejici technicka infrastruktura a vefejna prostranstvi

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- v okoli vodnich tokd umoznit jednostranny manipulacni pruh o Sifce min.8 m
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F19. POLE (AP.p)
Hlavni vyuziti:
- zemédeélsky padni fond

PFipustné vyuziti:

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi*

- polni cesty, ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy a smérové upravy silnic Il. a lll. tfidy

- liniova vedeni technické infrastruktury

- drobné sakralni stavby

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu

- zafizeni dulezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze, rybniky, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokifenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi,
protipovodnova opatfeni, stavby zvySujici retencni schopnost uzemi a biologickeé docistovaci rybniky

- souvisejici dopravni infrastruktura

- krajinna zeler*, USES

Podminéné pfipustné vyuziti:

- rozhledna nebo vyhlidkové misto za podminky, ze jeho hlavni ¢ast bude soucasti plochy R18-RV

- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata* za podminky, Ze nebudou situovany blize nez 100 m
od stabilizovanych &i rozvojovych ploch bydleni a nebudou umistovany na kvalitnich zemédélskych pidach
s ochranou bonity 1. a 2. stupné;

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi* za podminky, ze nebudou situovany blize nez 100 m
od stabilizovanych &i rozvojovych ploch bydleni a nebudou umistovany na kvalitnich zemédélskych pidach
s ochranou bonity 1. a 2. stupné;

- zalesnéni za podminky, Ze se jedna o méné kvalitni zemédelskou puddu se stupném bonity 4. a 5.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost tohoto zafizeni

- je nutné zachovat ¢i zajistit cesty a sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemku

F20. TRVALE TRAVNI POROSTY (AP.t)

Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

PFipustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a jejich oploceni v navaznosti na zastavéné uzemi

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi*

- krajinna zelen*

- drobné sakralni stavby

- polni cesty, ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy a smérové upravy silnic Il. a lll. tfidy

- liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu

- zafizeni dulezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze, rybniky, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokifenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi,
protipovodnova opatfeni, stavby zvysujici retencni schopnost uzemi a biologickeé docistovaci rybniky

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata* za podminky, Ze nebudou situovany blize nez 100 m
od stabilizovanych &i rozvojovych ploch bydleni a nebudou umistovany na kvalitnich zemédélskych pidach
s ochranou bonity 1. a 2. stupné;
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- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi* za podminky, ze nebudou situovany blize nez 100 m
od stabilizovanych &i rozvojovych ploch bydleni a nebudou umistovany na kvalitnich zemédélskych pidach
s ochranou bonity 1. a 2. stupné;

- zalesnéni za podminky, Ze se jedna o méné kvalitni zemédelskou puddu se stupném bonity 4. a 5.

Nepfipustné vyuziti:

- orna puda

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1., Il. a lll. tfidy

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostu

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost tohoto zafizeni

- je nutné zachovat ¢i zajistit cesty a sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemku

F21. LESNI VSEOBECNE (LU)
Hlavni vyuziti:
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

PFipustné vyuziti:

- mimolesni zelern*

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- liniova vedeni technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:
- areal stfelnice za podminky, Ze se nachazi na pozemku s p.¢. 595 v k.U. Hostoun u HorSovského Tyna

Nepfipustné vyuziti:
- dalnice a silnice, mistni komunikace 1. a Il. tfidy
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- neni stanoveno

F22. TEZBA NEROSTU VSEOBECNA (TN)
Hlavni vyuziti:
- plochy a stavby pro t&zbu nerostu

PFipustné vyuziti:

- povrchoveé doly, lomy a piskovny

- pozemky ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostu a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté
- pozemky rekultivaci

- stavby a technologicka zafizeni pro tézbu

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani:
- neni stanoveno

F23. ZELEN — OCHRANNA A 1IZOLAENI (z0)

Hlavni vyuziti:
- izolaéni a ochranna zeleri*

PFipustné vyuziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- zelen je v P10-ZI v Hostouni chapana jako souvisly pas zelené o min. Sifi 10 m obsahujici spodni (kefové)
patro a horni (stromové) patro

F24. ZELEN ZAHRADY A SADY (Z2)

Hlavni vyuziti:
- soukroma a poloverejna zelen*

PFipustné vyuziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- drobné dopliikové stavby a zafizeni (napf. garaze, kulny, skleniky, altany, bazény, vedlejsi stavby
slugitelné se zeleni) do 25 m® zastavéné plochy

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- neni stanoveno

F25. ZELEN KRAJINNA (ZK)
Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen*

PFipustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni toky

- terénni Upravy, valy a pralehy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané prfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, protipovodriova opatfeni, stavby
zvysuijici retenéni schopnost Uzemi apod.

- ucelové komunikace

- stavby a zafizeni pro rybarské a véelaiské Ugely do 25 m? zastavéné plochy
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Podminéné pfipustné vyuziti:
- prvky technicke infrastruktury, které zasadnim zpusobem nemeéni hlavni charakter této plochy

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi

- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata*

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi*

- stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice l.a Il.tfidy a mistni komunikace I. a ll. tfidy s vyjimkou smérovych Uprav obloukl stavajicich
silnic

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostu

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F26. PRIRODNI VSEOBECNE (NU)
Hlavni vyuziti:
- prvky USES
- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

PFipustné vyuziti:

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

- doprovodna zelen podél vodoteci

- vysoka nelesni zelen

- vodni toky

- terénni Upravy, valy a pralehy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, protipovodriova opatfeni, stavby
zvysuijici retenéni schopnost Uzemi apod.

- stavby a zafizeni slouzici jako rekreac¢ni infrastruktura v krajiné (drobna architektura, odpocivky, lavicky,
vyhlidky, drobny mobiliaf apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- prvky technicke infrastruktury, které zasadnim zpusobem neméni hlavni charakter plochy
- stavby a zafizeni pro rybarské a véelaiské Ugely do 25 m? zastavéné plochy

- Uceloveé komunikace, které svym charakterem a rozsahem nenarusi hlavni vyuziti plochy

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH

OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K zZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI

STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM

A STAVBAM VYVLASTNIT

Realizovatelnost VPS a VPO je dllezitym predpokladem pro rozvoj uzemi, ktery je podminén
pfedevsim dostupnosti pozemku potfebnych pro jejich realizaci.

Vyvlastnéni pozemkd, které obec (mésto Hostourt), kraj (Plzerisky kraj) &i stat (Ceska republika)
potfebuje pro uskute¢néni staveb &i jinych vefejné prospésnych opatfeni, je posledni a krajni moznosti jak
se téchto pozemku ve vefejném zajmu domoci.



VD1

VD2

VD3

VD4

VD5

VK1

V UP jsou respektovany a zapracovany VPS a VPO dle ZUR PK.
UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit:

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA- KORIDOR SILNICE P6
(bypass v Hostouni)

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - KORIDOR SILNICE 721
(mistni komunikace v ramci vyrobni zény Sever v Hostouni)

VEREJNE PROSTRANSTVI P7
(mistni komunikace na nameésti v Hostouni)

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - KORIDOR SILNICE K3
(ucelova komunikace severnim smérem z Hostouné)

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — POLNi CESTA K7
(uCelova komunikace Slatina)

STAVBY A OPATRENI PRO SNIZOVANI OHROZENI V UZEMi POVODNEMI
K4
(soustava protipovodniovych reten¢nich nadrzi)

VPS, pro ktera lze prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, jsou graficky vymezeny na vykresu ¢.03

— Vykres VPS, VPO a asanaci.

UP vymezuje tato VPO k zalozeni prvki USES, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit:
VU1l ZALOZENI USES
(regionalni biokoridor RK 179/01-1073)
VU2 ZALOZENI USES
(regionalni biokoridor RK 179/01-175/01)
VU3 ZALOZENI USES
(regionalni biokoridor RK 175/01-175/02)
VU4 ZALOZENI USES
(regionalni biokoridor RK 175/02-175/03)
VU5 ZALOZENI USES
(regionalni biokoridor RK 175/04-186/01)
VU6 ZALOZENI USES
(regionalni biocentrum RC 1070)
VU7 ZALOZENI USES K9
(lokalni biokoridor LK DO028-D0O029)
VU8 ZALOZENI USES K10

(lokalni biocentrum LC DO028)
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VU9

VU10

VK2

ZALOZENI USES
(lokalni biokoridor LK DO027-D0O028)

ZALOZENI USES
(lokalni biokoridor LK DO023-D0O024)

PROTIEROZNI MEZ
(protierozni mez)

K12

K14

K8

UP nenavrhuje stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu ani nevymezuje plochy
pro asanaci.

[ zZAKoNA

| BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Nebylo zpracovano posouzeni vlivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani ptadi oblast, a tedy
nebyl prokazan negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvosti. Proto pfislusny organ ochrany
pfirody ve svém stanovisku neuvedl kompenzacni opatfeni.

VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO

Lokality vymezené UP jako Uzemni rezervy jsou ty &asti nezastavéného Gzemi, jejichz
charakteristiky budou v budoucnosti provéfeny, zdali jsou vhodné pro stanoveny ucel. Proto musi byt
chranény pfed provedenim takovych zmén v Uzemi, které by vyloucily budouci zplsob vyuziti a vymezeni
zastavitelnych ploch. Uzemni rezervy se mohou stat zastavitelnym Gzemim zménou UP.
UP vymezuje v souladu se stanovenou koncepci rozvoje Uzemi pro udely ochrany uzemi pro dalsi
rozvoj tyto plochy uzemnich rezerv (RXX):

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Plocha (m?)
V01-BO bydleni venkovské (BV) 20 330
V02-SV vyroba lehka (VL) 50 020
V03-VV vodni a vodohospodarské vSeobecné

(WU) 318 000
V04-VV vodni a vodohospodarské vSeobecné

(WU) 716 000
Celkem: 1104 350

V plochach uzemnich rezerv je pfipustné pouze jejich souasné vyuziti a udrzba. Mohou zde byt
v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy umistény doCasné stavby, napf. pristfesky,
mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach Gzemnich rezerv jsou zakazany zmeény
v uzemi, které by mohly stanovené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit. V plochach uzemnich rezerv je
mozné realizovat opatfeni protierozni a protipovodfiova.

| J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENIi ZMEN JEJICH |

| VYUZITi UZEMNi STUDII PODMINKOU PRO ROZHODOVANIA STANOVENI LHUTY |

| PRO PORIZENI STUDIE, JEJI SCHVALENIi PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO |
| STUDII DO EVIDENCE UZEMNEPLANOVACI CINNOSTI |

UP vymezuje v souladu se zadanim UP tyto plochy pro provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii
jako podminku pro rozhodovani v uzemi:

Z16 v jihozapadni ¢asti Hostouné (plocha o velikosti nad 2 ha)

Uzemni studie v plo$e Z16 byla pofizena a zapsana do evidence UPC.
Tyto plochy jsou graficky znazornény na vykresu ¢€.01 — Vykres zakladniho ¢lenéni.
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Uzemni studie provéfi a posoudi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. dopravni feseni,
napojeni na technickou infrastrukturu, umisténi obCanské vybavenosti a koncepci vefejnych prostranstvi
vcetné verejné zelené.

Lhdtu pro pofizeni a schvaleni tzemni studie pro tyto plochy UP stanovuje na dobu 4 let.

Uzemni studie bude vloZena do evidence Gzemné planovaci &innosti, &imz se stane podkladem
neopominutelnym.

VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENi A VYDANI

REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO ROZHODOVANiIi O ZMENACH JEJICH |

VYUZITI

UP nevymezuje v souladu se zadanim plochy a koridory, ve kterych je vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani.

VYMEZENiI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

UP vymezuije urbanisticky vyznamny prostor namésti v Hostouni (dle kap. B3.1.), resp. projekt tprav
¢i revitalizace parteru namésti jako stavbu, pro kterou je povinné zpracovani architektonické ¢asti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem.

M.  STANOVENIi PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE) |

Neni-li uvedeno jinak, jsou zmény realizovatelné kdykoli v dobé& platnosti tohoto UP, prioritni je vak
vycerpani (zastavéni) disponibilnich stavebnich pozemkud uvnitf zastavéného duzemi (v ramci dané funkce)
a vyuziti ploch prestaveb.

|N.  UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova éast UP ma celkem 36 stran.
Graficka &ast UP obsahuije tyto 3 vykresy:

01 - Vykres zakladniho ¢lenéni M 1:10 000
02 - Hlavni vykres M 1:10 000
03 - Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000

Sougasti kompletni dokumentace je datovy nosié¢, na kterém je UP zpracovan ve formatech *.pdf,
* mxda *.shp.

| 0. DEFINICE POJMU, KTERE NEJSOU OBSAZENY V PRAVNICH PREDPISECH

Pro G&ely UP Hostoun jsou definovany tyto vybrané pojmy:

a) Areal je zpravidla oploceny soubor pozemku, staveb a zafizeni slouzici pro rizné zpusoby vyuziti.
Soucasti arealu jsou zpravidla provozni prostranstvi (manipulacni a obsluzné plochy, zelen, plochy
pro parkovani a odstavovani vozidel apod.) nebo rezervni plochy pro rozSifeni arealu.

b) Brownfields jsou opusténa, zanedbana, nevyuzivana nebo nevhodné vyuzivana uzemi povétSinou
v zastavéném uUzemi, ktera mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou zatéz. Tato uzemi
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou ur€ena k regeneraci, dostavbé, pfipadné k asanaci a nové
vystavbé odpovidajici navrhované urbanistické koncepci.

C) KZP - koeficient zastavéné plochy je podil maximalni zastavéné plochy pozemku k pozemku
¢i vzajemné souvisejicim pozemkdm uréenym k umisténi stavby. Do koeficientu zastavéné plochy se
pocitaji pouze nadzemni stavby, nezapocCitavaji se zpevnéné plochy. Cilem stanoveni tohoto
koeficientu je ur€eni maximalni hustoty urbanistické struktury v dané plose.
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d) KZ - koeficient zelené stanovuje minimalni podil zapocitavanych ploch zelené schopnych vsakovat
destové vody, k pozemku &i vzajemné souvisejicim pozemkdm jednoho majitele uréenym k umisténi

stavby.

e) Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Uzemi vymezené ke zméné
stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uuzemi.

f) Plochy stabilizované tvofi Uzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability

vyuziti i prostorové struktury zastavby, zelen& nebo krajiny, v niz UP nepfedpoklada podstatné
zmény (viz legendy grafické &asti UP).

0) Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je pfedpokladan kvalitativné odliSny zpusob jejich
vyuziti (viz legendy grafické &asti UP).
h) Uzemni _rezervy jsou povétsinou ty &asti nezastavéného Gzemi, jejichz charakteristiky budou

v budoucnosti provéfeny, zdali jsou vhodné pro stanoveny Géel (viz legendy grafické &asti UP).
Jejich dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by podstatné ztizil nebo znemoznil
provéfované budouci vyuziti.

Pro uréeni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti jsou definovany tyto pojmy
oznacené *:
- stavby pro bydleni — stavby, ve kterych vice nez polovina podlahové plochy odpovida pozadavkim
na trvalé bydleni a které jsou k tomuto ucelu uréeny (rodinny dim, bytovy dim);
- stavby pro rodinnou rekreaci - stavby, jejichz objemové parametry a vzhled odpovidaji pozadavkim
na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto G€elu uréeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit nejvyse
jedno podzemni, jedno nadzemni podlazi a podkrovi a zastavénou plochu maximalné 70 m’® (nové
umistované stavby)
- izola€ni a ochranna zelen — zahradni a terénni Upravy zajistujici estetickou nebo hygienickou bariéru
- soukroma a poloverejna zelen — vétSi souvislé nezastavéné celky zelené s omezenym rezimem pristupu,
napf. produkéni zahrady a sady, které jsou soucasti zemédélského padniho fondu
- zafizeni a jina opatfeni pro zemédeélstvi — napf. doprovodné stavby pastevnich areal(i, ohrazeni pastvin
a vybéha, seniky, péstitelské Skolky, nezahrnuje stavby pro zemédélstvi
- krajinna zelerl — plochy s pfevazujici ekologickou a krajinotvornou funkci slouzici pro zachovani a obnovu
pfirodnich, krajinnych a estetickych hodnot uzemi. Jedna se zejména o tvz. rozptylenou zelefi v krajiné
(vegetacni prvky rostouci mimo les) - skupiny stromu, kefd, trvalych travnich porostd na terénnich
nerovnostech, mezich, remizech, strzich, v bfehovych hranach vodnich tokd a v litoradlnim pasu vodnich
nadrzi a dale zelen v dotézenych dobyvacich prostorech, lomech, piskovnach, apod.
- mimolesni zelen — lesni porosty mimo PUPFL a vzrostla zelef
- vyskova hladina zastavby - nejvyssSi bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny od nejvysSiho bodu
rostlého terénu
- vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim — stavby a zafizeni provozoven drobnych zivnosti a sluzeb, které
svym provozem (doprava, hluk, vibrace, prasnost, Cistota ovzdusi, a pod.) nenarusi hlavni vyuziti nad miru
stanovenou pfislusnym predpisem
- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata - stavby pro dosouseni a skladovani sena a slamy, stavby
pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocuvky a hnojavky, stavby pro skladovani tekutych odpadu
z zivo€isné vyroby a stavby pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich stav
- chov domacich a hospodarskych zvifata - chov pro vlastni potfebu (samozasobovani) a zajmovy chov, ne
v8ak pro komeréni ucely.
- charakter venkovské zastavby - stavby obdélného plidorysu s pomérem stran min. pomérem stran 2:3
(optiméalné s vysSSim rozdilem délek), zastfeSeni objektu Sikmou stfechou s vyraznéjSim sklonem mistné
tradi€niho typu (sedlova, polovalbova stfecha), minimalné jednom nadzemnim obytném podlazi a podkrovi.
Materiadlové a konstrukéni feSeni respektuje okolni zastavbu.
- vefejné ubytovani rekrea€niho charakteru a stravovani - stavby a zafizeni komercniho obc&anského
vybaveni poskytujici rekreacné ubytovaci a gastronomické sluzby vefejnosti, napf. hotely, motely, pfip.
penziony
- ostatni ubytovaci zafizeni - byty sluzebni (max.1bj majitele nebo spravce zafizeni) pohotovostni, majitelt
a spravcu zafizeni, zameéstnanecké ubytovny, tj. konkretizace forem ostatnich ubytovacich zafizeni dle §2,
odst.c), bod 4 Vyhlasky €.501/2006 Sb. V platném znéni
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Seznam pouzivanych zkratek je uveden v &asti R. VYSVETLENI ZKRATEK v textové &asti
odavodnéni UP.
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