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TEXTOVÁ ČÁST A.1-1

A.1.2. Vymezení řešeného území
 Řešená lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Hostouň, je vymezena ze severní strany ohradní zdí

bývalého zámeckého areálu, východní hranici vymezuje stávající zástavba rodinných domů a jižní hranici tvoří silnice III.
třídy spojující Hostouň a Mutěnín.

V řešeném území je trasován STL plynovod a prochází jím vzdušné vedení vysokého napětí s odbočkou k
distribuční trafostanici. Dále územím prochází dvě sdělovací vedení v metalickém a opltickém provedení. Významným
prvkem v lokalitě je trénní propad-rokle, která se nachází zhruba v polovině řešeného území. Další limitující prvky se v
ploše určené pro zástavbu nevyskytují. V současné době je plocha zemědělsky obhospodařována.

A.1.3. Důvody pořízení Územní studie
 Územní studii v této lokatitě předepisuje územní plán jakožto podmínku pro další rozhodování v území.

Důvodem pořízení územní studie je prověření kapacit území, požadavek na komplexní řešení celé lokality, prověření

možných způsobů napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, koordinaci jednotlivých zájmů v území a vytvoření

smysluplné urbanistické struktury této části sídla.

A.1.4. Koncepce řešeného území
Cílem této územní studie bylo formovat novou zástavbu příměstského charakteru na okraji sídla, zapojení celé

lokality do současné urbanistické struktury a vytvoření kvalitního místa pro život. Velký důraz je kladen na zapojení
veřejných prostranství a formování veřejného prostoru. V obytné zóně mají být veřejná prostranství vymezena
rovnoměrně v celé ploše tak, aby v dílčích etapách vznikla jejich odpovídající část. Prostranství je nutno formovat tak,
aby podporovala a doplňovala veřejný prostor a vytvářela celkový obraz této části sídla. Dále je důležité stanovení
základních regulativů obytné zástavby tak, aby lokalita získala jednotný charakter.

A.1.1. Identifikační údaje

A.1.1.1. Akce:

 Územní studie pro zastavitelnou plochu R20-BO, a rezervní plochu V01-BO, vymezené územním plánem

A.1.1.2. Objednatel:
 Město Hostouň

 Městský úřad Hostouň, Dobrohostova 110

 345 25 Hostouň u Horšovského Týna

 IČ: 00253391

 tel.: 379 496 112

 zastoupen: Ing.  Rauchem - starostou obce

A.1.1.3. Zpracovatel:
 SLADKÝ & PARTNERS s.r.o
 Projektový atelier

 Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6

 IČ: 274 39 500

 zastoupen: Ing.arch. Petrem Sladkým,

 autorizovaným architektem (ČKA 02 686)

 tel.: 775 986 161

 spolupráce: Ing. arch. Václav Masopust

 Zpracovano v tymu nezavislych architektů a inženyrů sdruženych pod značkou Atelier VAS.

 www.ateliervas.cz. 

ÚZEMNÍ STUDIE HOSTOUŇ - K MUTĚNÍNU

Pro srozumitelnou strukturu zástavby jsou dále stanoveny limity velikosti stavebních pozemků jako plošná minima či
maxima, která by měla zajistit homogenitu struktury. Pro vytvoření srozumitelné hranice veřejného prostoru s stanoví závazná
stavební čára.

A.1.5. Požadavky vyplývající z ÚP Hostouň

A.1.5.1. Vybrané podmínky pro řešenou lokalitu stanovené ÚP Hostouň:

 ■ Podmínky pro využití ploch (viz obr.1)

 Plochy bydlení - BO

 Hlavní využi:

 - stavby pro bydlení*
 
 Přípustné využití:

 - stavby pro rodinnou rekreaci*

 - související dopravní a technická infrastruktura

 - veřejná prostranství*

 Podmíněně přípustné využití:
 - do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod
 (dle §3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 1000 m2

 - drobné doplňkové stavby a zařízení (např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov   
 domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením) sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

 Nepřípustné využití:
 - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
 stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
 na dopravní obsluhu

 Podmínky prostorového uspořádání:
 - pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
 prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
 - koeficient zastavěné plochy v rámci sídla Hostouň KZP=0,50, v ostatních případech KZP=0,40
 - koeficient zeleně KZ=0,20
 - výšková hladina zástavby* se stanovuje

A.1.5.2. Požadavky na ÚS:

Dle Územního plánu Hostouň:

Územní studie prověří a posoudí zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. dopravní řešení, napojení na technickou
infrastrukturu, umístění občanské vybavenosti a koncepci veřejných prostranství včetně veřejné zeleně.
Lhůtu pro pořízení a schválení územní studie pro tyto plochy ÚP stanovuje jako neomezenou.
Územní studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stane podkladem
neopominutelným.

Dle zadání ÚS:

-požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

Vymezení pozemků se bude odvíjet od vymezení charakteristické  uliční sítě s vysokým podílem zeleně.  
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:
Umístění staveb na pozemku a jejich prostorové uspořádání bude řešeno podle zásad urbanismu, optimálně k velikosti
pozemku, jeho orientaci a případným omezením na pozemku.
Objekty budou hmotově odpovídat rozloze jednotlivých pozemků.
- požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
Územní studie prověří a navrhne možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. ÚS vymezí veřejná
prostranství odpovídajících parametrů a určí jejich charakter.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn
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- další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin,
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy):
Limitujícími prvky v území jsou STL plynovod, vedení VN a komunikační vedení. ÚS bude respektovat přirozený reliéf
krajiny včetně rokle, kteráje pro lokalitu významným morfologickým prvkem.
- požadavky na formální zpracování územní studie:
územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část v měřítkávh 1:1000, 1:1500 resp. 1:5 000. Struktura územní
studie bude mít analytickou část a čás souhrnnou (syntetickou).

A.1.6. Limity území
 Limity území jsou graficky pojednány v příloze A.4 Limity území.

 ■ Morfologie:

 Jedná se o sklonitý pozemek svažitý východním směrem k zástavbě. Přibližně středem lokality prochází mělká

rokle, která svádí dešťové vody stékající z okolních polí. Lokalita není pohledově exponovaná v krajině ani

nezasahuje pohledové horizonty. Morfologie terénu bude ovlivňovat zejména umístění komunikací a sítí

technické infrastruktury.

 ■ Dopravní infrastruktura:

 Lokalitu je možné zpřístupnit ze silnice III.třídy spojující Hostouň s Mutěnímen. Dále je možno lokalitu dopravně  

napojit z místních komunikací v sídle.
 

 ■ Technická infrastruktura:

 Lokalita bude napojena na veřejný vodovod. Místo napojení na vodovod se nachází cca 50 m od východní

hranice řešeného území. Dále bude v lokalitě vybudována oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace může být

svedena do rokle. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť, která odvádí splaškové

vody na centrální ČOV umístěnou u Starého potoku. Pro elektrifikaci území se počítá s napojením na

nedalekou distribuční trafostanici. V případě nedostatečné kapacity této distribuční trafostanice bude třeba

posílit rozvodnou síť NN o novou trafostanici. Řešeným územím prochází STL plynovod, ke kterému je možné

připojit celou lokalitu.
 

 ■ Ochranná pásma:

 Lokalita je limitována ochranným pásmem silnice III.třídy. Dále je lokalita limitována ochrannými pásmy vedení

technické infrastruktury (zejména el. vedení VN a STL plynovodu).

A.1.7. Technická infrastruktura
 Technická infrastruktura je podrobněji řešená v kapitole B.5 technická infrastruktura.

K jednotlivým sítím TI jsou vytipovány možné napojovací body a koncepce páteřních tras TI (popř. návrhy zokruhování).

Sítě budou vedené ve veřejných prostorech, na pozemcích obce (případně navržené k následnému převodu pod

správu obce). K prověření kapacit jednotlivých sítí TI bude sloužit kapitola B.1 kapacity území.

A.1.8. Návrh dopravního řešení 
 Lokalita bude napojena ze silnice III.třídy spojující Hostouň s Mutěnínem. Z této silnice se předpokládá hlavní

vstup do lokality. Další dopravní napojení lokality bude z místní komunikace na jihozápadním okraji sídla a z nově

vybudované obslužné komunikace na západním okraji bývalého zámeckého areálu. Lokalita by měla být převážně

obsloužena formou místních zklidněných komunikací kategorie D - obytná zóna/ulice. Hlavní přístupová komunikace se

může řadit do kategorie C - obslužné komunikace. Spojení I. a II. etapy bude provedeno přemostěním rokle. Most nebo

propustek musí mít dostatečnou kapacitu průtoku přívalových dešťových vod.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

SILNICE II/195 NA POBĚŽOVICE

HOSTOUŇ

BÝVALÝ ZÁÝMECKÝ AREÁL

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SILNICE III.TŘ. NA MUTĚNÍN

ŠIRŠÍ VZTAHY A.21:5 000

ÚZEMNÍ PLÁN
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KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH A.51:1 500

LEGENDA
HRANICE, ZNAČKY - STAV

VODOVOD

STL PLYNOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PLOCHY - NÁVRH

PARKOVACÍ PLOCHY/SJEZDY

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - STAV

POJÍZDNÉ KOMUNIKACE - DLAŽBA

ETAPIZACE

POJÍZDNÉ KOMUNIKACE - ASFALT

PĚŠÍ KOMUNIKACE/VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VRSTEVNICE

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ

661/5

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

PLOCHY SOUKROMÝCH ZAHRAD

PLOCHY STAVEBNÍCH PARCEL

VEŘEJNÁ ZELEŇ

MOŽNÝ NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

ZELEŇ, VJEZDY NA POZEMEK

PŘÍKLAD PARCELACE

PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY

MÍSTO PRO RETENCI DEŠŤOVÝCH VOD

OCHRANNÁ PÁSMA - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE III.TŘÍDY - 15 m

OCHRANNÉ VEDENÍ VN

BILANCE ÚZEMÍ

POČET PARCEL 13  7  17

PLOCHY PARCEL 11 550 m2  7 550 m2  17 570 m2

  ETAPA I.  ETAPA II.  ETAPA III.

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA



GSPublisherEngine 0.0.100.100

KAPACITY ÚZEMÍ, ETAPIZACE B.11:2 000

NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ CELKOVOU KAPACITU A LIMITY HUSTOTY OSÍDLENÍ MAJÍ ZA CÍL:

■ URČIT VÝHLEDOUVOU KAPACITU ÚZEMÍ PRO STANOVOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU

INFRASTRUKTURU.

■  LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLO POSTUPNĚ DOSAŽENO CELKOVÉ KAPACITY ÚZEMÍ.

B.1.1.  CELKOVÁ KAPACITA ÚZEMÍ JE STANOVENA V ROZMEZÍ ~114-152 OBYVATEL.

B.1.2.  PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OBYTNÉ ZÓNY BUDE NAVRHOVAT KAPACITY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO JEDNOTNOU

HUSTOTU ZÁSTAVBY VŠECH ETAP DO 30 OBYVATEL/HA.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■  TERMÍN „BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“ V TOMTO PŘÍPADĚ ZAHRNUJE SOLITERNÍ RODINNÉ DOMY A DVOJDOMY.

SCHÉMA ČLENĚNÍ PLOCH S ROZDÍLNOU HUSTOTOU OSÍDLENÍ KAPACITY ÚZEMÍ, ETAPIZACE

B.1.2.1

ozn. plochy rozloha [ha]
předpokládaný

počet domů/byt.jednotek
předpokládaný
počet obyvatelpopis plochy

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A ZELEŇ

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH 5,28

0,62

38/38

0

B.1.2.3 ROZŠÍŘENÍ ZAHRAD STÁVAJÍCÍCH RD 0,180 0

133

0

0

B.1.3.  ETAPIZACE
 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

ZPRACOVÁVÁNA PŘIBLIŽNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP. ROZSAH ETAP BUDE PŘIZPŮSOBEN TAK, ABY

DANÁ ETAPA UMOŽŇOVALA NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU.

■ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OBYVATEL V 1RD - 3,5.

ozn. etapy
přibližná

rozloha [ha] vymezení etapy

1,74

1,06

2,48

JIŽNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PŘILÉHAJÍCÍ K SILNICI III.TŘÍDY. PŘES PRVNÍ ETAPU BUDE VEDENA
HLAVNÍ DOPRAVNÍ TRASA DO DALŠÍCH ETAP.

SEVEROVÝCHODNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ URČENÁ PRO UMÍSTĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ.
SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY JE VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.

■ POŘADÍ REALIZACE ETAP JE SHODNÉ S JEJICH OZNAČENÍM.

■ II.ETAPA MŮŽE BÝT ZAHÁJENA PO VYČERPÁNÍ ALESPOŇ 80 % KAPACITY I.ETAPY.

■ III.ETAPA MŮŽE BÝT ZAHÁJENA PO VYČERPÁNÍ ALESPOŇ 80 % KAPACITY II.ETAPY.
I.ETAPA

III.ETAPA

I.ETAPA

II.ETAPA

III.ETAPA
ZÁPADNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ URČENÁ PRO UMÍSTĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ. SOUČÁSTÍ
TÉTO ETAPY JE VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PORSTRANSTVÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPU NA KONCI
LOKALITY.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

II.ETAPA

B.1.2.2

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY PLOCHY

B.1.2.1

B.1.2.2

B.1.2.3

B.1.2.1

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ZAHRADY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A ZELEŇ
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FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ B.21:2 000

NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MAJÍ ZA CÍL:

■ URČIT USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

■  LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLO TOTO FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DODRŽENO.

B.2.1. USPOŘÁDÁNÍ FUNKČÍCH PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
 ■  SPOČÍVÁ V ROZLOŽENÍ PLOCH URČENÝCH PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB BYDLENÍ, PLOCH VYHRAZENÉ ZELENĚ A

PLOCH NEZASTAVITELNÝCH (PRIMÁRNĚ SLOUŽÍCÍCH JAKO RETENČNÍ PROTOR PRO DEŠŤOVÉ VODY).

 ■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MUSÍ ODPOVÍDAT UVEDENÉMU   

 USPOŘÁDÁNÍ FUNKČÍCH PLOCH.

SCHÉMA FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

B.2.1.1

B.2.1.2

ozn. plochy rozloha [ha] popis plochypopis plochy

HLAVNÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A
PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ 4,900

0,350

TVOŘÍ HLAVNÍ NÁPLŇ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

JE TEŽIŠTĚM LOKALITY A HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ OSOU

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA

B.2.1.3 NEZASTAVITELNÁ PLOCHA 0,350 PLOCHA SOUČASNÉ ROKLE S PRIMÁRNÍ FUNKCÍ
RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ

HLAVNÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

NEZASTAVITELNÁ PLOCHA SOUČASNÉ ROKLE

ZAHRADY

B.2.1.1

B.2.1.1

B.2.1.1

B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.2

B.2.1.4

B.2.1.3

B.2.1.4 ZAHRADY KE STÁVAJÍCÍM DOMŮM 0,200 ROZŠÍŘENÍ ZAHRAD STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ
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VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ B.31:2 000

NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ LOKALIZACI, CHARAKTER A DIMENZI VEŘEJNÝCH PROSTORŮ MAJÍ ZA CÍL:

■  DEFINOVAT ŽÁDOUCÍ POLOHU (LOKACI), DIMENZI A CHARAKTER VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

■  LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN POSTUPNÝ VZNIK VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V

ŽÁDOUCÍ POLOZE, DIMENZI A CHARAKTERU.

B.3.1.  LOKALIZACE
 ■ V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ MUSÍ BÝT VYMEZENY V URČENÝCH LOKALITÁCH VEŘEJNÉ PROSTORY

 ■ V GRAFICKÉM SCHEMATU JSOU PŘEDEPSÁNY VEŘEJNÉ PROSTORY S MINIMÁLNÍM ROZSAHEM, KTERÉ BUDOU

SOUČÁSTÍ PROJEKČNÍCH PŘÍPRAV I., II A III. ETAPY.

B.3.2.  CHARAKTER
 ■ VEŘEJNÝM PROSTOREM SE ROZUMÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ PROSTOR JAKO JE NAPŘ. NÁVES, VEŘEJNÉ

SPORTOVIŠTĚ, PARK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, SOUVISLKÉ PLOCHY ZELENĚ AP.

B.3.3.  DIMENZE
 ■ MINIMÁLNÍ ROZSAH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STANOVUJE VYHLÁŠKA Č. 501 /2006 Sb., §7. DLE TÉTO

VYHLÁŠKY NESMÍ BÝT CELKOVÝ SOUČET VŠECH PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MENŠÍ NEŽ

3 000 M2.

SCHÉMA LOKALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

B.3.3.1

ozn. plochy
minimální

plocha [m2]popis plochy

VP "U KŘIŽOVATKY" 250

VP "HNÍZDO" 350

popis

souvislá zeleň u křižovatkové plochy

B.3.3.2 zpevněné plochy obytného hnízda, zeleň

CELKEM 6 900

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CELOSÍDELNÍHO
VÝZNAMU

B.3.3.1

B.3.3.2

B.3.3.3

B.3.3.4
B.3.3.5

B.3.3.3 VP "ROKLE" 3 800

VP "II.ETAPA" 1 200

kultivace rokle, vybudování renetčních nádrží a cest pro pěší

B.3.3.4 souvislá plocha zeleně, možnost umístění mobiliáře a drobných parterových prvků

VP "III.ETAPA" 1 300B.3.3.5 souvislá plocha zeleně, možnost umístění mobiliáře, drobných parterových a herních prvků

I.ETAPA

II.ETAPA

III.ETAPA
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A

B

C

min 2 5,5 2,2 min 2
min 12,0 m

ULIČNÍ PROFIL - A

min 1 3,5 2 min 1

min 8,0 m

ULIČNÍ PROFIL - B

min 1 3,5 2 min 1

dle možnostístávající zástavby

ULIČNÍ PROFIL - C

NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MAJÍ ZA CÍL:

■  STANOVIT KONCEPCI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

■  LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA UVEDENÁ KONCEPCE.

SCHÉMA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

B.4.2. FUNKČNÍ PRVKY ULIČNÍCH PROFILŮ
 ■  PŘÍČNÝ PROFIL-A KORIDORU HLAVNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE MUSÍ UMOŽNIT UMÍSTĚNÍ MINIMÁLNĚ

JEDNOPRUHOVÉ OBOUSMĚRNÉ KOMUNIKACE SE SMÍŠENÝM PROVOZEM, PARKOVACÁCH STÁNÍ A ZELENÉHO PÁSU

PRO RETENCI A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD.

 ■  PŘÍČNÝ PROFIL-B VEDLEJŠÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE MUSÍ UMOŽNIT UMÍSTĚNÍ MINIMÁLNĚ JEDNOHO JÍZDNÍHO

PRUHU SE SMÍŠENÝM PROVOZEM, ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ A ZELENĚ  PRO RETENCI A VSAKOVÁNÍ

DEŠŤOVÝCH VOD.

 ■  PŘÍČNÝ PROFIL-C DOPLŇKOVÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE MUSÍ UMOŽNIT UMÍSTĚNÍ MINIMÁLNĚ JEDNOHO JÍZDNÍHO

PRUHU, ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ A ZELENĚ.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

■ KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ BÝT V SOULADU SE STANOVENOU KONCEPCÍ DOPRAVY A MUSÍ UMOŽNIT

NAPOJENÍ RELEVANTNÍ NÁVAZNÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA POLOHY I KAPACITY DI.

B.4.1.  KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
 ■ JE PATRNÁ Z GRAFICKÉHO SCHÉMATU A SESTÁVÁ Z BODŮ NAPOJOVACÍCH MÍST, DOPRAVNÍCH KORIDORŮ,

PROVOZNÍCH PRINCIPŮ A FUNKČNÍCH PRVKŮ ULIČNÍCH PROFILŮ.

 ■ KOMUNIKACE JSOU VEDENY TAK ABY ROVNONĚRNÉ OBSLOUŽILY CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA B.41:2 000ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU

HLAVNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

OBRATIŠTĚ

DOPLŇKOVÁ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

PROSTUPY DO OKOLÍ

PĚŠÍ PROPOJENÍ
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TI - ELEKTRO VN, NN B.5-11:2 000

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL:

■  ZPŘEHLEDNIT VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

■  STANOVIT PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU V TÉTO OBLASTi.

SCHÉMA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ELEKTRO - VN, NN

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ELEKTRO - VN, SLABOPROUD

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

■ VEŠKERÉ NOVÉ ELEKTRO-ROZVODY MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY PODZEMNÍ KABELOVOU TRASOU.

■ KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZBYLÉ NÁVAZNÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA

POLOHY I KAPACITY DANÉ SÍTĚ TI.

■ DOPORUČUJE SE PŘELOŽIT VEŠKERÁ NADZEMNÍ VEDENÍ PROCHÁZEJÍCÍ ŘEŠENOU LOKALITOU DO ZEMNÍCH TRAS.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRICKÁ ENERGIE

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

VZDUŠNÉ VEDENÍ VN KE ZRUŠENÍ

TRASY SÁVAJÍCÍCH VEDENÍ VN 22 kV VČ. OP

MÍSTO PŘIPOJENÍ ROZVODŮ NN / TRAFOSTANICE

B.5.4.2.  PROVOZNÍ SCHÉMA
 JE PATRNÉ Z GRAFICKÉ PŘÍLOHY.

 PŘESNÉ VEDENÍ TRAS EL. VEDENÍ NN BUDOU NAVRŽENA PROVOZOVATELEM SÍTĚ TI (ČEZ DISTIBUCE).

B.5.3.1.  VÝCHOZÍ PODMÍNKY 

 HOSTOUŇ JE ZÁSOBENA ELEKTRICKOU ENERGIÍ VEDENÍM VN S DOSTATEČNOU PŘENOSOVOU KAPACITOU.

 U VÝCHODNÍHO OKRAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍM SE NACHÁZÍ DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE, ZE KTERÉ JE MOŽNÉ

NAVRŽENOU LOKALITU PŘIPOJIT. V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ PROVĚŘIT MOŽNÉ POSÍLENÍ

TÉTO TRAFOSTANICE VZHLEDEM K NAVRŽENÉ ETAPIZACI.

SCHÉMATICKÉ VEDENÍ NOVÝCH TRAS VEDENÍ  NN

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VN K TRAFOSTANICI

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA
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NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL:

■ ZPŘEHLEDNIT VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V OBLASTI ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD

■  STANOVIT PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU V TÉTO OBLASTI.

SCHÉMA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KANALIZACE, DEŠŤOVÉ VODY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ SÍŤ MUSÍ BÝT ŘEŠENA JAKO ODDÍLNÁ.

■ LIKVIDACE DĚŠŤOVÝCH VOD BUDE PODMÍNĚNA NA POZEMKU STAVEBNÍKŮ

■ ŘADY VEŘEJNÉ SPALŠKOVÉ KANALIZACE, BUDOU STANDARDNĚ UMOŽŇOVAT GRAVITAČNÍ ODKANALIZOVÁNÍ POUZE

NADZEMNÍCH PODLAŽÍ STAVEB.

■ ULIČNÍ PROFILI BUDOU OBSAHOVAT RETENČNÍ PROSTOR PRO ZDRŽENÍ A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ.

■ V MÍSTĚ NAVRŽENÝCH PARCEL Č. 11 A 12 BUDE DLE POTŘEB UMOŽNĚNO VZNIKU RETENČNÍ PLOCHY PRO ZDRŽENÍ

DEŠŤOVÝCH VOD.

■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

■ KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZBYLÉ NÁVAZNÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA

POLOHY I KAPACITY DANÉ SÍTĚ TI.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

MÍSTO PŘIPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TRASA SÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

MÍSTO PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

B.5.3.1.  VÝCHOZÍ PODMÍNKY 

 V HOSTOUNI JE VYBUDOVÁNA ODDÍLNÁ KANALIZAČNÍ STOKOVÁ SÍŤ, KAPACITA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A

CENTRÁLNÍ ČOV JE DLE  PROVOZOVATELE DOSTATEČNÁ. ODTOK DEŠŤOVÝCH VOD Z ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JE NUTNO

ZPOMALIT.

 SPLAŠKOVÁ I DEŠŤOVÁ KANALIZACE JSOU ZAKONČENY V SILNICI III.TŘÍDY NA ÚROVNI MATEŘSKÉ ŠKOLY. TYTO

STOKY JE TŘEBA PRODLOUŽIT DO ŘEŠENÉ LOKALITY.

 DEŠŤOVÁ KANALIZACE NEUMOŽŇUJE VĚTŠÍ NAVÝŠENÍ ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD. 

B.5.3.2.  PROVOZNÍ SCHÉMA
 JE PATRNÉ Z GRAFICKÉ PŘÍLOHY.

 PŘESNÉ VEDENÍ TRAS KANALIZAČNÍCH STOK A MÍSTA NAPOJENÍ BUDOU ODSOUHLASENA PROVOZOVATELEM

SÍTĚ TI V DOKUMENTACI PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA

TRASA SÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

NAVRŽENÉ RETENČNÍ NÁDRŽE PRO ZPOMALENÍ
ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD Z ÚZEMÍ

SCHÉMATICKÉ VEDENÍ NOVÝCH TRAS DEŠŤOVÉ
KANALIZACE

SCHÉMATICKÉ VEDENÍ NOVÝCH TRAS
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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TI - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU B.5-31:2 000

B.5.3.1.  VÝCHOZÍ PODMÍNKY 

 VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU JE V HOSTOUNI VYBUDOVÁN, KAPACITA VODNÍCH ZDROJŮ JE DLE  

PROVOZOVATELE JE  DOSTATEČNÁ.

 PŘI SEVERNÍ HRANICI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍM PROCHÁZÍ VEŘEJNÝ VODOVOD IPE110 S DOSTATEČNOU KAPACITOU,

KE KTERÉMU SE PŘIPOJÍ NOVÉ ROZVODY PITNÉ VODY PRO ZÁSOBOVÁNÍ LOKALITY PITNOU VODOU.

 NOVÝ VODOVODNÍ ŘAD BUDE SLOUŽIT I PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU.

SCHÉMA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VODOVOD

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOVOD

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL:

■ ZPŘEHLEDNIT VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

■  STANOVIT PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU V TÉTO OBLASTI.

B.5.3.2.  PROVOZNÍ SCHÉMA
 JE PATRNÉ Z GRAFICKÉ PŘÍLOHY.

 PŘESNÉ VEDENÍ TRAS VODOVODŮ A MÍSTA NAPOJENÍ BUDOU ODSOUHLASENA PROVOZOVATELEM SÍTĚ TI  

V DOKUMENTACI PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

■ KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZBYLÝCH ČÁSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA POLOHY I

KAPACITY DANÉ SÍTĚ TI.

■ ZÁSOBOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ PITNOU VODOU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO Z VEŘEJNÉHO VODOVODU.

■ ZÁSOBOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ UŽITKOVOU VODOU MŮŽE BÝT INDIVIDUÁLNÍ (VYUŽITÍM DEŠŤOVÝCH VOD,

STUDNAMI ČI RECYKLACÍ ŠEDÝCH VOD).

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODOVOD

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

SCHÉMATICKÉ VEDENÍ NOVÝCH TRAS
STL PLYNOVODŮ

TRASA SÁVAJÍCÍHO VODOVODU IPE110

MÍSTO PŘIPOJENÍ NOVÉHO STL PLYNOVODU

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA
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SCHÉMA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
PLYNOVOD

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
PLYNOVOD

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL:

■ ZPŘEHLEDNIT VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

■  STANOVIT PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU V TÉTO OBLASTI.

B.5.4.2.  PROVOZNÍ SCHÉMA
 JE PATRNÉ Z GRAFICKÉ PŘÍLOHY.

 PŘESNÉ VEDENÍ TRAS STL PLYNOVODŮ A MÍSTA NAPOJENÍ BUDOU ODSOUHLASENA PROVOZOVATELEM SÍTĚ TI

 V DOKUMENTACI PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
■ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) PRO DANÉ ÚZEMÍ URČENÉ K BYDLENÍ MUSÍ BÝT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ZPRACOVÁVÁNA

MINIMÁLNĚ V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ETAP.

■ KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZBYLÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA POLOHY I

KAPACITY DANÉ SÍTĚ TI.

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn

I.ETAPA

III.ETAPA

II.ETAPA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELACE DLE KN

ETAPIZACE

661/5

HRANICE, ZNAČKY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

SCHÉMATICKÉ VEDENÍ NOVÝCH TRAS
STL PLYNOVODŮ

TRASA SÁVAJÍCÍHO STL PLYNOVODU PE100

MÍSTO PŘIPOJENÍ NOVÉHO STL PLYNOVODU

B.5.3.1.  VÝCHOZÍ PODMÍNKY 

 HOSTOUŇ JE ZÁSOBENA ZEMNÍM PLYNEM.

 U JIŽNÍHO OKRAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍM PROCHÁZÍ STL PLYNOVOD PE100 S DOSTATEČNOU KAPACITOU, KE

KTERÉMU SE MOHOU PŘIPOJIT NOVÉ TRASY STL PLYNOVODŮ PRO ZÁSOBOVÁNÍ LOKALITY ZEMNÍ PLYNEM.
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B.6.4.
 PŘÍKLAD MAXIMÁLNÍHO

ZASTAVĚNÍ POZEMKU
TJ. 25% PLOCHY POZEMKU

 B.6.1.
STAVEBNÍ ČÁRA

 B.6.6.
PŘÍKLAD ORIENTACE

HŘEBENŮ STŘECH

JEDNOTÍCÍ PRVKY, REGULATIVY B.61:500

B.6.1.  STAVEBNÍ ČÁRA
B.6.1.1. VZDÁLENOST STAVEBNÍ ČÁRY OD HRANICE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO POZEMKU JE STANOVENA  6 M.

B.6.1.2.  ULIČNÍ FASÁDA HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEMU RODINNÉHO DOMU MUSÍ LEŽET NA STAVEBNÍ ČÁŘE.

B.6.2.  MAXIMÁLNÍ/MINIMÁLNÍ VÝŠKA ZÁSTAVBY, SKLON A TVAR STŘECHY, POČET PODLAŽÍ, CHARAKTER ZÁSTAVBY
 PRO RODINNÉ DOMY, DVOUDOMY

B.6.2.1.  MAXIMÁLNÍ VÝŠKA HŘEBENE STŘECHY NAD PŘILEHLÝM OKOLNÍM TERÉNEM JE U RODINNÉHO DOMU 10 M.

B.6.2.2.  MINIMÁLNÍ VÝŠKA HŘEBENE STŘECHY NAD PŘILEHLÝM OKOLNÍM TERÉNEM JE U RODINNÉHO DOMU 5,5 M.

B.6.2.3. MAXIMÁLNÍ POČET PODLAŽÍ JE URČEN NA 1 NADZEMNÍ + PODKROVÍ

B.6.2.4. STŘECHY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU BUDOU SKLONITÉ SE SKLONEM 30-45o

B.6.2.5. DOPLŇKOVÉ STAVBY (NAPŘ. KOLNY, GARÁŽE, SKLADY APOD.) NESMÍ PŘEVYŠOVAT HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT PRO BYDLENÍ

B.6.2.6. ZÁSTAVBA MUSÍ MÍT VENKOVSKÝ CHARAKTER, UMÍSŤOVAT MOBILNÍ STABY PRO BYDLENÍ NA POZEMCÍCH JE VYLOUČENO

B.6.3.  PARCELACE
B.6.3.1.  PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY SE STANOVUJE ROZMEZÍ VELIKOSTI STAVEBNÍHO POZEMKU TAKTO:

 I. A II. ETAPA: 700-1200 M2

 III. ETAPA: 700-1500 M2

B.6.4.  MAXIMÁLNÍ PROCENTO ZASTAVĚNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU
B.6.4.1. MAXIMÁLNÍ PROCENTO ZASTAVĚNÍ (PROCENTNÍ PODÍL ZASTAVĚNÉ PLOCHY POZEMKU K CELKOVÉ PLOŠE POZEMKU

RODINNÉHO DOMU (BEZ ZPEVNĚNÝCH PLOCH) JE STANOVENO NA 25%.

B.6.4.2. MINIMÁLNÍ PROCENTO ZASTAVĚNÍ (PROCENTNÍ PODÍL ZASTAVĚNÉ PLOCHY POZEMKU K CELKOVÉ PLOŠE POZEMKU)

RODINNÉHO DOMU JE STANOVENO NA 8%.

B.6.5.  OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU
 V RÁMCI PROJEKTOVANÉ ETAPY BUDE URČEN JEDNOTNÝ CHARAKTER OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU.

 MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU SE STANOVUJE NA 1,6 M.

 OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU MUSÍ MÍT PRŮHLEDNOST ALESPOŇ 25 %.

 NA POZEMKU VLASTNÍKA BUDOU V RÁMCI JEDNOTNÉHO DESIGNU UMÍSTĚNY DO OPLOCENÍ ODPADOVÉ NÁDOBY

(POPELNICE) A PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE.

B.6.6.  ORIENTACE HŘEBENŮ STŘECH
 V RÁMCI PROJEKTOVANÉ ETAPY BUDE VE VZTAHU K OSE VEŘEJNÉ KOMUNIKACE URČENA ORIENTACE HŘEBENŮ STŘECH.

ORIENTACE STŘECH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ.

B.6.7. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ
B.6.8.1. POVRCHY ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ BUDOU NAVRŽENY VE SKLÁDANÉ DLAŽBĚ.

B.6.8.2. POVRCHY POCHOZÍCH PLOCH BUDOU NAVRŽENY VE SKLÁDANÉ DLAŽBĚ.

B.6.8.2. VYSOKÁ ZELEŇ DO VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ BUDE NAVRŽENA Z LISTNATÝCH DŘEVIN CHARAKTERISTICKÝCH PRO DANOU

LOKALITU.

SCHÉMA JEDNOTÍCÍCH PRVKŮ - REGULATIVŮ

JEDNOTÍCÍ PRVKY

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL:

■ STANOVIT JEDNOTÍCÍ PRVKY PRO BUDOUCÍ ZÁSTAVBU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ TAK, ABY BYLY VYTVOŘENY PŘEDPOKLADY

PRO VZNIK KVALITNÍHO OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ.

■ V RÁMCI NÁSLEDNÉ PROJEKTOVANÉ PŘÍPRAVY MUSÍ BÝT STANOVENY A POTÉ V RELEVANTNÍCH POZICÍCH, TZN.

POHLEDOVĚ SOUVISLÝCH CELCÍCH V RÁMCI ETAP, DODRŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ JEDNOTÍCÍ PRVKY:

OBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ JEDNOTÍCÍCH PRVKŮ
■ NÁSLEDNÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁVÁNA V UCELENÝCH ETAPÁCH.

90°

6 
m

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o., zastoupený Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 02 686)
ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Masopustem (autorizovaným architektem ČKA 04 335) , Tolstého 115, 346 01 Horšovský Týn
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