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1 - 23 e stavebni pozemky, 24 e obsluzn
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4 komunikace, 25, 26, 27 e vefejna zelen, 28 e stavebni pozemek pro

ob¢anskou vybavenost obce, 29 e rezerva pro pfipadné propojeni dopravni infrastruktury na sousedni pozemek

5 e vykres regulacnich prvki

CESKA KUBICE

US Horni Folmava e Za $kolou
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hranice feSeného Uzemi
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T navrh parcelace
|
LIMITY VYUZITi UZEMi
vedeni VN 22 kV
transformacni stanice 22/0,4 kV
4
JE ochranné pasmo vedeni VN 22 kV
e
vedeni sdélovaci sité
~
P vzdéalenost 50 m od okraje lesa
REGULACNI PRVKY
- stavebni ¢ara nepfekroCitelna

stavebni ¢ara nepiekrocitelna

Linie udavajici minimalni vzdalenost staveb na stavebnim pozemku od jeho hranice. Pro hranici
stavebniho pozemku s obsluznou komunikaci je stanovena ve vzdalenosti 6 metrti od hranice pozemku,
pro ostatni hranice stavebnich pozemki ve vzdalenosti 4 (3) metry.

Stavebni ¢ara je zavazna pro hlavni objekty (rodinné domy), pro ostatni vedlejSi objekty (napf. garaze,
kainy, zahradni altany, skleniky, bazény do 40 m? apod.) plati podminky stanovené v § 25 vyhlasky
501/2006 Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuzivani uzemi v platném znéni.

maximalni vyska zastavby - jedno nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi
maximalni podil zastavéni - 30%

minimalni podil zelené - 50%

zastreSeni - stfechy sklonité, min. sklon 30°
krytina - drobné ¢lenéné
oploceni - v kontaktu s vefejné pfistupnymi prostranstvimi o maximalni vy3ce 1,5 metru, vylouceno je

oploceni draténym pletivem. Ostatni oploceni mezi stavebnimi pozemky a do volné krajiny bez

materialového omezeni o maximalni vySce 2 metry. Oploceni je mozné doplnit zeleni, nebo nahradit
Zivym plotem.
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